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Contenitori dimensionati e realizzati in conformità alla 
direttiva P.E.D. 97/23/CE

Il peso riportato in tabella è stato calcolato per la 
versione scritta all'interno dell'icona, in condizioni di 

serbatoio vuoto e coibentato mod.

La diagonale di ribaltamento (R), riportata in tabella, è 
riferita al serbatoio coibentato

La diagonale di ribaltamento (R), riportata in tabella, è 
riferita al serbatoio nudo

Le rese termiche del bollitore sono consultabili nella 
pagina riportata  all'interno dell' icona, ove è possibile 

trovare anche soluzioni impiantistiche
pag.

Le quote e le dimensioni riportate in tabella 
possono subire variazioni a causa 

di esigenze tecnico-produttive

LEGENDA ICONE

© 2009 T.M.L. srl - all rights reserved.
Tutti i disegni, i brevetti , le immagini del presente catalogo 
sono di proprietà della T.M.L. srl.
Ogni riproduzione, totale o parziale, del presente catalogo 
non espressamente autorizzata è vietata.
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> SOLUZIONI INNOVATIVE PIENE DI CONTENUTO
• �Abbiamo cominciato negli anni Settanta con i serbatoi.
• �La voglia di crescere ci ha portato a nuovi sviluppi e nuovi spazi.
• �Due unità produttive, in Abruzzo (sede legale) e in Sardegna.
• �Un’area operativa di circa 40.000 mq.
• �Certificazione UNI EN ISO 9001.
• �Certificazione SVGV - SSIGE  
• �Certificazione IMQ.  
• �Certificazione Istituto Giordano

> GLI OBIETTIVI
• �Tecnologie avanzate, materiali evoluti.
• �TML ascolta i desideri del cliente e offre soluzioni personalizzate.
• �Vicina al cliente, prima e dopo l’acquisto.

> IL PROCESSO PRODUTTIVO
�La T.M.L., nella creazione della propria struttura produttiva, ha 
focalizzato l’attenzione su alcuni elementi che hanno contribuito nel 
tempo a determinare il suo vantaggio competitivo:
�– l’innovazione tecnologica degli impianti;
�– la completa automazione dei processi;
�–  la separazione delle lavorazioni delle diverse materie prime, con 
la creazione di un reparto per la lavorazione dei prodotti in acciaio al 
carbonio, dotato di quattro linee di produzione, e di uno per lavorazione 
dei prodotti in acciaio inox. Quest’ultimo con una linea completamente 
rinnovata, ubicata in un nuovo stabilimento appositamente realizzato, 
è completo di un moderno impianto di  decapaggio e passivazione ad 
immersione totale del prodotto finito.
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Impiego:    Produzione e stoccaggio di Acqua Calda Sanitaria; 
bollitore con singolo o doppio scambiatore fi sso 
interno realizzato a mezzo di tubo elicoidale.

SFI-DSFI:  bollitore inox AISI 316T
a serpentino fi sso

Materiali:  >  Acciaio inox AISI 316T:

     Tratt. Protettivo int.: decapaggio e passivazione
     Tratt. Protettivo est.: decapaggio e passivazione
     Esercizio accumulo: 6 bar / 95°C
     Esercizio scambiatore: 12 bar / 95°C
     Garanzia: 5 anni
Coibentazione:      Poliuretano Rigido o Flessibile con rivestimento in sky
Protez. Catodica:     Anodo di Magnesio
Acces. opzionali:     - Anodo elettronico a corrente impressa
      - Centralina di controllo analogica
      - Resistenza elettrica (attacco da 1”1/2)
      - Termometro
      - Termostato

serie SFI

LT
DIMENSIONI (mm) QUOTE (mm) SCAMBIATORE (Mq) PESO

Ø H Ø Est R A B C D E G L M N O P Q INF SUP Kg.

200 500 1175 600 1320 345 690 790 880 975 80 295 520 635 740 875 960 1.00 0.60 62

300 500 1675 600 1780 345 925 1145 1335 1450 80 320 565 870 980 1140 1280 1.50 1.00 90

400 650 1480 750 1660 375 820 970 1155 1250 75 325 500 775 865 995 1115 1.70 1.00 101

500 650 1730 750 1890 375 985 1135 1380 1485 75 335 510 935 1035 1175 1335 2.10 1.20 120

800 790 1810 990 2070 395 1025 1155 1290 1490 70 350 450 945 1100 1215 1475 2.70 1.50 162

1000 790 2210 990 2420 395 1230 1480 1655 1865 70 350 450 1095 1365 1525 1840 3.00 1.90 195

1500 1000 2215 1200 2530 550 1295 1460 1625 1830 110 475 655 1210 1385 1575 1810 3.70 2.30 271

2000 1100 2525 1300 2850 555 1485 1685 1945 2150 90 480 660 1365 1605 1795 2130 5.00 3.00 385

ATTACCHI (gas)

LT a e d g x y i  u r w q

200 1”1/4 1/2” 1” 1” 1”1/4 1/2” 1”1/2 120/180

300 1”1/4 1/2” 1” 1” 1”1/4 1/2” 1”1/2 120/180

400 1”1/4 1/2” 1” 1” 1”1/4 1/2” 1”1/2 120/180

500 1”1/4 1/2” 1” 1” 1”1/4 1/2” 1”1/2 120/180

800 1”1/4 1/2” 1” 1”1/2 1”1/2 1” 1”1/2 120/180

1000 1”1/4 1/2” 1” 1”1/2 1”1/2 1” 1”1/2 120/180

1500 1”1/4 1/2” 1” 2” 2” 1” 1”1/2 220/290

2000 1”1/4 1/2” 1” 2” 2” 1” 1”1/2 220/290

LEGENDA

a anodo di magnesio r ricircolo

d mandata caldaia u uscita acqua calda sanitaria

e termometro-sonda w predisposizione per resistenza elettrica 

g ritorno caldaia x mandata solare

i ingresso acqua fredda sanitaria y ritorno solare

q fl angia d’ispezione sanitario

DSFI

64-65
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> BOLLITORE A SERPENTINO FISSO INOX AISI 316 T – serie SFI

Coibentato in poliuretano rigido + sky Coibentato in poliuretano fl ex sp. 100 mm + sky

Lt Cod. SP.(mm) Cod.

200 SFI 00200 R 50 -

300 SFI 00300 R 50 -

400 SFI 00400 R 50 -

500 SFI 00500 R 50 -

800 SFI 00800 R 70 SFI 00800 F

1000 SFI 01000 R 70 SFI 01000 F

1500 SFI 01500 R 85 SFI 01500 F

2000 SFI 02000 R 70 SFI 02000 F

> BOLLITORE A DOPPIO SERPENTINO FISSO INOX AISI 316 T – serie DSFI

Coibentato in poliuretano rigido + sky Coibentato in poliuretano fl ex sp. 100 mm + sky

Lt Cod. SP. (mm) Cod.

200 DSFI 00200 R 50 -

300 DSFI 00300 R 50 -

400 DSFI 00400 R 50 -

500 DSFI 00500 R 50 -

800 DSFI 00800 R 70 DSFI 00800 F

1000 DSFI 01000 R 70 DSFI 01000 F

1500 DSFI 01500 R 85 DSFI 01500 F

2000 DSFI 02000 R 70 DSFI 02000 F
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Impiego:   Produzione e stoccaggio di Acqua Calda Sanitaria; 
bollitore con singolo o doppio scambiatore fi sso 
interno realizzato a mezzo di tubo elicoidale.

Materiali:  >  Acciaio al Carbonio (St 235 Jr) Vetroporcellanato:

     Tratt. Protettivo int.:  smaltatura inorganica alimentare rispon-
dente alla norma DIN 4753.3

     Tratt. Protettivo est. :  verniciatura con antiruggine e smalto 
industriale

     Esercizio accumulo: 8 bar / 95°C
     Esercizio scambiatore: 12 bar / 95°C
     Garanzia: 5 anni
Coibentazione:      Poliuretano Rigido o Flessibile con rivestimento in sky
Protez. Catodica:       Anodo di Magnesio
Access. opzionali:       - Anodo elettronico a corrente impressa
      - Centralina di controllo analogica
      - Resistenza elettrica (attacco da 1”1/2)
      - Termometro
      - Termostato

SFV-DSFV:  bollitore vetroporcellanato
a serpentino fi sso

serie SFVserie SFV

LT
DIMENSIONI (mm) QUOTE (mm) SCAMBIATORE (mq) PESO

Ø H Ø Est R A B C D E G L M N O P Q INF SUP Kg.

200 500 1095 600 1250 255 600 700 790 885 110 205 430 545 650 785 870 1.00 0.60 72

300 500 1595 600 1710 255 835 1055 1245 1360 110 230 475 780 890 1050 1190 1.50 1.00 103

400 650 1395 750 1590 280 725 875 1060 1155 135 230 405 680 770 900 1020 1.70 1.20 119

500 650 1645 750 1810 280 890 1040 1285 1390 135 240 415 840 940 1080 1240 2.10 1.20 137

600 650 1895 750 2045 280 940 1090 1500 1640 135 240 415 840 1040 1180 1340 2.10 1.20 149

800 790 1710 990 1980 335 965 1095 1230 1430 175 290 390 885 1040 1155 1415 2.70 1.50 189

1000 790 2035 990 2270 360 1130 1315 1490 1700 200 315 415 1060 1200 1360 1675 3.00 1.90 225

1500 1000 2040 1200 2370 445 1190 1355 1520 1725 145 370 550 1105 1280 1470 1705 3.70 2.30 358

ATTACCHI (gas)

LT a e d g x y i u r w q

200 1”1/4 1/2” 1” 1” 1”1/4 1/2” 1”1/2 120/180

300 1”1/4 1/2” 1” 1” 1”1/4 1/2” 1”1/2 120/180

400 1”1/4 1/2” 1” 1” 1”1/4 1/2” 1”1/2 120/180

500 1”1/4 1/2” 1” 1” 1”1/4 1/2” 1”1/2 120/180

600 1”1/4 1/2” 1” 1” 1”1/4 1/2” 1”1/2 120/180

800 1”1/4 1/2” 1” 1”1/2 2” 1” 1”1/2 120/180

1000 1”1/4 1/2” 1” 1”1/2 2” 1” 1”1/2 120/180

1500 1”1/4 1/2” 1” 2” 2” 1” 1”1/2 220/290

LEGENDA

a anodo di magnesio r ricircolo

d mandata caldaia u uscita acqua calda sanitaria

e termometro-sonda w predisposizione per resistenza elettrica

g ritorno caldaia x mandata solare

i ingresso acqua fredda sanitaria y ritorno solare

q fl angia d’ispezione sanitario

DSFV

64-65
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> BOLLITORE A DOPPIO SERPENTINO FISSO VETROPORCELLANATO – serie DSFV

Coibentato in poliuretano rigido + sky Coibentato in poliuretano fl ex sp. 100 mm + sky

Lt Cod. SP. (mm) Cod.

200 DSFV 00200 R 50 -

300 DSFV 00300 R 50 -

400 DSFV 00400 R 50 -

500 DSFV 00500 R 50 -

800 DSFV 00800 R 70 DSFV 00800 F

1000 DSFV 01000 R 70 DSFV 01000 F

1500 DSFV 01500 R 85 DSFV 01500 F

> BOLLITORE A SERPENTINO FISSO VETROPORCELLANATO – serie SFV

Coibentato in poliuretano rigido + sky Coibentato in poliuretano fl ex sp. 100 mm + sky

Lt Cod. SP. (mm) Cod.

200 SFV 00200 R 50 -

300 SFV 00300 R 50 -

400 SFV 00400 R 50 -

500 SFV 00500 R 50 -

800 SFV 00800 R 70 SFV 00800 F

1000 SFV 01000 R 70 SFV 01000 F

1500 SFV 01500 R 85 SFV 01500 F
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Impiego:    Produzione e stoccaggio di Acqua Calda Sanitaria; bollitore 
con due scambiatori fi ssi interni realizzati a mezzo di tubo 
elicoidale; completo di staffe per il fi ssaggio della stazione 
solare e del vaso di espansione.

Materiali:  > Acciaio inox AISI 316T:
     Tratt. Protettivo int.:  decapaggio e passivazione
     Tratt. Protettivo est. : decapaggio e passivazione
     Esercizio boiler: 8 bar / 95°C
     Esercizio scambiatore: 12 bar / 95°C
     Garanzia: 5 anni
   >  Acciaio al Carbonio (St 235 Jr) Vetroporcellanato:
     Tratt. Protettivo int.:  smaltatura inorganica alimentare rispondente alla 

norma - DIN 4753.3
     Tratt. Protettivo est.:  verniciatura con antiruggine e smalto industriale
     Esercizio boiler: 8 bar / 95°C
     Esercizio scambiatore: 12 bar / 95°C
     Garanzia: 5 anni
Coibentazione:     Poliuretano Rigido con rivestimento in sky
Protez. Catodica:       Anodo di Magnesio
Access. opzionali:    - Anodo elettronico a corrente impressa
      - Resistenza elettrica (attacco da 1”1/2)
      - Termometro
      - Termostato

SS2:   bollitore a serpentino fi sso
per stazione solare

LT
DIMENSIONI (mm) QUOTE (mm) SCAMBIATORE (Mq) PESO

Ø H Ø Est R A B C D E F G I L M N O INF SUP Kg.

230 500 1335 600 1470 630 940 1090 110 755 865 975 1085 1195 305 695 1115 1.00 0.50 70

300 500 1595 600 1710 630 1060 1210 110 1005 1115 1225 1335 1445 305 695 1360 1.40 0.80 90

500 650 1645 750 1810 675 1105 1255 135 1030 1140 1250 1360 1470 330 730 1385 1.80 1.00 121

ATTACCHI (gas)

LT a e d g r x y iu w q

230 1”1/4 1/2” 1” 1” 1”1/2 120/180

300 1”1/4 1/2” 1” 1” 1”1/2 120/180

500 1”1/4 1/2” 1” 1”1/4 1”1/2 120/180

LEGENDA

a anodo di magnesio r ricircolo

d mandata caldaia w predisposizione per resistenza elettrica

e termometro - sonda x mandata solare

g ritorno caldaia y ritorno solare

i ingresso acqua fredda sanitaria - scarico ss staffa per stazione solare

q fl angia d’ispezione sanitario sv staffa per vaso di espansione

u uscita acqua calda sanitaria

> BOLLITORE  PER STAZIONE SOLARE – serie SS2

Coibentato in poliuretano rigido sp. 50 mm + sky

INOX AISI 316 T VETROPORCELLANATO

Lt Cod. Cod.

230 SS2I 00230 R SS2V 00230 R

300 SS2I 00300 R SS2V 00300 R

500 SS2I 00500 R SS2V 00500 R

SS2V



Impiego:  Produzione e stoccaggio di Acqua Calda Sanitaria; bollitore 
con due scambiatori fi ssi interni realizzati a mezzo di tubo 
elicoidale;completo di stazione solare e centralina di controllo 
già predisposta per il collegamento diretto al pannello solare.

Materiali:  > Acciaio inox AISI 316T:
     Tratt. Protettivo int.:  decapaggio e passivazione
     Tratt. Protettivo est.: decapaggio e passivazione
     Esercizio boiler: 8 bar / 95°C
     Esercizio scambiatore: 12 bar / 95°C
     Garanzia: 5 anni
   >  Acciaio al Carbonio (St 235 Jr) Vetroporcellanato:
     Tratt. Protettivo int. :   smaltatura inorganica alimentare rispondente alla 

norma DIN 4753.3
     Tratt. Protettivo est. :  verniciatura con antiruggine e smalto industriale
     Esercizio boiler: 8 bar / 95°C
     Esercizio scambiatore: 12 bar / 95°C
     Garanzia: 5 anni
Gruppo Solare:      Stazione solare a due vie con termometri, disareatore, circolatore, 

misuratore di portata, gruppo di riempimento, centralina elettronica di 
controllo multiprograms, staffa di ancoraggio per vaso di espansione 
con raccordo a doppio effetto.

Coibentazione:      Poliuretano Rigido con rivestimento in sky
Protez. Catodica:       Anodo di Magnesio
Access. opzionali:     - Anodo elettronico a corrente impressa
      - Resistenza elettrica (attacco da 1”1/2)
      - Termometro - Termostato

READY:  bollitore a serpentino fi sso con stazione solareREADY:  bollitore a serpentino fi sso con stazione solare

LT
DIMENSIONI (mm) QUOTE (mm) SCAMBIATORE (Mq) PESO

Ø H Ø Est R D E F G I L M N INF SUP Kg.

230 500 1335 600 1470 110 775 865 975 1085 1195 305 695 1.00 0.50 90

300 500 1595 600 1710 110 1005 1115 1225 1335 1445 305 695 1.40 0.80 103

500 650 1645 750 1810 135 1030 1140 1250 1360 1470 330 730 1.80 1.00 134

ATTACCHI (gas)

LT a e d g r x y iu w q

230 1”1/4 1/2” 1” 1” 1”1/2 120/180

300 1”1/4 1/2” 1” 1” 1”1/2 120/180

500 1”1/4 1/2” 1” 1”1/4 1”1/2 120/180

LEGENDA

a anodo di magnesio q fl angia d’ispezione sanitario

d mandata caldaia r ricircolo

e termometro - sonda w predisposizione attacco per resistenza

g ritorno caldaia x mandata solare

i ingresso acqua fredda sanitaria- scarico y ritorno solare

u uscita acqua calda sanitaria

> BOLLITORE COMPLETO DI  STAZIONE SOLARE – serie READY

Coibentato in poliuretano rigido sp. 50 mm + sky

INOX AISI 316 T VETROPORCELLANATO

Lt Cod. Cod.

230 READY I 00230 R READY V 00230 R

300 READY I 00300 R READY V 00300 R

500 READY I 00500 R READY V 00500 R

RDY V
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Impiego:   Produzione e stoccaggio di Acqua Calda Sanitaria; 
bollitore con uno scambiatore fi sso interno con alta 
superfi cie, adatto ad essere  alimentato da pompe di 
calore.

Materiali:  > Acciaio inox AISI 316T:

     Tratt. Protettivo int.:  decapaggio e passivazione
     Tratt. Protettivo est. : decapaggio e passivazione
     Esercizio boiler: 6 bar / 95°C
     Esercizio scambiatore: 12 bar / 95°C
     Garanzia: 5 anni
Coibentazione:    Poliuretano Rigido o Flessibile con rivestimento in sky

Protez. Catodica:       Anodo di Magnesio
Access. opzionali:       - Anodo elettronico a corrente impressa
      - Centralina di controllo analogica
        - Resistenza elettrica (su fl angia d’ispezione)
      - Termometro
      - Termostato

WP1X:  bollitore inox AISI 316T
per pompe di calore

LT
DIMENSIONI (mm) QUOTE (mm) SCAMBIATORE PESO

Ø H Ø Est R A B C D E F G I Mq Kg.

300 550 1445 650 1590 80 320 355 660 840 1020 1115 1215 3.50 101

400 650 1480 750 1660 75 340 375 680 860 1040 1095 1230 4.60 132

500 650 1730 750 1890 75 340 375 840 1040 1240 1395 1500 6.00 164

600 650 1980 750 2120 75 340 375 840 1040 1240 1610 1735 6.00 174

800 790 1810 990 1830 70 350 440 900 1060 1220 1400 1505 6.00 191

1000 790 2210 990 2230 70 350 440 900 1060 1220 1720 1860 6.00 213

ATTACCHI (gas)

LT a e i l o r u q

300 1” 1/4 1/2” 1” 1”1/4 1/2” 1”1/4 120/180

400 1” 1/4 1/2” 1” 1”1/4 1/2” 1”1/4 120/180

500 1” 1/4 1/2” 1” 1”1/4 1/2” 1”1/4 120/180

600 1” 1/4 1/2” 1” 1”1/4 1/2” 1”1/4 120/180

800 1”1/4 1/2” 1”1/2 1”1/4 1” 1”1/2 220/290

1000 1”1/4 1/2” 1”1/2 1”1/4 1” 1”1/2 220/290

LEGENDA

a anodo di magnesio q fl angia d’ispezione sanitario

e termometro-sonda r ricircolo

i ingresso acqua fredda sanitaria t sonda

l mandata pompa di calore u uscita acqua calda sanitaria

o ritorno pompa di calore

> BOLLITORE PER POMPA DI CALORE INOX AISI 316 T – serie WP1X

Coibentato in poliuretano rigido + sky Coibentato in poliuretano fl ex sp. 100 mm + sky

Lt Cod. Sp. (mm) Cod.

300 WPX1 00300 R 50 -

400 WP1X 00400 R 50 -

500 WP1X 00500 R 50 -

600 WP1X 00600 R 50 -

800 WP1X 00800 R 70 WP1X 00800 F

1000 WP1X 01000 R 70 WP1X 01000 F

WP1X

66



Impiego:   Produzione e stoccaggio di Acqua Calda Sanitaria; 
bollitore con uno scambiatore fi sso interno con alta 
superfi cie, adatto ad essere  alimentato da pompe di 
calore.

Materiali:  >  Acciaio al Carbonio (St 235 Jr) Vetroporcellanato:

     Tratt. Protettivo int. :   smaltatura inorganica alimentare rispon-
dente alla norma DIN 4753.3

     Tratt. Protettivo est. :  verniciatura con antiruggine e smalto 
industriale

     Esercizio boiler: 8 bar / 95°C
     Esercizio scambiatore: 12 bar / 95°C
     Garanzia: 5 anni
Coibentazione:    Poliuretano Rigido o Flessibile con rivestimento in sky

Protez. Catodica:       Anodo di Magnesio
Access. opzionali:       - Anodo elettronico a corrente impressa
      - Centralina di controllo analogica
        - Resistenza elettrica (su fl angia d’ispezione)
      - Termometro
      - Termostato

WP1V:  bollitore vetroporcellanato
per pompe di calore

LT
DIMENSIONI (mm) QUOTE (mm) SCAMBIATORE PESO

Ø H Ø Est R A B C D E F G I Mq Kg.

300 550 1365 650 1520 110 230 265 570 750 930 1025 1125 3.50 125

400 650 1390 750 1590 135 245 280 585 765 945 1000 1135 4.60 165

500 650 1645 750 1820 135 245 280 745 945 1145 1300 1405 6.00 200

600 650 1895 750 2050 135 245 280 745 945 1145 1515 1640 6.00 240

800 790 1760 990 2030 175 290 380 840 1000 1160 1340 1445 6.00 230

1000 790 2085 990 2320 200 315 405 865 1025 1185 1615 1715 6.00 305

ATTACCHI (gas)

LT a e i l o r u q

300 1”1/4 1/2” 1” 1”1/4 1/2” 1”1/4 120/180

400 1”1/4 1/2” 1” 1”1/4 1/2” 1”1/4 120/180

500 1”1/4 1/2” 1” 1”1/4 1/2” 1”1/4 120/180

600 1”1/4 1/2” 1” 1”1/4 1/2” 1”1/4 120/180

800 1”1/4 1/2” 1”1/2 1”1/4 1” 2” 220/290

1000 1”1/4 1/2” 1”1/2 1”1/4 1” 2” 220/290

LEGENDA

a anodo di magnesio

e termometro-sonda

i ingresso acqua fredda sanitaria

l mandata pompa di calore

o ritorno pompa di calore

q fl angia d’ispezione sanitario

r ricircolo

u uscita acqua calda sanitaria

> BOLLITORE PER POMPA DI CALORE VETROPORCELLANATO – serie WP1V

Coibentato in poliuretano rigido + sky Coibentato in poliuretano fl ex sp. 100 mm + sky

Lt Cod. Sp. (mm) Cod.

300 WP1V 00300 R 50 -

400 WP1V 00400 R 50 -

500 WP1V 00500 R 50 -

600 WP1V 00600 R 50 -

800 WP1V 00800 R 70 WP1V 00800 F

1000 WP1V 01000 R 70 WP1V 01000 F

66
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Impiego:   Produzione e stoccaggio di Acqua Calda Sanitaria; 
bollitore con uno scambiatore solare ed uno 
scambiatore per pompa di calore.

Materiali:  > Acciaio inox AISI 316T:

     Tratt. Protettivo int.:  decapaggio e passivazione
     Tratt. Protettivo est.: decapaggio e passivazione
     Esercizio boiler: 6 bar / 95°C
     Esercizio scambiatore: 12 bar / 95°C
     Garanzia: 5 anni

Coibentazione:      Poliuretano Rigido o Flessibile con rivestimento in sky

Protez. Catodica:       Anodo di Magnesio

Access. opzionali:       - Anodo elettronico a corrente impressa
      - Centralina di controllo analogica
        - Resistenza elettrica (su fl angia d’ispezione)
      - Termometro
      - Termostato

WP2X:  bollitore inox AISI 316T
solare per pompe di calore

LT
DIMENSIONI (mm) QUOTE (mm) SCAMBIATORI (Mq) PESO

Ø H Ø Est R A B C D E F G J K L M INF  SUP Kg.

500 650 1730 750 1890 75 340 590 770 970 1170 1370 395 665 1395 1500 1.90 4.20 168

600 650 1980 750 2120 75 340 640 820 1070 1320 1570 395 730 1610 1735 2.20 5.70 206

800 790 1810 990 1830 70 350 600 865 1045 1205 1365 410 730 1400 1505 2.20 5.20 215

1000 790 2210 990 2230 70 350 750 1065 1265 1465 1665 410 905 1720 1860 3.60 6.00 272

ATTACCHI (gas)

LT a e x y l o i r u q

500 1”1/4 1/2” 1”1/4 1” 1/2” 1”1/4 120/180

600 1”1/4 1/2” 1”1/4 1” 1/2” 1”1/4 120/180

800 1”1/4 1/2” 1”1/4 1”1/2 1” 1”1/2 220/290

1000 1”1/4 1/2” 1”1/4 1”1/2 1” 1”1/2 220/290

LEGENDA

a anodo di magnesio q fl angia d’ispezione sanitario

e termometro-sonda r ricircolo

i ingresso acqua fredda sanitaria u uscita acqua calda sanitaria

l mandata pompa di calore x mandata solare

o ritorno pompa di calore y ritorno solare

> BOLLITORE SOLARE PER POMPA DI CALORE INOX AISI 316 T – serie WP2X

Coibentato in poliuretano rigido + sky Coibentato in poliuretano fl ex sp. 100 mm + sky

Lt Cod. Sp. (mm) Cod.

500 WP2X 00500 R 50 -

600 WP2X 00600 R 50 -

800 WP2X 00800 R 70 WP2X 00800 F

1000 WP2X 01000 R 70 WP2X 01000 F

WP2X

66



Impiego:   Produzione e stoccaggio di Acqua Calda Sanitaria; 
bollitore con uno scambiatore solare ed uno 
scambiatore per pompa di calore.

Materiali:  >  Acciaio al Carbonio (St 235 Jr) Vetroporcellanato:

     Tratt. Protettivo int. :   smaltatura inorganica alimentare rispon-
dente alla norma DIN 4753.3

     Tratt. Protettivo est. :  verniciatura con antiruggine e smalto 
industriale

     Esercizio boiler: 8 bar / 95°C
     Esercizio scambiatore: 12 bar / 95°C
     Garanzia: 5 anni

Coibentazione:      Poliuretano Rigido o Flessibile con rivestimento in sky

Protez. Catodica:       Anodo di Magnesio

Access. opzionali:       - Anodo elettronico a corrente impressa
      - Centralina di controllo analogica
        - Resistenza elettrica (su fl angia d’ispezione)
      - Termometro
      - Termostato

WP2V:  bollitore vetroporcellanato
solare per pompe di calore

LT
DIMENSIONI (mm) QUOTE (mm) SCAMBIATORI (Mq) PESO

Ø H Ø Est R A B C D E F G J K L M INF  SUP Kg.

500 650 1645 750 1820 135 245 495 675 875 1075 1275 300 570 1300 1405 1.90 4.20 260

600 650 1895 750 2050 135 245 545 725 975 1225 1475 300 635 1515 1640 2.20 5.70 305

800 790 1760 990 2030 175 390 540 805 985 1145 1305 350 670 1340 1445 2.20 5.20 320

1000 790 2085 990 2320 200 315 715 980 1180 1380 1580 375 845 1615 1715 3.60 6.00 330

ATTACCHI (gas)

LT a e x y l o i r u q

500 1”1/4 1/2” 1”1/4 1” 1/2” 1”1/4 120/180

600 1”1/4 1/2” 1”1/4 1” 1/2” 1”1/4 120/180

800 1”1/4 1/2” 1”1/4 1”1/2 1” 2” 220/290

1000 1”1/4 1/2” 1”1/4 1”1/2 1” 2” 220/290

LEGENDA

a anodo di magnesio

e termometro-sonda

i ingresso acqua fredda sanitaria

l mandata pompa di calore

o ritorno pompa di calore

q fl angia d’ispezione sanitario

r ricircolo

u uscita acqua calda sanitaria

x mandata soare

y ritorno solare

> BOLLITORE SOLARE PER POMPA DI CALORE VETROPORCELLANATO – serie WP2V

Coibentato in poliuretano rigido + sky Coibentato in poliuretano fl ex sp 100 mm + sky

Lt Cod. Sp. (mm) Cod.

500 WP2V 00500 R 50 -

600 WP2V 00600 R 50 -

800 WP2V 00800 R 70 WP2V 00800 F

1000 WP2V 01000 R 70 WP2V 01000 F

WP2V

66
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Impiego:   Stoccaggio di Acqua da Riscaldamento prodotta da 
sorgenti di calore discontinue.

Materiali:  > Acciaio al Carbonio (St 235 Jr):

     Tratt. interno : grezzo
     Tratt. Protettivo est. :  verniciatura con antiruggine e smalto 

industriale
     Esercizio Puffer: 4 bar / 95°C
     Esercizio scambiatore: 12 bar / 95°C
     Garanzia: 5 anni

Coibentazione:        Poliuretano Rigido o Flessibile con rivestimento in sky

Access. opzionali:     - Centralina di controllo analogica
      - Resistenza elettrica (attacco da 1”1/4, 1”1/2 e 2”)
       - Termometro
      - Termostato

PF:  termoaccumulatore
pufferspeicher

LT DIMENSIONI (mm) QUOTE (mm) SERPENTINI (Mq) PESO ATTACCHI (gas)

 Ø H Ø Est R B C D E G L M N O INF SUP Kg.
b c n p 
v w z

d g x y e f

300 500 1565 600 1680 200 580 955 1335 - 280 800 900 1260 1.60 1.20 101 1”1/4 1” 1/2” -

500 650 1650 750 1820 260 640 1015 1395 - 340 860 960 1320 2.00 1.80 143 1”1/4 1” 1/2” -

800 790 1730 990 1790 270 650 1025 1405 460 350 870 975 1325 2.70 2.10 186 1”1/2 1” 1/2” 220/290

1000 790 2180 990 2230 270 810 1325 1855 460 350 1035 1295 1775 3.50 2.50 231 1”1/2 1” 1/2” 220/290

1250 950 2095 1150 2160 340 800 1265 1725 530 420 1020 1205 1645 3.80 3.00 265 1”1/2 1” 1/2” 220/290

1500 1000 2135 1200 2210 360 785 1285 1745 550 440 1100 1265 1665 4.50 3.20 288 1”1/2 1” 1/2” 220/290

2000 1100 2455 1300 2530 365 925 1495 2050 555 445 1085 1495 1975 4.80 4.00 386 1”1/2 1” 1/2” 220/290

2500 1200 2495 1400 2580 400 945 1490 2035 590 480 1080 1555 1955 5.00 4.00 420 2” 1” 1/2” 220/290

3000 1250 2710 1450 2800 410 1020 1635 2245 600 490 1210 1765 2165 6.00 4.20 475 2” 1” 1/2” 220/290

4000 1400 2820 1600 2920 470 1085 1695 2310 660 550 1270 1790 2230 7.00 5.00  653 2” 1” 1/2” 220/290

5000 1600 2850 1800 2970 475 1085 1700 2310 665 555 1275 1830 2230 8.00 5.00 757 2” 1” 1/2” 220/290

LEGENDA

b mandata caldaia biomassa p attacco di servizio

c ritorno caldaia biomassa x mandata solare

d mandata caldaia di integrazione y ritorno solare

e termometro - sonda v mandata all’impianto di riscaldamento

f fl angia d’ispezione puffer w predisposizione per resistenza elettrica

g ritorno caldaia di integrazione z ritorno dall’impianto di riscaldamento a bassa temperatura

n ritorno dall’impianto di riscaldamento

PFSS
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> PUFFERSPEICHER – Mod. PF
Coibentato in poliuretano fl ex  sp. 100 mm + sky Coibentato in poliuretano rigido + sky

Lt Cod. Cod. SP.(mm)
300 - PF 00300 R 50
500 - PF 00500 R 50
800 PF 00800 F PF 00800 R 70
1000 PF 01000 F PF 01000 R 70
1250 PF 01250 F PF 01250 R 85
1500 PF 01500 F PF 01500 R 85
2000 PF 02000 F PF 02000 R 70
2500 PF 02500 F PF 02500 R 85
3000 PF 03000 F PF 03000 R 70
4000 PF 04000 F PF 04000 R 70
5000 PF 05000 F PF 05000 R 70

> PUFFERSPEICHER CON FLANGIA – Mod. PFF
Coibentato in poliuretano fl ex  sp. 100 mm + sky Coibentato in poliuretano rigido + sky

Lt Cod. Cod. SP.(mm)
800 PFF 00800 F PFF 00800 R 70
1000 PFF 01000 F PFF 01000 R 70
1250 PFF 01250 F PFF 01250 R 85
1500 PFF 01500 F PFF 01500 R 85
2000 PFF 02000 F PFF 02000 R 70
2500 PFF 02500 F PFF 02500 R 85
3000 PFF 03000 F PFF 03000 R 70
4000 PFF 04000 F PFF 04000 R 70
5000 PFF 05000 F PFF 05000 R 70

Versioni da 300 e 500 Lt. a richiesta

> PUFFERSPEICHER CON UN SERPENTINO – Mod. PFS
Coibentato in poliuretano fl ex sp. 100 mm + sky Coibentato in poliuretano rigido + sky

Lt Cod. Cod. SP.(mm)
300 - PFS 00300 R 50
500 - PFS 00500 R 50
800 PFS 00800 F PFS 00800 R 70
1000 PFS 01000 F PFS 01000 R 70
1250 PFS 01250 F PFS 01250 R 85
1500 PFS 01500 F PFS 01500 R 85
2000 PFS 02000 F PFS 02000 R 70
2500 PFS 02500 F PFS 02500 R 85
3000 PFS 03000 F PFS 03000 R 70
4000 PFS 04000 F PFS 04000 R 70
5000 PFS 05000 F PFS 05000 R 70

> PUFFERSPEICHER CON DUE SERPENTINI – Mod. PFSS
Coibentato in poliuretano fl ex  sp. 100 mm + sky Coibentato in poliuretano rigido + sky

Lt Cod. Cod. SP.(mm)
300 - PFSS 00300 R 50
500 - PFSS 00500 R 50
800 PFSS 00800 F PFSS 00800 R 70
1000 PFSS 01000 F PFSS 01000 R 70
1250 PFSS 01250 F PFSS 01250 R 85
1500 PFSS 01500 F PFSS 01500 R 85
2000 PFSS 02000 F PFSS 02000 R 70
2500 PFSS 02500 F PFSS 02500 R 85
3000 PFSS 03000 F PFSS 03000 R 70
4000 PFSS 04000 F PFSS 04000 R 70
5000 PFSS 05000 F PFSS 05000 R 70
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Impiego:   Stoccaggio di Acqua da Riscaldamento prodotta 
da sorgenti di calore discontinue; produzione e 
stoccaggio di Acqua Calda Sanitaria a mezzo di boiler 
interno in acciaio inox AISI 316T.

Materiali accumulo
sanitario interno: > Acciaio inox AISI 316T:

     Tratt. Protettivo int. : decapaggio e passivazione
     Tratt. Protettivo est. : decapaggio e passivazione
     Esercizio boiler: 10 bar / 95°C
    Protez. Catodica:    Anodo di Magnesio
Materiale Puffer: > Acciaio al Carbonio (St 235 Jr):

     Tratt. interno : grezzo
     Tratt. Protettivo est. :  verniciatura con antiruggine e smalto 

industriale
     Esercizio Puffer: 3 bar / 95°C
     Esercizio scambiatore: 12 bar / 95°C
Garanzia:    5 anni
Coibentazione:      Poliuretano Rigido o Flessibile con rivestimento in sky
Access. opzionali:     -  Anodo elettronico a corrente impressa sul lato sanitario
      - Centralina di controllo analogica
      - Resistenza elettrica (attacco da 1”1/2)
      - Termometro
      - Termostato

XPC:  termoaccumulatore
combinato kombinox

ATTACCHI (gas)

Puffer/Sanitario
(Lt)

a i e m
d g x y 
r s u

b c n p    
v w z

f q

650 / 150 1”1/4 1/2” 1” 1”1/2 220/290 220/290

800 / 180 1”1/4 1/2” 1” 1”1/2 220/290 220/290

1000 / 210 1”1/4 1/2” 1” 1”1/2 220/290 220/290

1500 / 250 1”1/4 1/2” 1” 1”1/2 220/290 220/290

2000 / 340 1”1/4 1/2” 1” 1”1/2 220/290 220/290

Puffer/Sanitario (Lt) DIMENSIONI (mm) QUOTE (mm) SCAMBIATORE (Mq) PESO

 Ø H Ø Est R A B C D E G L M N O INF SUP Kg.

650 / 150 750 1735 950 1820 165 275 655 1030 1410 465 355 875 980 1330 2.50 2.00 225

800 / 180 790 1730 990 1820 160 270 650 1025 1405 460 350 870 975 1325 2.70 2.10 238

1000 / 210 790 2180 990 2260 160 270 810 1325 1855 460 350 1035 1295 1775 3.50 2.50 287

1500 / 250 1000 2135 1200 2240 255 360 785 1285 1745 550 440 1100 1265 1665 4.50 3.20 350

2000 / 340 1100 2455 1300 2530 260 365 925 1495 2050 555 445 1085 1495 1975 4.80 4.00 421

LEGENDA

a anodo di magnesio p attacco di servizio

b mandata caldaia biomassa q fl angia d’ispezione sanitario

c ritorno caldaia biomassa r ricircolo sanitario

d mandata caldaia s scarico

e termometro - sonda u uscita acqua calda sanitaria

f fl angia d’ispezione puffer v mandata all’impianto di riscaldamento

g ritorno caldaia w predisposizione per resistenza elettrica

i ingresso acqua fredda sanitaria x mandata solare

m sfi ato puffer y ritorno solare

n ritorno dall’impianto di riscaldamento z ritorno dall’impianto di riscald. a bassa temp.

XPCSS

67
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> TERMOACCUMULATORE COMBINATO KOMBINOX con fl angia – serie XPCF

Coibentato in poliuretano fl ex sp. 100 mm + sky Coibentato in poliuretano rigido + sky

Lt Cod. Cod. Sp. (mm)

650 XPCF 00650 F XPCF 00650 R 70

800 XPCF 00800 F XPCF 00800 R 70

1000 XPCF 01000 F XPCF 01000 R 70

1500 XPCF 01500 F XPCF 01500 R 85

2000 XPCF 02000 F XPCF 02000 R 70

> TERMOACCUMULATORE COMBINATO KOMBINOX con un serpentino – serie XPCS

Coibentato in poliuretano fl ex sp. 100 mm + sky Coibentato in poliuretano rigido + sky

Lt Cod. Cod. Sp. (mm)

650 XPCS 00650 F XPCS 00650 R 70

800 XPCS 00800 F XPCS 00800 R 70

1000 XPCS 01000 F XPCS 01000 R 70

1500 XPCS 01500 F XPCS 01500 R 85

2000 XPCS 02000 F XPCS 02000 R 70

> TERMOACCUMULATORE COMBINATO KOMBINOX con due serpentini – serie XPCSS

Coibentato in poliuretano fl ex sp. 100 mm + sky Coibentato in poliuretano rigido + sky

Lt Cod. Cod. Sp. (mm)

650 XPCSS 00650 F XPCSS 00650 R 70

800 XPCSS 00800 F XPCSS 00800 R 70

1000 XPCSS 01000 F XPCSS 01000 R 70

1500 XPCSS 01500 F XPCSS 01500 R 85

2000 XPCSS 02000 F XPCSS 02000 R 70
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Impiego:   Stoccaggio di Acqua da Riscaldamento prodotta 
da sorgenti di calore discontinue; produzione e 
stoccaggio di Acqua Calda Sanitaria a mezzo di boiler 
interno vetroporcellanato.

Materiali accumulo
sanitario interno: >  Acciaio al Carbonio (St 235 Jr) Vetroporcellanato:

     Tratt. Protettivo int. :  smaltatura inorganica alimentare rispon-
dente alla norma DIN 4753.3

     Tratt. Protettivo est. :  verniciatura con antiruggine e smalto 
industriale

     Esercizio boiler: 10 bar / 95°C
    Protez. Catodica:   Anodo di Magnesio
Materiale Puffer: > Acciaio al Carbonio (St 235 Jr):

     Tratt. interno : grezzo
     Tratt. Protettivo est. :  verniciatura con antiruggine e smalto 

industriale
    Esercizio Puffer: 3 bar / 95°C
    Esercizio scambiatore: 12 bar / 95°C
Garanzia:    5 anni
Coibentazione:      Poliuretano Rigido o Flessibile con rivestimento in sky
Access. opzionali:       -   Anodo elettronico a corrente impressa sul lato sanitario
      - Centralina di controllo analogica
      - Resistenza elettrica (attacco da 1”1/2)
      - Termometro
      - Termostato

PC:  termoaccumulatore
combinato kombiglass

Puffer/Sanitario (Lt) DIMENSIONI (mm) QUOTE (mm) SCAMBIATORE (Mq) PESO

 Ø H Ø Est R A B C D E G L M N O INF SUP Kg.

650 / 150 750 1735 950 1820 165 275 655 1030 1410 465 355 875 980 1330 2.50 2.00  225

800 / 180 790 1730 990 1820 160 270 650 1025 1405 460 350 870 975 1325 2.70 2.10 238

1000 / 210 790 2180 990 2260 160 270 810 1325 1855 460 350 1035 1295 1775 3.50 2.50 287

1500 / 250 1000 2135 1200 2240 255 360 785 1285 1745 550 440 1100 1265 1665 4.50 3.20 350

2000 / 340 1100 2455 1300 2530 260 365 925 1495 2050 555 445 1085 1495 1975 4.80 4.00 421

ATTACCHI (gas)

Puffer/Sanitario 
(Lt)

a e m
d i g x
y s u

b c n p    
v w z

r f q

650 / 150 1”1/4 1/2” 1” 1”1/2 3/4” 220/290 220/290

800 / 180 1”1/4 1/2” 1” 1”1/2 3/4” 220/290 220/290

1000 / 210 1”1/4 1/2” 1” 1”1/2 3/4” 220/290 220/290

1500 / 250 1”1/4 1/2” 1” 1”1/2 3/4” 220/290 220/290

2000 / 340 1”1/4 1/2” 1” 1”1/2 3/4” 220/290 220/290

LEGENDA

a anodo di magnesio p attacco di servizio

b mandata caldaia biomassa q fl angia d’ispezione sanitario

c ritorno caldaia biomassa r ricircolo sanitario

d mandata caldaia s scarico

e termometro - sonda u uscita acqua calda sanitaria

f fl angia d’ispezione puffer v mandata all’impianto di riscaldamento

g ritorno caldaia w predisposizione per resistenza elettrica

i ingresso acqua fredda sanitaria x mandata solare

m sfi ato puffer y ritorno solare

n ritorno dall’impianto di riscaldamento z ritorno dall’impianto di riscaldamento a bassa temperatura

PCSS

67
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> TERMOACCUMULATORE COMBINATO KOMBIGLASS con fl angia – serie PCF

Coibentato in poliuretano fl ex sp. 100 mm + sky Coibentato in poliuretano rigido + sky

Lt Cod. Cod. Sp. (mm)

650 PCF 00650 F PCF 00650 R 70

800 PCF 00800 F PCF 00800 R 70

1000 PCF 01000 F PCF 01000 R 70

1500 PCF 01500 F PCF 01500 R 85

2000 PCF 02000 F PCF 02000 R 70

> TERMOACCUMULATORE COMBINATO KOMBIGLASS con un serpentino – serie PCS

Coibentato in poliuretano fl ex sp. 100 mm + sky Coibentato in poliuretano rigido + sky

Lt Cod. Cod. Sp. (mm)

650 PCS 00650 F PCS 00650 R 70

800 PCS 00800 F PCS 00800 R 70

1000 PCS 01000 F PCS 01000 R 70

1500 PCS 01500 F PCS 01500 R 85

2000 PCS 02000 F PCS 02000 R 70

> TERMOACCUMULATORE COMBINATO KOMBIGLASS con due serpentini – serie PCSS

Coibentato in poliuretano fl ex sp. 100 mm + sky Coibentato in poliuretano rigido + sky

Lt Cod. Cod. Sp. (mm)

650 PCSS 00650 F PCSS 00650 R 70

800 PCSS 00800 F PCSS 00800 R 70

1000 PCSS 01000 F PCSS 01000 R 70

1500 PCSS 01500 F PCSS 01500 R 85

2000 PCSS 02000 F PCSS 02000 R 70
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Impiego:  Stoccaggio di Acqua da Riscaldamento prodotta da 
sorgenti di calore discontinue; produzione istantanea 
di Acqua Calda Sanitaria a mezzo di tubo corrugato in 
acciaio inox ad alta effi cienza.

Materiali scambiatore
sanitario:  > Acciaio inox AISI 316L:

     Tratt. Protettivo: decapaggio e passivazione
     Esercizio: 6 bar / 95°C
Materiale Puffer: > Acciaio al Carbonio (St 235 Jr):

     Tratt. interno : grezzo
     Tratt. Protettivo est. :  verniciatura con antiruggine e smalto 

industriale
     Esercizio Puffer: 3 bar / 95°C
     Esercizio scambiatore: 12 bar / 95°C
Garanzia:    5 anni

Coibentazione:     Poliuretano Rigido o Flessibile con rivestimento in sky

Access. opzionali:       - Centralina di controllo analogica
      - Resistenza elettrica (attacco da 1”1/2)
      - Termometro
      - Termostato
     - kit di ricircolo per sanitario

MXW:  termoaccumulatore
combinato maxiwarm

LT
 

DIMENSIONI (mm) QUOTE (mm) SCAMBIATORE (Mq) PESO

Ø H Ø Est R A B C D E L M N O INF SUP
Sanit. 
INOX

Kg.

650 750 1735 950 1770 165 275 655 1030 1410 355 875 980 1330 2.50 2.00 5.50 207

800 790 1730 990 1790 160 270 650 1025 1405 350 870 975 1325 2.70 2.10 7.00 221

1000 790 2180 990 2230 160 270 810 1325 1855 350 1035 1295 1775 3.50 2.50 7.50 270

1250 950 2095 1150 2160 230 340 800 1265 1725 420 1020 1205 1645 3.80 3.00 8.50 303

1500 1000 2135 1200 2210 255 360 785 1285 1745 440 1100 1265 1665 4.50 3.20 10.00 345

2000 1100 2455 1300 2530 255 365 925 1495 2050 445 1085 1495 1975 4.80 4.00 11.00 453

ATTACCHI (gas)

LT d g x y s e
b c m n
p w v z

i u

650 1” 1/2” 1”1/2 1”1/4

800 1” 1/2” 1”1/2 1”1/4

1000 1” 1/2” 1”1/2 1”1/4

1250 1” 1/2” 1”1/2 1”1/4

1500 1” 1/2” 1”1/2 1”1/4

2000 1” 1/2” 1”1/2 1”1/4

LEGENDA

b mandata caldaia biomassa p attacco di servizio

c ritorno caldaia biomassa s scarico

d mandata caldaia u uscita acqua calda sanitaria

e termometro - sonda v mandata all’impianto di riscaldamento

g ritorno caldaia w predisposizione per resistenza elettrica

i ingresso acqua fredda sanitaria x mandata solare

m sfi ato puffer y ritorno solare

n ritorno dall’impianto di riscaldamento z ritorno dall’impianto di riscaldamento a bassa temperatura

MX2W

68-69
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> TERMOACCUMULATORE COMBINATO MAXIWARM senza serpentino – serie MX0W

Coibentato in poliuretano fl ex sp. 100 mm + sky Coibentato in poliuretano rigido + sky

Lt Cod. Cod. Sp. (mm)

650 MX0W 00650 F MX0W 00650 R 70

800 MX0W 00800 F MX0W 00800 R 70

1000 MX0W 01000 F MX0W 01000 R 70

1250 MX0W 01250 F MX0W 01250 R 85

1500 MX0W 01500 F MX0W 01500 R 85

2000 MX0W 02000 F MX0W 02000 R 70

> TERMOACCUMULATORE COMBINATO MAXIWARM con un serpentino – serie MX1W

Coibentato in poliuretano fl ex sp. 100 mm + sky Coibentato in poliuretano rigido + sky

Lt Cod. Cod. Sp. (mm)

650 MX1W 00650 F MX1W 00650 R 70

800 MX1W 00800 F MX1W 00800 R 70

1000 MX1W 01000 F MX1W 01000 R 70

1250 MX1W 01250 F MX1W 01250 R 85

1500 MX1W 01500 F MX1W 01500 R 85

2000 MX1W 02000 F MX1W 02000 R 70

> TERMOACCUMULATORE COMBINATO MAXIWARM con due serpentini – serie MX2W

Coibentato in poliuretano fl ex sp. 100 mm + sky Coibentato in poliuretano rigido + sky

Lt Cod. Cod. Sp. (mm)

650 MX2W 00650 F MX2W 00650 R 70

800 MX2W 00800 F MX2W 00800 R 70

1000 MX2W 01000 F MX2W 01000 R 70

1250 MX2W 01250 F MX2W 01250 R 85

1500 MX2W 01500 F MX2W 01500 R 85

2000 MX2W 02000 F MX2W 02000 R 70
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Impiego:   Stoccaggio di Acqua da Riscaldamento prodotta da 
sorgenti di calore discontinue; produzione istantanea 
di Acqua Calda Sanitaria a mezzo di tubo corrugato in 
acciaio inox ad alta effi cienza. Il bollitore dispone di un 
sistema di distribuzione dei fl uidi primari tale da aumentare 
le performance nelle condizioni di lavoro più critiche.

Materiali scambiatore
sanitario:  > Acciaio inox AISI 316L:
     Tratt. Protettivo: decapaggio e passivazione
     Esercizio: 6 bar / 95°C
Materiale Puffer: > Acciaio al Carbonio (St 235 Jr):
     Tratt. interno : grezzo
     Tratt. Protettivo est. :  verniciatura con antiruggine e smalto 

industriale
     Esercizio Puffer: 3 bar / 95°C
     Esercizio scambiatore superiore: 12 bar / 95°C
Materiale
scamb. solare: >  Rame alettato disposto a ciambella nella parte infe-

riore del puffer.
     Esercizio scambiatore solare: 12 bar / 95°C
Garanzia:    5 anni
Coibentazione:     Poliuretano Rigido o Flessibile con rivestimento in sky
Access. opzionali:       - Centralina di controllo analogica
      - Resistenza elettrica (attacco da 1”1/2)
      - Termometro - Termostato
     - kit di ricircolo per sanitario

SMX:  termoaccumulatore
combinato solarmax

Tubo in 
rame alettato 

LT
DIMENSIONI (mm) QUOTE (mm) SCAMBIATORE (Mq) PESO

Ø H Ø Est R A B C D E L M N O INF rame SUP fe INOX Kg.

650 750 1735 950 1770 165 275 655 1030 1410 355 875 980 1330 3.00 2.00 5.50 225

800 790 1730 990 1790 160 270 650 1025 1405 350 870 975 1325 3.00 2.10 7.00 239

1000 790 2180 990 2230 160 270 810 1325 1855 350 1035 1295 1775 3.60 2.50 7.50 289

1250 950 2095 1150 2160 230 340 800 1265 1725 420 1020 1205 1645 3.60 3.00 8.50 326

1500 1000 2135 1200 2210 255 360 785 1285 1745 440 1100 1265 1665 5.00 3.20 10.00 378

2000 1100 2455 1300 2530 255 365 925 1495 2050 445 1085 1495 1975 5.00 4.00 11.00 488

ATTACCHI (gas)

LT d g s e
b c m n
p w v z

i u x y

650 1” 1/2” 1”1/2 1”1/4 3/4” fi l. est.

800 1” 1/2” 1”1/2 1”1/4 3/4” fi l. est.

1000 1” 1/2” 1”1/2 1”1/4 3/4” fi l. est.

1250 1” 1/2” 1”1/2 1”1/4 3/4” fi l. est.

1500 1” 1/2” 1”1/2 1”1/4 1” fi l. est.

2000 1” 1/2” 1”1/2 1”1/4 1” fi l. est.

LEGENDA

b mandata caldaia biomassa p attacco di servizio

c ritorno caldaia biomassa s scarico

d mandata caldaia u uscita acqua calda sanitaria

e termometro - sonda v mandata all’impianto di riscaldamento

g ritorno caldaia w predisposizione per resistenza elettrica

i ingresso acqua fredda sanitaria x mandata solare

m sfi ato puffer y ritorno solare

n ritorno dall’impianto di riscaldamento z ritorno dall’impianto di riscald. a bassa temp.

SM2X

68-69
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> TERMOACCUMULATORE COMBINATO SOLARMAX con un serpentino – serie SM1X

Coibentato in poliuretano fl ex sp. 100 mm + sky Coibentato in poliuretano rigido + sky

Lt Cod. Cod. Sp. (mm)

650 SM1X 00650 F SM1X 00650 R 70

800 SM1X 00800 F SM1X 00800 R 70

1000 SM1X 01000 F SM1X 01000 R 70

1250 SM1X 01250 F SM1X 01250 R 85

1500 SM1X 01500 F SM1X 01500 R 85

2000 SM1X 02000 F SM1X 02000 R 70

> TERMOACCUMULATORE COMBINATO SOLARMAX con due serpentini – serie SM2X

Coibentato in poliuretano fl ex sp. 100 mm + sky Coibentato in poliuretano rigido + sky

Lt Cod. Cod. Sp. (mm)

650 SM2X 00650 F SM2X 00650 R 70

800 SM2X 00800 F SM2X 00800 R 70

1000 SM2X 01000 F SM2X 01000 R 70

1250 SM2X 01250 F SM2X 01250 R 85

1500 SM2X 01500 F SM2X 01500 R 85

2000 SM2X 02000 F SM2X 02000 R 70

> Schema di funzionamento

 Lo scambiatore solare (1), posto all'interno del fondo inferiore, riscalda 
molto velocemente la piccola quantità di fl uido in essa contenuta; 
questa, grazie ad un convogliatore centrale (2) viene deviata nella parte 
alta del puffer. Il fl usso termico solare, incrociando lo scambiatore 
sanitario con elevate capacità captanti (3), cede calore raffreddandosi 
e torna in basso percorrendo la zona periferica del volano termico (4). 
Il ciclo che si viene a generare è ordinato e costante, nel pieno rispetto 
delle naturali leggi del moto convettivo. Il convogliatore di fl usso termico, 
consente di benefi ciare rapidamente dei primi apporti di energia solare, 
senza dover necessariamente attendere la stratifi cazione termica 
dell'intero termoaccumulatore.
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Impiego:  Stoccaggio di Acqua da Riscaldamento prodotta da 
sorgenti di calore discontinue; produzione istantanea 
di Acqua Calda Sanitaria a mezzo di scambiatore in 
acciaio inox estraibile.

Materiali scamb.
sanitario:  > Acciaio inox AISI 316L:

     Tratt. Protettivo: decapaggio e passivazione
     Esercizio: 6 bar / 95°C

Materiale Puffer: > Acciaio al Carbonio (St 235 Jr):

     Tratt. interno : grezzo
     Tratt. Protettivo est. :  verniciatura con antiruggine e smalto 

industriale
     Esercizio Puffer: 3 bar / 95°C
     Esercizio scambiatore: 12 bar / 95°C

Garanzia:    5 anni

Coibentazione:      Poliuretano Rigido o Flessibile con rivestimento in sky

Access. opzionali:       - Centralina di controllo analogica
      - Resistenza elettrica (attacco da 1”1/2)
      - Termometro
      - Termostato

AMX:  termoaccumulatore
combinato acquamax

LT
DIMENSIONI (mm) QUOTE (mm) SERPENTINI (Mq) PESO

Ø H Ø Est R A B C D E L M N O INF SUP SAN (inox) Kg

650 750 1750 950 1820 165 275 655 1030 1410 355 875 980 1330 2.50 2.00 3.60 220

800 790 1745 990 1840 160 270 650 1025 1405 350 870 975 1325 2.70 2.10 3.60 243

1000 790 2195 990 2280 160 270 810 1325 1855 350 1035 1295 1775 3.50 2.50 4.30 294

1250 950 3010 1150 2210 230 340 800 1265 1725 420 1020 1205 1645 3.80 3.00 4.30 328

1500 1000 2150 1200 2260 255 360 785 1285 1745 440 1100 1265 1665 4.50 3.20 5.60 361

2000 1100 2470 1300 2580 255 365 925 1495 2050 445 1085 1495 1975 4.80 4.00 5.60 459

ATTACCHI (gas)

LT
d g x
y s

e
b c m n
p w v z

i u 
(fi l. est.)

650 1” 1/2” 1”1/2 1”1/4

800 1” 1/2” 1”1/2 1”1/4

1000 1” 1/2” 1”1/2 1”1/4

1250 1” 1/2” 1”1/2 1”1/4

1500 1” 1/2” 1”1/2 1”1/4

2000 1” 1/2” 1”1/2 1”1/4

LEGENDA

b mandata caldaia biomassa p attacco di servizio

c ritorno caldaia biomassa s scarico

d mandata caldaia u uscita acqua calda sanitaria

e termometro - sonda v mandata all’impianto di riscaldamento

g ritorno caldaia w predisposizione per resistenza elettrica

i ingresso acqua fredda sanitaria x mandata solare

m sfi ato puffer y ritorno solare

n ritorno dall’impianto di riscaldamento z ritorno dall’impianto di riscaldamento a bassa temperatura

AM2X

70
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> TERMOACCUMULATORE COMBINATO ACQUAMAX senza serpentino – serie AM0X

Coibentato in poliuretano fl ex sp. 100 mm + sky Coibentato in poliuretano rigido + sky

Lt Cod. Cod. Sp. (mm)

650 AM0X 00650 F AM0X 00650 R 70

800 AM0X 00800 F AM0X 00800 R 70

1000 AM0X 01000 F AM0X 01000 R 70

1250 AM0X 01250 F AM0X 01250 R 85

1500 AM0X 01500 F AM0X 01500 R 85

2000 AM0X 02000 F AM0X 02000 R 70

> TERMOACCUMULATORE COMBINATO ACQUAMAX con un serpentino – serie AM1X

Coibentato in poliuretano fl ex sp. 100 mm + sky Coibentato in poliuretano rigido + sky

Lt Cod. Cod. Sp. (mm)

650 AM1X 00650 F AM1X 00650 R 70

800 AM1X 00800 F AM1X 00800 R 70

1000 AM1X 01000 F AM1X 01000 R 70

1250 AM1X 01250 F AM1X 01250 R 85

1500 AM1X 01500 F AM1X 01500 R 85

2000 AM1X 02000 F AM1X 02000 R 70

> TERMOACCUMULATORE COMBINATO ACQUAMAX con due serpentini – serie AM2X

Coibentato in poliuretano fl ex sp. 100 mm + sky Coibentato in poliuretano rigido + sky

Lt Cod. Cod. Sp. (mm)

650 AM2X 00650 F AM2X 00650 R 70

800 AM2X 00800 F AM2X 00800 R 70

1000 AM2X 01000 F AM2X 01000 R 70

1250 AM2X 01250 F AM2X 01250 R 85

1500 AM2X 01500 F AM2X 01500 R 85

2000 AM2X 02000 F AM2X 02000 R 70
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Impiego:   Impiego: Stoccaggio di Acqua da Riscaldamento 
prodotta da sorgenti di calore discontinue; produzione 
di Acqua Calda Sanitaria a mezzo di un modulo termico 
con scambiatore a piastre,gruppo di pompaggio 
modulante, circuito di ricircolo sanitario, centralina di 
controllo elettronica.

Materiali scamb.
sanitario:  >  Scambiatore a piastre saldobrasato in Acciaio inox 

AISI 316L
 Esercizio: 6 bar / 95°C

Materiale puffer:  >  Acciaio al Carbonio (S 235JR):

    Tratt. interno : grezzo
     Tratt. Protettivo est. : verniciatura con antiruggine e smalto 

industriale
    Esercizio Puffer: 4 bar / 95°C
    Esercizio scambiatore: 12 bar / 95°C

Garanzia:    5 anni
Coibentazione:    Poliuretano Rigido o Flessibile con rivestimento in sky
Accessori Optional:     - Resistenza elettrica (attacco da 1”1/2)

- Termometro
- Termostato

MDM:  termoaccumulatore
combinato modulmax

MD2M

LT
DIMENSIONI (mm) QUOTE (mm) SCAMBIATORI (Mq) PESO

Ø H Ø Est R A B C D E F G I L M INF SUP Kg.

800 790 1730 990 1790 270 460 650 840 1025 1215 1405 590 975 1325 2.70 2.10 226

1000 790 2180 990 2230 270 540 810 1070 1325 1590 1855 710 1295 1775 3.50 2.50 271

1500 1000 2135 1200 2210 360 575 785 1035 1285 1515 1745 720 1265 1665 4.50 3.20 328

ATTACCHI (gas) 

LT x y d g
b c m n
p w v z

e i r u

800 1”1/4 1” 1”1/2 1/2” 3/4”

1000 1”1/4 1” 1”1/2 1/2” 3/4”

1500 1”1/4 1” 1”1/2 1/2” 3/4”

LEGENDA

b mandata caldaia biomassa p attacco di servizio

c ritorno caldaia biomassa r ricircolo

d mandata caldaia u uscita acqua calda sanitaria

e termometro - sonda v mandata all’impianto di riscaldamento

g ritorno caldaia w predisposizione per resistenza elettrica

i ingresso acqua fredda sanitaria x mandata solare

m sfi ato puffer y ritorno solare

n ritorno dall’impianto di riscaldamento z ritorno dall’impianto di riscaldamento a bassa temperatura

Caratteristiche termo-tecniche

Modulazione automatica 
sul circolatore

Potenza erogata
(KW)

Portata sanitario
(LT/min.)

30% 37 15

36% 49 20

58% 73 30

95% 98 40

Condizioni di lavoro:
• temperatura sanitario: 10°C - 45°C
• temperatura puffer: 70°C - 20°C
• selettore velocità sulla pompa: III
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> TERMOACCUMULATORE COMBINATO MODULMAX con due serpentini – serie MD2M

Coibentato in poliuretano fl ex sp. 100 mm + sky Coibentato in poliuretano rigido + sky

Lt Cod. Cod. Sp. (mm)

800 MD2M 00800 F MD2M 00800 R 70

1000 MD2M 01000 F MD2M 01000 R 70

1500 MD2M 01500 F MD2M 01500 R 85

> TERMOACCUMULATORE COMBINATO MODULMAX con un serpentino – serie MD1M

Coibentato in poliuretano fl ex sp. 100 mm + sky Coibentato in poliuretano rigido + sky

Lt Cod. Cod. Sp. (mm)

800 MD1M 00800 F MD1M 00800 R 70

1000 MD1M 01000 F MD1M 01000 R 70

1500 MD1M 01500 F MD1M 01500 R 85

> TERMOACCUMULATORE COMBINATO MODULMAX senza serpentino – serie MD0M

Coibentato in poliuretano fl ex sp. 100 mm + sky Coibentato in poliuretano rigido + sky

Lt Cod. Cod. Sp. (mm)

800 MD0M 00800 F MD0M 00800 R 70

1000 MD0M 01000 F MD0M 01000 R 70

1500 MD0M 01500 F MD0M 01500 R 85

> Schema di funzionamento

 Lo scambiatore solare, con alta superfi cie specifi ca di scambio, 
alloggia in una intercapedine periferica di piccola capienza (1) in 
modo da riscaldare rapidamente il piccolo volume di fl uido in essa 
contenuto. Il fl usso termico viene convogliato nella parte centrale 
del puffer a mezzo di una cappa (2). L'ascesa centrale di fl uido 
caldo determina un moto convettivo naturale che riporta in basso 
il fl uido più freddo (3). Il kit di scambio per la produzione di Acqua 
Calda Sanitaria (4) è gestito da una centralina di controllo che in 
base alle richieste dell'utenza, modula la velocità di un circolatore 
che preleva acqua calda (70°) nella parte alta del volano termico e, 
dopo aver ceduto calore, la riversa a temperatura più bassa (20°C) 
nella parte inferiore del puffer. Il calore viene trasferito a mezzo 
di uno scambiatore a piastre opportunamente dimensionato. Lo 
sfruttamento ottimale del calore solare per la produzione di ACS 
consente di ridurre in modo importante le dimensioni del volano 
termico.
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Impiego:  Produzione e stoccaggio di Acqua Calda 
Sanitaria; scambiatore realizzato mediante 
una doppia parete periferica, studiato per 
applicazioni con pannelli solari a circolazione 
naturale.

Materiali:  > Acciaio inox AISI 316T:

     Tratt. Protettivo int. : decapaggio e passivazione
     Tratt. Protettivo est. : decapaggio e passivazione
     Esercizio boiler: 6 bar / 95°C
     Esercizio scambiatore: 1.5 bar / 95°C
     Garanzia: 5 anni
   >  Acciaio al Carbonio (St 235 Jr) Vetroporcella-

nato:

     Tratt. Protettivo int. :  smaltatura inorganica alimen-
tare rispondente alla norma DIN 
4753.3

     Tratt. Protettivo est. :  verniciatura con antiruggine e 
smalto industriale

     Esercizio Boiler: 6 bar / 95°C
     Esercizio scambiatore: 1.5 bar / 95°C
Garanzia:    5 anni

Coibentazione:       Poliuretano Rigido sp. 50 mm con rivestimento in ABS

Protez. Catodica:        Anodo di Magnesio

Access. opzionali:       - Anodo elettronico a corrente impressa
        - Resistenza elettrica (attacco da 1”1/4)
      - Staffa di ancoraggio orientabile

TK:  bollitore a circolazione
naturale per pannello solare

Impiego:

Materiali:  >
   Tratt. Protettivo int. :

   Tratt. Protettivo est. :

   Esercizio boiler:

TKV

LT
QUOTE (mm) ATTACCHI (gas) SUPERFICIE PESO

H A B C D a b c i u ms mp w q Mq kg

150 1190 110 872 775 542 3/4” 1/2” 3/4” 3/8” 1”1/4 120/180 1.00 146

200 1385 110 1065 900 665 3/4” 1/2” 3/4” 3/8” 1”1/4 120/180 1.20 154

300 2040 195 1592 1190 1412 3/4” 1/2” 3/4” 3/8” 1”1/4 120/180 2.30 189

LEGENDA

a anodo di magnesio ms sfi ato sanitario

b termostato u uscita acqua calda sanitaria

c ingresso/uscita pannello solare w attacco per resistenza

i ingresso acqua fredda sanitaria st staffa orientabile (optional)

mp sfi ato primario q fl angia ispezione sanitaria

> BOLLITORE A CIRCOLAZIONE NATURALE PER PANNELLI SOLARI – serie TK

Coibentati in Poliuretano Rigido sp. 50 mm  + ABS

INOX AISI 316 T VETROPORCELLANATO

Lt Cod. Cod.

150 TKI 00150 R TKV 00150 R

200 TKI 00200 R TKV 00200 R

300 TKI 00300 R TKV 00300 R

> ACCESSORI PER BOLLITORI TK

Articolo Cod.

Staffa di ancoraggio orientabile STK



Impiego:   Produzione e stoccaggio di Acqua Calda 
Sanitaria; scambiatore realizzato mediante 
una doppia parete periferica; installabile con 
sistema di fi ssaggio a muro, sia in posizione 
verticale che orizzontale.

Materiali:  > Acciaio inox AISI 316T:

     Tratt. Protettivo int. : decapaggio e passivazione
     Tratt. Protettivo est. : decapaggio e passivazione
     Esercizio boiler: 6 bar / 95°C
     Esercizio scambiatore: 3 bar / 95°C
     Garanzia: 5 anni
   > Acciaio al Carbonio (St 235 Jr) Tefl onato:

     Tratt. Protettivo int. :  Smaltatura organica alimentare 
rispondente alla norma D.M. 
174/04.

     Tratt. Protettivo est. :  verniciatura con antiruggine e 
smalto industriale.

     Esercizio boiler: 6 bar / 80°C
     Esercizio scambiatore: 3 bar / 95°C

Garanzia:    3 anni

Coibentazione:      Poliuretano Rigido sp. 30 mm con rivestimento in 
lamierino preverniciato

Protez. Catodica:       Anodo di Magnesio
Access. opzionali:    - Anodo elettronico a corrente impressa
      - Resistenza elettrica (attacco da 1”1/4)
      - Termometro
      - Termostato

BI:  bollitore ad intercapedine pensile

BIT

LT
QUOTE (mm) ATTACCHI (gas) SUPERFICIE PESO

Ø H Ø EST A B a w d g i u e Mq kg

80 400 750 460 165 275 1”1/4 1” 1/2” 0.50 26

100 400 875 460 165 285 1”1/4 1” 1/2” 0.70 35

150 450 1005 510 170 285 1”1/4 1” 1/2” 1.00 48

200 450 1255 510 170 285 1”1/4 1” 1/2” 1.20 52

300 550 1320 610 200 305 1”1/4 1”1/4 1/2” 1.45 63

LEGENDA

a anodo di magnesio

d mandata caldaia

g ritorno caldaia

e termometro - termostato

i ingresso acqua fredda sanitaria

u uscita acqua calda sanitaria

w predisposizione per resistenza elettrica

> BOLLITORE AD INTERCAPEDINE PENSILE – serie BI

Coibentato in Poliuretano Rigido sp. 30 mm + lamierino preverniciato

INOX AISI 316 T TEFLONATO

Lt Cod. Cod.

80 BII 00080 R BIT 00080 R

100 BII 00100 R BIT 00100 R

150 BII 00150 R BIT 00150 R

200 BII 00200 R BIT 00200 R

300 BII 00300 R BIT 00300 R
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Impiego:   Stoccaggio di Acqua Calda Sanitaria  con fl angia 
d’ispezione; la fl angia è utilizzabile anche per 
l’eventuale inserimento di un riscaldatore elettrico.

Materiali:  > Acciaio inox AISI 316T:
     Tratt. Protettivo int. : decapaggio e passivazione
     Tratt. Protettivo est. : decapaggio e passivazione
     Esercizio: 6 bar / 95°C
     Garanzia: 5 anni
   > Acciaio al Carbonio (St 235 Jr) Zincato:
     Tratt. Protettivo int. :  zincatura a bagno caldo nel rispetto del 

D.M. 174/04
     Tratt. Protettivo est. :  zincatura a bagno caldo nel rispetto del 

D.M. 174/04
     Esercizio: 6 bar / 60°C
    Garanzia:  2 anni
Coibentazione:      Poliuretano Rigido o Flessibile con rivestimento in sky
Protez. Catodica:        Anodo di Magnesio
Access. opzionali:       - Anodo elettronico a corrente impressa
      - Centralina di controllo analogica
      - Resistenza elettrica su attacco da 1”1/4
      - Riscaldatore elettrico su fl angia
      - Termometro
      - Termostato

ATI: accumulo termico inox AISI 316T
ATZ: accumulo termico zincato

LT
DIMENSIONI (mm) QUOTE (mm) PESO

Ø H Ø Est R A B C D E F G I L Kg.

200 450 1400 550 1430 85 320 405 470 620 920 - 1160 1160 45

300 500 1675 600 1710 80 320 415 470 620 920 1160 1420 1420 56

500 650 1730 750 1770 75 350 445 500 650 950 1190 1450 1450 72

800 790 1760 890 1810 75 360 495 510 660 960 1200 1460 1460 111

1000 790 2130 890 2280 75 410 535 560 710 1010 1250 1785 1785 135

1500 1000 2185 1100 2250 110 500 650 650 800 1100 1340 1820 1820 189

2000 1100 2505 1200 2580 100 495 645 645 795 1095 1335 1825 2095 243

2500 1200 2585 1300 2670 120 550 700 700 850 1150 1390 1815 2150 270

3000 1250 2795 1350 2880 120 550 700 700 850 1150 1390 1820 2350 305

4000 1400 2875 1500 2970 100 580 730 730 880 1180 1420 2000 2365 349

5000 1600 2910 1700 3030 85 590 740 740 890 1190 1430 2000 2385 533

LT
ATTACCHI (gas)

a a1 a2 e i u p r p1 p2 q

200 1”1/4 - - 1/2” 1”1/4 1”1/4 1”1/4 - 220/300

300 1”1/4 - - 1/2” 1”1/4 1”1/4 1”1/4 - 220/300

500 1”1/4 - - 1/2” 1”1/4 1”1/4 1”1/4 - 220/300

800 1”1/4 1/2” - 1/2” 1”1/2 1”1/4 1”1/4 - 300/380

1000 1”1/4 1/2” - 1/2” 1”1/2 1”1/4 1”1/4 - 300/380

1500 1”1/4 1/2” - 1/2” 2” 1”1/4 1”1/4 - 300/380

2000 1”1/4 - 1/2” 1/2” 2” 1”1/4 2” 2” 350/430

2500 1”1/4 - 1/2” 1/2” 2”1/2 1”1/4 2”1/2 2”1/2 350/430

3000 1”1/4 - 1/2” 1/2” 3” 1”1/4 3” 3” 350/430

4000 1”1/4 - 1/2” 1/2” 3” 1”1/4 3” 3” 350/430

5000 1”1/4 - 1/2” 1/2” 3” 1”1/4 3” 3” 350/430

LEGENDA

a anodo di magnesio

a1-a2 predisposizione per anodo elettronico

e termometro - sonda

i ingresso acqua fredda sanitaria

p-p1-p2 attacco di servizio

q fl angia d’ispezione sanitario

r ricircolo

s scarico

u uscita acqua calda sanitaria

ATZ
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> ACCUMULO TERMICO INOX AISI 316T – serie ATI

Coibentato in poliuretano fl ex sp. 50 mm + sky Coibentato in poliuretano rigido + sky

Lt Cod. Cod. Sp. (mm)

200 ATI 00200 F ATI 00200 R 50

300 ATI 00300 F ATI 00300 R 50

500 ATI 00500 F ATI 00500 R 50

800 ATI 00800 F ATI 00800 R 70

1000 ATI 01000 F ATI 01000 R 70

1500 ATI 01500 F ATI 01500 R 85

2000 ATI 02000 F ATI 02000 R 70

2500 ATI 02500 F ATI 02500 R 85

3000 ATI 03000 F ATI 03000 R 70

4000 ATI 04000 F ATI 04000 R 70

5000 ATI 05000 F ATI 05000 R 70

> ACCUMULO TERMICO ZINCATO – serie ATZ

Coibentato in poliuretano fl ex sp. 50 mm + sky Coibentato in poliuretano rigido + sky

Lt Cod. Cod. Sp. (mm)

200 ATZ 00200 F ATZ 00200 R 50

300 ATZ 00300 F ATZ 00300 R 50

500 ATZ 00500 F ATZ 00500 R 50

800 ATZ 00800 F ATZ 00800 R 70

1000 ATZ 01000 F ATZ 01000 R 70

1500 ATZ 01500 F ATZ 01500 R 85

2000 ATZ 02000 F ATZ 02000 R 70

2500 ATZ 02500 F ATZ 02500 R 85

3000 ATZ 03000 F ATZ 03000 R 70

4000 ATZ 04000 F ATZ 04000 R 70

5000 ATZ 05000 F ATZ 05000 R 70
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Impiego:  Stoccaggio di Acqua Calda Sanitaria  con fl angia 
d’ispezione; la fl angia è utilizzabile anche per 
l’eventuale inserimento di un riscaldatore elettrico.

Materiali:  >  Acciaio al Carbonio (St 235 Jr) Vetroporcellanato:

     Tratt. Protettivo int. :  Smaltatura inorganica alimentare rispon-
dente alla norma DIN 4753.3

     Tratt. Protettivo est. :  verniciatura con antiruggine e smalto 
industriale

     Esercizio: 8 bar / 95°C
     Garanzia: 5 anni
   > Acciaio al Carbonio (St 235 Jr) Keramtech:

     Tratt. Protettivo int. :  rivestimento epossi-ceramico alimentare 
rispondente al D.M. 174/04.

     Tratt. Protettivo est. :  verniciatura con antiruggine e smalto 
industriale

     Esercizio: 6 bar / 100°C
     Garanzia: 5 anni

Coibentazione:      Poliuretano Rigido o Flessibile con rivestimento in sky
Protez. Catodica:        Anodo di Magnesio
Access. opzionali:       - Anodo elettronico a corrente impressa
      - Centralina di controllo analogica
      - Riscaldatore elettrico su fl angia
      - Resistenza elettrica su attacco da 1”1/4
      - Termometro
      - Termostato

ATV:  accumulo termico
vetroporcellanato

ATK:  accumulo termico keramtech 

ATV

LT
DIMENSIONI (mm) QUOTE (mm) ATTACCHI (gas) PESO

Ø H Ø Est R A B C D E F G I L a a1 a2 e i u p r s q Kg.

200 450 1400 550 1430 205 320 405 470 620 920 - 1160 1160 1”1/4 - - 1/2” 1”1/4 1”1/4 220/300 53

300 500 1675 600 1710 210 320 415 470 620 920 1160 1420 1420 1”1/4 - - 1/2” 1”1/4 1”1/4 220/300 66

500 650 1730 750 1770 240 350 445 500 650 950 1190 1450 1450 1”1/4 - - 1/2” 1”1/4 1”1/4 220/300 83

800 790 1760 890 1810 245 360 495 510 660 960 1200 1460 1460 1”1/4 1/2” - 1/2” 1”1/2 1”1/4 300/380 128

1000 790 2130 890 2280 295 410 535 560 710 1010 1250 1785 1785 1”1/4 1/2” - 1/2” 1”1/2 1”1/4 300/380 159

1500 1000 2185 1100 2250 350 500 650 650 800 1100 1340 1820 1820 1”1/4 1/2” - 1/2” 2” 1”1/4 300/380 254

2000 1100 2505 1200 2580 345 495 645 645 795 1095 1335 1825 2095 1”1/4 - 1/2” 1/2” 2” 1”1/4 350/430 395

ATK

1500 1000 2185 1100 2250 - 500 650 650 800 1100 1340 1820 1820 1”1/4 1/2” - 1/2” 2” 1”1/4 400/480 202

2000 1100 2505 1200 2580 - 495 645 645 795 1095 1335 1825 2095 1”1/4 - 1/2” 1/2” 2” 1”1/4 400/480 253

2500 1200 2585 1300 2670 - 550 700 700 850 1150 1390 1815 2150 1”1/4 - 1/2” 1/2” 2”1/2 1”1/4 400/480 280

3000 1250 2795 1350 2880 - 550 700 700 850 1150 1390 1820 2350 1”1/4 - 1/2” 1/2” 3” 1”1/4 400/480 315

4000 1400 2875 1500 2970 - 580 730 730 880 1180 1420 2000 2365 1”1/4 - 1/2” 1/2” 3” 1”1/4 400/480 359

5000 1600 2910 1700 3030 - 590 740 740 890 1190 1430 2000 2385 1”1/4 - 1/2” 1/2” 3” 1”1/4 400/480 543

LEGENDA

a anodo di magnesio

a1-a2 predisposizione per anodo elettronico

e termometro - sonda

i ingresso acqua fredda sanitaria

p attacco di servizio

q fl angia d’ispezione sanitario

r ricircolo

s scarico

u uscita acqua calda sanitaria

ATV
ATK
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> ACCUMULO TERMICO VETROPORCELLANATO – serie ATV

Coibentato in poliuretano fl ex sp. 50 mm + sky Coibentato in poliuretano rigido + sky

Lt Cod. Cod. Sp. (mm)

200 ATV 00200 F ATV 00200 R 50

300 ATV 00300 F ATV 00300 R 50

500 ATV 00500 F ATV 00500 R 50

800 ATV 00800 F ATV 00800 R 70

1000 ATV 01000 F ATV 01000 R 70

1500 ATV 01500 F ATV 01500 R 85

2000 ATV 02000 F ATV 02000 R 70

> ACCUMULO TERMICO KERAMTECH – serie ATK

Coibentato in poliuretano fl ex sp. 50 mm + sky Coibentato in poliuretano rigido + sky

Lt Cod. Cod. Sp. (mm)

1500 ATK 01500 F ATK 01500 R 85

2000 ATK 02000 F ATK 02000 R 70

2500 ATK 02500 F ATK 02500 R 85

3000 ATK 03000 F ATK 03000 R 70

4000 ATK 04000 F ATK 04000 R 70

5000 ATK 05000 F ATK 05000 R 70
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Impiego:  Produzione e Stoccaggio di Acqua Calda Sanitaria con 
uno scambiatore estraibile realizzato a mezzo di fascio 
tubiero ad U in acciaio inox o rame.

Materiali:  > Acciaio inox AISI 316T:
     Tratt. Protettivo int. : decapaggio e passivazione
     Tratt. Protettivo est. : decapaggio e passivazione
     Esercizio accumulo: 6 bar / 95°C
     Garanzia: 5 anni
   > Acciaio al Carbonio (St 235 Jr) Zincato:
     Tratt. Protettivo int. :  zincatura a bagno caldo nel rispetto del 

D.M. 174/04
     Tratt. Protettivo est. :  zincatura a bagno caldo nel rispetto del 

D.M. 174/04
     Esercizio accumulo: 6 bar / 60°C
     Esercizio scambiatore: 12 bar / 95°C
     Garanzia: 2 anni
Coibentazione:       Poliuretano Rigido o Flessibile con rivestimento in sky
Protez. Catodica:        Anodo di Magnesio
Access. opzionali:       - Anodo elettronico a corrente impressa
      - Centralina di controllo analogica
      - Resistenza elettrica su attacco da 1”1/4
      - Termometro
      - Termostato

BVI:  bollitore inox AISI 316T
con fascio tubiero estraibile

BVZ:  bollitore zincato con fascio
tubiero estraibile

LT
DIMENSIONI (mm) QUOTE (mm) SCAMBIATORE PESO

Ø H Ø Est R A B C D E F G I L Mq Kg.

200 450 1400 550 1430 85 320 405 470 620 920 - 1160 1160 0.50 55

300 500 1675 600 1710 80 320 415 470 620 920 1160 1420 1420 0.75 67

500 650 1730 750 1770 75 350 445 500 650 950 1190 1450 1450 1.00 85

800 790 1760 890 1810 75 360 495 510 660 960 1200 1460 1460 1.50 132

1000 790 2130 890 2280 75 410 535 560 710 1010 1250 1785 1785 2.00 159

1500 1000 2185 1100 2250 110 500 650 650 800 1100 1340 1820 1820 3.00 220

2000 1100 2505 1200 2580 100 495 645 645 795 1095 1335 1825 2095 4.00 287

2500 1200 2585 1300 2670 120 550 700 700 850 1150 1390 1815 2150 5.00 323

3000 1250 2795 1350 2880 120 550 700 700 850 1150 1390 1820 2350 5.00 358

4000 1400 2875 1500 2970 100 580 730 730 880 1180 1420 2000 2365 8.00 423

5000 1600 2910 1700 3030 85 590 740 740 890 1190 1430 2000 2385 10.00 619

LT
ATTACCHI (gas)

a a1 a2 d g e i u m p r p1 p2 q

200 1”1/4 - - 1” 1/2” 1”1/4 3/8” 1”1/4 1”1/4 - 220/300

300 1”1/4 - - 1” 1/2” 1”1/4 3/8” 1”1/4 1”1/4 - 220/300

500 1”1/4 - - 1” 1/2” 1”1/4 3/8” 1”1/4 1”1/4 - 220/300

800 1”1/4 1/2” - 2” 1/2” 1”1/2 3/8” 1”1/4 1”1/4 - 300/380

1000 1”1/4 1/2” - 2” 1/2” 1”1/2 3/8” 1”1/4 1”1/4 - 300/380

1500 1”1/4 1/2” - 2” 1/2” 2” 3/8” 1”1/4 1”1/4 - 300/380

2000 1”1/4 - 1/2” 2” 1/2” 2” 3/8” 1”1/4 2” 2” 350/430

2500 1”1/4 - 1/2” 2” 1/2”  2”1/2 3/8” 1”1/4 2”1/2 2”1/2 350/430

3000 1”1/4 - 1/2” 2” 1/2” 3” 3/8” 1”1/4 3” 3” 350/430

4000 1”1/4 - 1/2” 2” 1/2” 3” 3/8” 1”1/4 3” 3” 350/430

5000 1”1/4 - 1/2” 2” 1/2” 3” 3/8” 1”1/4 3” 3” 350/430

LEGENDA

a anodo di magnesio

a1-a2 predisposizione per anodo elettronico

d mandata caldaia

g ritorno caldaia

e termometro - sonda

i ingresso acqua fredda sanitaria

m sfi ato scambiatore

p-p1-p2 attacco di servizio

r ricircolo

s scarico

u uscita acqua calda sanitaria

BVZ
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> BOLLITORE INOX AISI 316T  CON FASCIO TUBIERO INOX AISI 316 – serie BVI

Coibentato in poliuretano fl ex sp. 50 mm + sky Coibentato in poliuretano rigido + sky

Lt Cod. Cod. Sp. (mm)

200 BVI 00200 F BVI 00200 R 50

300 BVI 00300 F BVI 00300 R 50

500 BVI 00500 F BVI 00500 R 50

800 BVI 00800 F BVI 00800 R 70

1000 BVI 01000 F BVI 01000 R 70

1500 BVI 01500 F BVI 01500 R 85

2000 BVI 02000 F BVI 02000 R 70

2500 BVI 02500 F BVI 02500 R 85

3000 BVI 03000 F BVI 03000 R 70

4000 BVI 04000 F BVI 04000 R 70

5000 BVI 05000 F BVI 05000 R 70

> BOLLITORE ZINCATO CON FASCIO TUBIERO INOX – serie BVZI

Coibentato in poliuretano fl ex sp. 50 mm + sky Coibentato in poliuretano rigido + sky

Lt Cod. Cod. Sp. (mm)

200 BVZI 00200 F BVZI 00200 R 50

300 BVZI 00300 F BVZI 00300 R 50

500 BVZI 00500 F BVZI 00500 R 50

800 BVZI 00800 F BVZI 00800 R 70

1000 BVZI 01000 F BVZI 01000 R 70

1500 BVZI 01500 F BVZI 01500 R 85

2000 BVZI 02000 F BVZI 02000 R 70

2500 BVZI 02500 F BVZI 02500 R 85

3000 BVZI 03000 F BVZI 03000 R 70

4000 BVZI 04000 F BVZI 04000 R 70

5000 BVZI 05000 F BVZI 05000 R 70

> BOLLITORE ZINCATO CON FASCIO TUBIERO IN RAME – serie BVZR

Coibentato in poliuretano fl ex sp. 50 mm + sky Coibentato in poliuretano rigido + sky

Lt Cod. Cod. Sp. (mm)

200 BVZR 00200 F BVZR 00200 R 50

300 BVZR 00300 F BVZR 00300 R 50

500 BVZR 00500 F BVZR 00500 R 50

800 BVZR 00800 F BVZR 00800 R 70

1000 BVZR 01000 F BVZR 01000 R 70

1500 BVZR 01500 F BVZR 01500 R 85

2000 BVZR 02000 F BVZR 02000 R 70

2500 BVZR 02500 F BVZR 02500 R 85

3000 BVZR 03000 F BVZR 03000 R 70

4000 BVZR 04000 F BVZR 04000 R 70

5000 BVZR 05000 F BVZR 05000 R 70
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Impiego:   Produzione e Stoccaggio di Acqua Calda Sanitaria con 
uno scambiatore estraibile realizzato a mezzo di fascio 
tubiero ad U in acciaio inox o rame.

Materiali:  >  Acciaio al Carbonio (St 235 Jr) Vetroporcellanato:

     Tratt. Protettivo int. :  Smaltatura inorganica alimentare rispon-
dente alla norma DIN 4753.3

     Tratt. Protettivo est. :  verniciatura con antiruggine e smalto 
industriale

     Esercizio accumulo: 8 bar / 95°C
     Garanzia: 5 anni
   > Acciaio al Carbonio (St 235 Jr) Keramtech:

     Tratt. Protettivo int. :  rivestimento epossi-ceramico alimentare 
rispondente al D.M. 174/04.

     Tratt. Protettivo est. :  verniciatura con antiruggine e smalto 
industriale

     Esercizio accumulo: 6 bar / 100°C
     Garanzia: 5 anni
Esercizio scamb.:    12 bar / 95°C
Coibentazione:      Poliuretano Rigido o Flessibile con rivestimento in sky
Protez. Catodica:        Anodo di Magnesio
Access. opzionali:    - Anodo elettronico a corrente impressa
      - Centralina di controllo analogica
      - Resistenza elettrica su attacco da 1”1/4
      - Termometro
      - Termostato

BVV:  bollitore vetroporcellanato con 
fascio tubiero estraibile

BVK:  bollitore keramtech
con fascio tubiero estraibile

LEGENDA

a anodo di magnesio

a1-a2 predisposizione per anodo elettronico

d mandata caldaia

g ritorno caldaia

e termometro - sonda

i ingresso acqua fredda sanitaria

m sfi ato scambiatore

p attacco di servizio

r ricircolo 

s scarico

u uscita acqua calda sanitaria

BVV

LT DIMENSIONI (mm) QUOTE (mm) ATTACCHI (gas) SCAMBIATORE PESO

 Ø H Ø Est R A B C D E F G I L a a1 a2 d g e m i u p r s q Mq Kg.

200 450 1400 550 1430 205 320 405 470 620 920 - 1160 1160 1”1/4 - - 1” 1/2” 3/8” 1”1/4 1”1/4 220/300 0.50 63

300 500 1675 600 1710 210 320 415 470 620 920 1160 1420 1420 1”1/4 - - 1” 1/2” 3/8” 1”1/4 1”1/4 220/300 0.75 78

500 650 1730 750 1770 240 350 445 500 650 950 1190 1450 1450 1”1/4 - - 1” 1/2” 3/8” 1”1/4 1”1/4 220/300 1.00 96

800 790 1760 890 1810 245 360 495 510 660 960 1200 1460 1460 1”1/4 1/2” - 2” 1/2” 3/8” 1”1/2 1”1/4 300/380 1.50 150

1000 790 2130 890 2280 295 410 535 560 710 1010 1250 1785 1785 1”1/4 1/2” - 2” 1/2” 3/8” 1”1/2 1”1/4 300/380 2.00 176

1500 1000 2185 1100 2250 350 500 650 650 800 1100 1340 1820 1820 1”1/4 1/2” - 2” 1/2” 3/8” 2” 1”1/4 300/380 3.00 285

2000 1100 2505 1200 2580 345 495 645 645 795 1095 1335 1825 2095 1”1/4 - 1/2” 2” 1/2” 3/8” 2” 1”1/4 350/430 4.00 439

BVK

1500 1000 2185 1100 2250 - 500 650 650 800 1100 1340 1820 1820 1”1/4 1/2” - 2” 1/2” 3/8” 2” 1”1/4 400/480 3.00 233

2000 1100 2505 1200 2580 - 495 645 645 795 1095 1335 1825 2095 1”1/4 - 1/2” 2” 1/2” 3/8” 2” 1”1/4 400/480 4.00 297

2500 1200 2585 1300 2670 - 550 700 700 850 1150 1390 1815 2150 1”1/4 - 1/2” 2” 1/2” 3/8” 2”1/2 1”1/4 400/480 5.00 333

3000 1250 2795 1350 2880 - 550 700 700 850 1150 1390 1820 2350 1”1/4 - 1/2” 2” 1/2” 3/8” 3” 1”1/4 400/480 5.00 368

4000 1400 2875 1500 2970 - 580 730 730 880 1180 1420 2000 2365 1”1/4 - 1/2” 2” 1/2” 3/8” 3” 1”1/4 400/480 8.00 433

5000 1600 2910 1700 3030 - 590 740 740 890 1190 1430 2000 2385 1”1/4 - 1/2” 2” 1/2” 3/8” 3” 1”1/4 400/480 10.00 579

BVV
BVK

71
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> BOLLITORE VETROPORCELLANATO CON FASCIO TUBIERO INOX – serie BVVI

Coibentato in poliuretano fl ex sp. 50 mm + sky Coibentato in poliuretano rigido + sky

Lt Cod. Cod. Sp. (mm)

200 BVVI 00200 F BVVI 00200 R 50

300 BVVI 00300 F BVVI 00300 R 50

500 BVVI 00500 F BVVI 00500 R 50

800 BVVI 00800 F BVVI 00800 R 70

1000 BVVI 01000 F BVVI 01000 R 70

1500 BVVI 01500 F BVVI 01500 R 85

2000 BVVI 02000 F BVVI 02000 R 70

> BOLLITORE KERAMTECH CON FASCIO TUBIERO INOX – serie BVKI

Coibentato in poliuretano fl ex sp. 50 mm + sky Coibentato in poliuretano rigido + sky

Lt Cod. Cod. Sp. (mm)

1500 BVKI 01500 F BVKI 01500 R 85

2000 BVKI 02000 F BVKI 02000 R 70

2500 BVKI 02500 F BVKI 02500 R 85

3000 BVKI 03000 F BVKI 03000 R 70

4000 BVKI 04000 F BVKI 04000 R 70

5000 BVKI 05000 F BVKI 05000 R 70

> BOLLITORE VETROPORCELLANATO CON FASCIO TUBIERO IN RAME – serie BVVR

Coibentato in poliuretano fl ex sp. 50 mm + sky Coibentato in poliuretano rigido + sky

Lt Cod. Cod. Sp. (mm)

200 BVVR 00200 F BVVR 00200 R 50

300 BVVR 00300 F BVVR 00300 R 50

500 BVVR 00500 F BVVR 00500 R 50

800 BVVR 00800 F BVVR 00800 R 70

1000 BVVR 01000 F BVVR 01000 R 70

1500 BVVR 01500 F BVVR 01500 R 85

2000 BVVR 02000 F BVVR 02000 R 70

> BOLLITORE KERAMTECH CON FASCIO TUBIERO IN RAME – serie BVKR

Coibentato in poliuretano fl ex sp. 50 mm + sky Coibentato in poliuretano rigido + sky

Lt Cod. Cod. Sp. (mm)

1500 BVKR 01500 F BVKR 01500 R 85

2000 BVKR 02000 F BVKR 02000 R 70

2500 BVKR 02500 F BVKR 02500 R 85

3000 BVKR 03000 F BVKR 03000 R 70

4000 BVKR 04000 F BVKR 04000 R 70

5000 BVKR 05000 F BVKR 05000 R 70
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Impiego:    Produzione e Stoccaggio di Acqua Calda Sanitaria 
con uno scambiatore estraibile realizzato a mezzo di 
tubo in rame alettato.

Materiali:  >  Acciaio al Carbonio (St 235 Jr) Vetroporcellanato:

     Tratt. Protettivo int. :  Smaltatura inorganica alimentare rispon-
dente alla norma DIN 4753.3

     Tratt. Protettivo est. :  verniciatura con antiruggine e smalto 
industriale

     Esercizio accumulo: 8 bar / 95°C
     Garanzia: 5 anni
   > Acciaio al Carbonio (St 235 Jr) Keramtech:

     Tratt. Protettivo int. :  rivestimento epossi-ceramico alimentare 
rispondente al D.M. 174/04.

     Tratt. Protettivo est. :  verniciatura con antiruggine e smalto 
industriale

     Esercizio accumulo: 6 bar / 100°C
     Garanzia: 5 anni
Esercizio scamb.:    12 bar / 95°C
Coibentazione:      Poliuretano Rigido o Flessibile con rivestimento in sky
Protez. Catodica:     Anodo di Magnesio
Access. opzionali:    - Anodo elettronico a corrente impressa
      - Centralina di controllo analogica
      - Resistenza elettrica su attacco da 1”1/4
      - Termometro
      - Termostato

BVVA:  bollitore vetroporcellanato con 
scambiatore alettato estraibile

BVKA:  bollitore keramtech con
scambiatore alettato estraibile

BVVA

LT
DIMENSIONI (mm) QUOTE (mm) ATTACCHI (gas) SCAMBIATORE PESO

Ø H Ø Est R A B C D E F G I L a a1 a2 e d g i u p r s q Mq Kg.

200 450 1400 550 1430 205 320 405 470 620 920 - 1160 1160 1”1/4 - - 1/2” 3/4” fi l.est. 1”1/4 1”1/4 220/300 0.76 63

300 500 1675 600 1710 210 320 415 470 620 920 1160 1420 1420 1”1/4 - - 1/2” 3/4” fi l.est. 1”1/4 1”1/4 220/300  1.21 78

500 650 1730 750 1770 240 350 445 500 650 950 1190 1450 1450 1”1/4 - - 1/2” 3/4” fi l.est. 1”1/4 1”1/4 220/300 1.53 96

800 790 1760 890 1810 245 360 495 510 660 960 1200 1460 1460 1”1/4 1/2” - 1/2” 3/4” fi l.est. 1”1/2 1”1/4 300/380 2.63 150

1000 790 2130 890 2280 295 410 535 560 710 1010 1250 1785 1785 1”1/4 1/2” - 1/2” 3/4” fi l.est. 1”1/2 1”1/4 300/380 3.15 176

1500 1000 2185 1100 2250 350 500 650 650 800 1100 1340 1820 1820 1”1/4 1/2” - 1/2” 1” fi l.est. 2” 1”1/4 300/380 4.54 285

2000 1100 2505 1200 2580 345 495 645 645 795 1095 1335 1825 2095 1”1/4 - 1/2” 1/2” 1” fi l.est. 2” 1”1/4 350/430 5.26 439

BVKA

1500 1000 2185 1100 2250 - 500 650 650 800 1100 1340 1820 1820 1”1/4 1/2” - 1/2” 1” fi l.est. 2” 1”1/4 400/480 4.54 233

2000 1100 2505 1200 2580 - 495 645 645 795 1095 1335 1825 2095 1”1/4 - 1/2” 1/2” 1” fi l.est. 2” 1”1/4 400/480 5.26 297

2500 1200 2585 1300 2670 - 550 700 700 850 1150 1390 1815 2150 1”1/4 - 1/2” 1/2” 1” fi l.est. 2”1/2 1”1/4 400/480 5.26 333

3000 1250 2795 1350 2880 - 550 700 700 850 1150 1390 1820 2350 1”1/4 - 1/2” 1/2” 1” fi l.est. 3” 1”1/4 400/480 5.26 368

4000 1400 2875 1500 2970 - 580 730 730 880 1180 1420 2000 2365 1”1/4 - 1/2” 1/2” 1” fi l.est. 3” 1”1/4 400/480 6.34 433

5000 1600 2910 1700 3030 - 590 740 740 890 1190 1430 2000 2385 1”1/4 - 1/2” 1/2” 1” fi l.est. 3” 1”1/4 400/480 6.34 579

LEGENDA

a anodo di magnesio

a1-a2 predisposizione per anodo elettronico

d mandata caldaia

g ritorno caldaia

e termometro - sonda

i ingresso acqua fredda sanitaria

p attacco di servizio

r ricircolo 

s scarico

u uscita acqua calda sanitaria

BVVA
BVKA

72
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> BOLLITORE VETROPORCELLANATO CON SCAMBIATORE ALETTATO IN RAME – serie BVVA

Coibentato in poliuretano fl ex sp. 50 mm + 
sky

Coibentato in poliuretano rigido + sky

Lt Cod. Cod. Sp. (mm)

200 BVVA 00200 F BVVA 00200 R 50

300 BVVA 00300 F BVVA 00300 R 50

500 BVVA 00500 F BVVA 00500 R 50

800 BVVA 00800 F BVVA 00800 R 70

1000 BVVA 01000 F BVVA 01000 R 70

1500 BVVA 01500 F BVVA 01500 R 85

2000 BVVA 02000 F BVVA 02000 R 70

> BOLLITORE KERAMTECH CON SCAMBIATORE ALETTATO IN RAME - serie BVKA

Coibentato in poliuretano fl ex sp. 50 mm + 
sky

Coibentato in poliuretano rigido + sky

Lt Cod. Cod. Sp. (mm)

1500 BVKA 01500 F BVKA 01500 R 85

2000 BVKA 02000 F BVKA 02000 R 70

2500 BVKA 02500 F BVKA 02500 R 85

3000 BVKA 03000 F BVKA 03000 R 70

4000 BVKA 04000 F BVKA 04000 R 70

5000 BVKA 05000 F BVKA 05000 R 70
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BSI:  bollitore inox AISI 316T con
doppio fascio tubiero estraibile

BSZ:  bollitore zincato con doppio
fascio tubiero estraibile

Impiego:   Produzione e Stoccaggio di Acqua Calda Sanitaria 
con due scambiatori estraibili realizzati a mezzo di 
fascio tubiero ad U in acciaio inox o rame.

Materiali:  > Acciaio inox AISI 316T:

     Tratt. Protettivo int. : decapaggio e passivazione
     Tratt. Protettivo est. : decapaggio e passivazione
     Esercizio accumulo: 6 bar / 95°C
     Garanzia: 5 anni
   > Acciaio al Carbonio (St 235 Jr) Zincato:

     Tratt. Protettivo int. :  zincatura a bagno caldo nel rispetto del 
D.M. 174/04

     Tratt. Protettivo est. :  zincatura a bagno caldo nel rispetto del 
D.M. 174/04

     Esercizio accumulo: 6 bar / 60°C
     Garanzia: 2 anni
Esercizio scamb.:    12 bar / 95°C
Coibentazione:     Poliuretano Rigido o Flessibile con rivestimento in sky
Protez. Catodica:        Anodo di Magnesio
Access. opzionali:    - Anodo elettronico a corrente impressa
      - Centralina di controllo analogica
      - Resistenza elettrica (attacco da 1”1/4)
      - Termometro
      - Termostato

BSZ

LT
DIMENSIONI (mm) QUOTE (mm) ATTACCHI (gas) SCAMBIATORE (Mq) PESO

Ø H Ø Est R A B Ci Cs D E F G I L a a1 a2 d g 
x y e i u m p r s p1 p2 q INF. SUP. kg

200 450 1400 550 1430 85 320 405 825 470 620 920 - 1160 1160 1”1/4 - - 1” 1/2” 1”1/4 3/8” 1”1/4 1”1/4 - 220/300 0.50 0.50 74

300 500 1675 600 1710 80 320 415 875 470 620 920 1160 1420 1420 1”1/4 - - 1” 1/2” 1”1/4 3/8” 1”1/4 1”1/4 - 220/300 0,75 0,75 87

500 650 1730 750 1770 75 350 445 905 500 650 950 1190 1450 1450 1”1/4 - - 1” 1/2” 1”1/4 3/8” 1”1/4 1”1/4 - 220/300 1.00 1.00 106

800 790 1760 890 1810 75 360 495 1075 510 660 960 1200 1460 1460 1”1/4 1/2” - 2” 1/2” 1”1/2 3/8” 1”1/4 1”1/4 - 300/380 2.00 1.50 169

1000 790 2130 890 2280 75 410 535 1115 560 710 1010 1250 1785 1785 1”1/4 1/2” - 2” 1/2” 1”1/2 3/8” 1”1/4 1”1/4 - 300/380 3.00 2.00 198

1500 1000 2185 1100 2250 110 500 650 1230 650 800 1100 1340 1820 1820 1”1/4 1/2” - 2” 1/2” 2” 3/8” 1”1/4 1”1/4 - 300/380 3.00 3.00 266

2000 1100 2505 1200 2580 100 495 645 1305 645 795 1095 1335 1825 2095 1”1/4 - 1/2” 2” 1/2” 2” 3/8” 1”1/4 2” 2” 350/430 4.00 4.00 349

2500 1200 2585 1300 2670 120 550 700 1360 700 850 1150 1390 1815 2150 1”1/4 - 1/2” 2” 1/2” 2”1/2 3/8” 1”1/4 2”1/2 2”1/2 350/430 5.00 4.00 385

3000 1250 2795 1350 2880 120 550 700 1455 700 850 1150 1390 1820 2350 1”1/4 - 1/2” 2” 1/2” 3” 3/8” 1”1/4 3” 3” 350/430 5.00 5.00 430

4000 1400 2875 1500 2970 100 580 730 1490 730 880 1180 1420 2000 2365 1”1/4 - 1/2” 2” 1/2” 3” 3/8” 1”1/4 3” 3” 350/430 8.00 8.00 516

5000 1600 2910 1700 3030 85 590 740 1500 740 890 1190 1430 2000 2385 1”1/4 - 1/2” 2” 1/2” 3” 3/8” 1”1/4 3” 3” 350/430 10.00 10.00 724

LEGENDA

a anodo di magnesio

a1-a2 predisposizione per anodo elettronico

d mandata caldaia

g ritorno caldaia

e termometro - sonda

i ingresso acqua fredda sanitaria

m sfi ato scambiatore

p-p1-p2 attacco di servizio

r ricircolo 

s scarico

u uscita acqua calda sanitaria

x mandata solare

y ritorno solare
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> BOLLITORE INOX AISI 316T CON DOPPIO FASCIO TUBIERO INOX AISI 316 – serie BSI

Coibentato in poliuretano fl ex sp. 50 mm + sky Coibentato in poliuretano rigido + sky

Lt Cod. Cod. SP.(mm)

200 BSI 00200 F BSI 00200 R 50

300 BSI 00300 F BSI 00300 R 50

500 BSI 00500 F BSI 00500 R 50

800 BSI 00800 F BSI 00800 R 70

1000 BSI 01000 F BSI 01000 R 70

1500 BSI 01500 F BSI 01500 R 85

2000 BSI 02000 F BSI 02000 R 70

2500 BSI 02500 F BSI 02500 R 85

3000 BSI 03000 F BSI 03000 R 70

4000 BSI 04000 F BSI 04000 R 70

5000 BSI 05000 F BSI 05000 R 70

> BOLLITORE ZINCATO CON DOPPIO FASCIO TUBIERO INOX – serie BSZI

Coibentato in poliuretano fl ex sp. 50 mm + sky Coibentato in poliuretano rigido + sky

Lt Cod. Cod. SP.(mm)

200 BSZI 00200 F BSZI 00200 R 50

300 BSZI 00300 F BSZI 00300 R 50

500 BSZI 00500 F BSZI 00500 R 50

800 BSZI 00800 F BSZI 00800 R 70

1000 BSZI 01000 F BSZI 01000 R 70

1500 BSZI 01500 F BSZI 01500 R 85

2000 BSZI 02000 F BSZI 02000 R 70

2500 BSZI 02500 F BSZI 02500 R 85

3000 BSZI 03000 F BSZI 03000 R 70

4000 BSZI 04000 F BSZI 04000 R 70

5000 BSZI 05000 F BSZI 05000 R 70

> BOLLITORE ZINCATO CON DOPPIO FASCIO TUBIERO IN RAME – serie BSZR

Coibentato in poliuretano fl ex sp. 50 mm + sky Coibentato in poliuretano rigido + sky

Lt Cod. Cod. SP.(mm)

200 BSZR 00200 F BSZR 00200 R 50

300 BSZR 00300 F BSZR 00300 R 50

500 BSZR 00500 F BSZR 00500 R 50

800 BSZR 00800 F BSZR 00800 R 70

1000 BSZR 01000 F BSZR 01000 R 70

1500 BSZR 01500 F BSZR 01500 R 85

2000 BSZR 02000 F BSZR 02000 R 70

2500 BSZR 02500 F BSZR 02500 R 85

3000 BSZR 03000 F BSZR 03000 R 70

4000 BSZR 04000 F BSZR 04000 R 70

5000 BSZR 05000 F BSZR 05000 R 70
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BSV:  bollitore vetroporcellanato con 
doppio fascio tubiero estraibile

BSK:  bollitore keramtech con doppio 
fascio tubiero estraibile

Impiego:  Produzione e Stoccaggio di Acqua Calda Sanitaria con 
due scambiatori estraibili realizzati a mezzo di fascio 
tubiero ad U in acciaio inox o rame.

Materiali:  >  Acciaio al Carbonio (St 235 Jr) Vetroporcellanato:

     Tratt. Protettivo int. :  Smaltatura inorganica alimentare rispon-
dente alla norma DIN 4753.3

     Tratt. Protettivo est. :  verniciatura con antiruggine e smalto 
industriale

     Esercizio accumulo: 8 bar / 95°C
     Garanzia: 5 anni
   > Acciaio al Carbonio (St 235 Jr) Keramtech:

     Tratt. Protettivo int. :  rivestimento epossi-ceramico alimentare 
rispondente al D.M. 174/04.

     Tratt. Protettivo est. :  verniciatura con antiruggine e smalto 
industriale

     Esercizio accumulo: 6 bar / 100°C
     Garanzia: 5 anni

Esercizio scamb:    12 bar / 95°C
Coibentazione:      Poliuretano Rigido o Flessibile con rivestimento in sky
Protez. Catodica:        Anodo di Magnesio
Access. opzionali:    - Anodo elettronico a corrente impressa
      - Centralina di controllo analogica
      - Resistenza elettrica (attacco da 1”1/4)
      - Termometro
      - Termostato

BSV
BSK

BSV

LT DIMENSIONI (mm) QUOTE (mm) PESO ATTACCHI (gas) SCAMBIATORE (Mq)

 Ø H Ø Est R A B Ci Cs D E F G I L Kg. a a1 a2 e i u p r s d g 
x y q q2 INF SUP

200 450 1400 550 1430 205 320 405 825 470 620 920 - 1160 1160  82 1”1/4 - - 1/2” 1”1/4 1”1/4 1” 220/300 - 0.50 0.50

300 500 1675 600 1710 210 320 415 875 470 620 920 1160 1420 1420  98 1”1/4 - - 1/2” 1”1/4 1”1/4 1” 220/300 - 0,75 0,75

500 650 1730 750 1770 240 350 445 905 500 650 950 1190 1450 1450 117 1”1/4 - - 1/2” 1”1/4 1”1/4 1” 220/300 - 1.00 1.00

800 790 1760 890 1810 245 360 495 1075 510 660 960 1200 1460 1460 187 1”1/4 1/2” - 1/2” 1”1/2 1”1/4 2” 300/380 - 2.00 1.50

1000 790 2130 890 2280 295 410 535 1115 560 710 1010 1250 1785 1785 215 1”1/4 1/2” - 1/2” 1”1/2 1”1/4 2” 300/380 - 3.00 2.00

i bollitori mod. BSV da 1500 Lt. e 2000 Lt. sono disponibili solo su richiesta.

BSK

1500 1000 2185 1100 2250 - 500 650 1230 650 800 1100 1340 1820 1820 279 1”1/4 1/2” - 1/2” 2” 1”1/4 2” 400/480 300/380 3.00 3.00

2000 1100 2505 1200 2580 - 495 645 1305 645 795 1095 1335 1825 2095 359 1”1/4 - 1/2” 1/2” 2” 1”1/4 2” 400/480 350/430 4.00 4.00

2500 1200 2585 1300 2670 - 550 700 1360 700 850 1150 1390 1815 2150 395 1”1/4 - 1/2” 1/2” 2”1/2 1”1/4 2” 400/480 350/430 5.00 4.00

3000 1250 2795 1350 2880 - 550 700 1455 700 850 1150 1390 1820 2350 440 1”1/4 - 1/2” 1/2” 3” 1”1/4 2” 400/480 350/430 5.00 5.00

4000 1400 2875 1500 2970 - 580 730 1490 730 880 1180 1420 2000 2365 526 1”1/4 - 1/2” 1/2” 3” 1”1/4 2” 400/480 350/430 8.00 8.00

5000 1600 2910 1700 3030 - 590 740 1500 740 890 1190 1430 2000 2385 684 1”1/4 - 1/2” 1/2” 3” 1”1/4 2” 400/480 350/430 10.00 10.00

LEGENDA

a anodo di magnesio

a1-a2 predisposizione per anodo elettronico

d mandata caldaia

g ritorno caldaia

e termometro - sonda

i ingresso acqua fredda sanitaria

p attacco di servizio

r ricircolo 

s scarico

u uscita acqua calda sanitaria

x mandata solare

y ritorno solare
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> BOLLITORE VETROPORCELLANATO CON  DOPPIO FASCIO TUBIERO INOX – serie BSVI

Coibentato in poliuretano fl ex sp. 50 mm + sky Coibentato in poliuretano rigido + sky

Lt Cod. Cod. Sp. (mm)

200 BSVI 00200 F BSVI 00200 R 50

300 BSVI 00300 F BSVI 00300 R 50

500 BSVI 00500 F BSVI 00500 R 50

800 BSVI 00800 F BSVI 00800 R 70

1000 BSVI 01000 F BSVI 01000 R 70
i bollitori mod. BSV da 1500 Lt. e 2000 Lt. sono disponibili solo su richiesta.

> BOLLITORE KERAMTECH CON DOPPIO FASCIO TUBIERO INOX – serie BSKI

Coibentato in poliuretano fl ex sp. 50 mm + sky Coibentato in poliuretano rigido + sky

Lt Cod. Cod. Sp. (mm)

1500 BSKI 01500 F BSKI 01500 R 85

2000 BSKI 02000 F BSKI 02000 R 70

2500 BSKI 02500 F BSKI 02500 R 85

3000 BSKI 03000 F BSKI 03000 R 70

4000 BSKI 04000 F BSKI 04000 R 70

5000 BSKI 05000 F BSKI 05000 R 70

> BOLLITORE VETROPORCELLANATO CON DOPPIO FASCIO TUBIERO IN RAME – serie BSVR

Coibentato in poliuretano fl ex sp. 50 mm + sky Coibentato in poliuretano rigido + sky

Lt Cod. Cod. Sp. (mm)

200 BSVR 00200 F BSVR 00200 R 50

300 BSVR 00300 F BSVR 00300 R 50

500 BSVR 00500 F BSVR 00500 R 50

800 BSVR 00800 F BSVR 00800 R 70

1000 BSVR 01000 F BSVR 01000 R 70
i bollitori mod. BSV da 1500 Lt. e 2000 Lt. sono disponibili solo su richiesta.

> BOLLITORE KERAMTECH CON DOPPIO FASCIO TUBIERO IN RAME – serie BSKR

Coibentato in poliuretano fl ex sp. 50 mm + sky Coibentato in poliuretano rigido + sky

Lt Cod. Cod. Sp. (mm)

1500 BSKR 01500 F BSKR 01500 R 85

2000 BSKR 02000 F BSKR 02000 R 70

2500 BSKR 02500 F BSKR 02500 R 85

3000 BSKR 03000 F BSKR 03000 R 70

4000 BSKR 04000 F BSKR 04000 R 70

5000 BSKR 05000 F BSKR 05000 R 70

47



BSVA:  bollitore vetroporcellanato con 
doppio scambiatore alettato 
estraibile

BSKA:  bollitore keramtech con doppio 
scambiatore alettato estraibile

Impiego:  Produzione e Stoccaggio di Acqua Calda Sanitaria con 
due scambiatori estraibili realizzati a mezzo di tubo in 
rame alettato.

Materiali:  >  Acciaio al Carbonio (St 235 Jr) Vetroporcellanato:

     Tratt. Protettivo int. :  Smaltatura inorganica alimentare rispon-
dente alla norma DIN 4753.3

     Tratt. Protettivo est. :  verniciatura con antiruggine e smalto 
industriale

     Esercizio accumulo: 8 bar / 95°C
     Garanzia: 5 anni
   > Acciaio al Carbonio (St 235 Jr) Keramtech:

     Tratt. Protettivo int. :  rivestimento epossi-ceramico alimentare 
rispondente al D.M. 174/04.

     Tratt. Protettivo est. :  verniciatura con antiruggine e smalto 
industriale

     Esercizio accumulo: 6 bar / 100°C
     Garanzia: 5 anni

Esercizio scamb.:    12 bar / 95°C
Coibentazione:      Poliuretano Rigido o Flessibile con rivestimento in sky
Protez. Catodica:        Anodo di Magnesio
Access. opzionali:    - Anodo elettronico a corrente impressa
      - Centralina di controllo analogica
      - Resistenza elettrica (attacco da 1”1/4)
      - Termometro
      - Termostato

BSVA
BSKA

BSVA

LT DIMENSIONI (mm) QUOTE (mm) PESO ATTACCHI (gas) SCAMBIATORE (Mq)

 Ø H Ø Est R A B Ci Cs D E F G I L Kg. a a1 a2 e i u p r s d g x y q q2 INF SUP

200 450 1400 550 1430 205 320 405 825 470 620 920 - 1160 1160  82 1”1/4 - - 1/2” 1”1/4 1”1/4 3/4” fi l.est. 220/300 - 0,76 0,76

300 500 1675 600 1710 210 320 415 875 470 620 920 1160 1420 1420  98 1”1/4 - - 1/2” 1”1/4 1”1/4 3/4” fi l.est. 220/300 - 1.21 1.21

500 650 1730 750 1770 240 350 445 905 500 650 950 1190 1450 1450 117 1”1/4 - - 1/2” 1”1/4 1”1/4 3/4” fi l.est. 220/300 - 1.53 1.53

800 790 1760 890 1810 245 360 495 1075 510 660 960 1200 1460 1460 187 1”1/4 1/2” - 1/2” 1”1/2 1”1/4 3/4” fi l.est. 300/380 - 2,63 2,63

1000 790 2130 890 2280 295 410 535 1115 560 710 1010 1250 1785 1785 215 1”1/4 1/2” - 1/2” 1”1/2 1”1/4 3/4” fi l.est. 300/380 - 3.15 3.15

i bollitori mod. BSVA da 1500 Lt. e 2000 Lt. sono disponibili solo su richiesta.

BSKA

1500 1000 2185 1100 2250 - 500 650 1230 650 800 1100 1340 1820 1820 279 1”1/4 1/2” - 1/2” 2” 1”1/4 1” fi l.est. 400/480 300/380 4.54 4.54

2000 1100 2505 1200 2580 - 495 645 1305 645 795 1095 1335 1825 2095 359 1”1/4 - 1/2” 1/2” 2” 1”1/4 1” fi l.est. 400/480 350/430 5.26 5.26

2500 1200 2585 1300 2670 - 550 700 1360 700 850 1150 1390 1815 2150 395 1”1/4 - 1/2” 1/2” 2”1/2 1”1/4 1” fi l.est. 400/480 350/430 5.26 5.26

3000 1250 2795 1350 2880 - 550 700 1455 700 850 1150 1390 1820 2350 440 1”1/4 - 1/2” 1/2” 3” 1”1/4 1” fi l.est. 400/480 350/430 5.26 5.26

4000 1400 2875 1500 2970 - 580 730 1490 730 880 1180 1420 2000 2365 526 1”1/4 - 1/2” 1/2” 3” 1”1/4 1” fi l.est. 400/480 350/430 6.34 6.34

5000 1600 2910 1700 3030 - 590 740 1500 740 890 1190 1430 2000 2385 684 1”1/4 - 1/2” 1/2” 3” 1”1/4 1” fi l.est. 400/480 350/430 6.34 6.34

LEGENDA

a anodo di magnesio
a1-
a2

predisposizione per anodo elettronico

d mandata caldaia

g ritorno caldaia

e termometro - sonda

i ingresso acqua fredda sanitaria

p attacco di servizio

r ricircolo 

s scarico

u uscita acqua calda sanitaria

x mandata solare

y ritorno solare
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>  BOLLITORE VETROPORCELLANATO CON DOPPIO SCAMBIATORE ALETTATO IN RAME – serie 
BSVA

Coibentato in poliuretano fl ex sp. 50 mm + sky Coibentato in poliuretano rigido + sky

Lt Cod. Cod. Sp. (mm)

200 BSVA 00200 F BSVA 00200 R 50

300 BSVA 00300 F BSVA 00300 R 50

500 BSVA 00500 F BSVA 00500 R 50

800 BSVA 00800 F BSVA 00800 R 70

1000 BSVA 01000 F BSVA 01000 R 70
i bollitori mod. BSVA da 1500 Lt. e 2000 Lt. sono disponibili solo su richiesta.

> BOLLITORE KERAMTECH CON DOPPIO SCAMBIATORE ALETTATO IN RAME – serie BSKA

Coibentato in poliuretano fl ex sp. 50 mm + sky Coibentato in poliuretano rigido + sky

Lt Cod. Cod. Sp. (mm)

1500 BSKA 01500 F BSKA 01500 R 85

2000 BSKA 02000 F BSKA 02000 R 70

2500 BSKA 02500 F BSKA 02500 R 85

3000 BSKA 03000 F BSKA 03000 R 70

4000 BSKA 04000 F BSKA 04000 R 70

5000 BSKA 05000 F BSKA 05000 R 70
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Impiego:  Produzione e stoccaggio di Acqua Calda Sanitaria 
associato ad un kit di produzione istantanea costituito 
da uno scambiatore a piastre ispezionabili in acciaio 
inox

Materiali:  > Acciaio inox AISI 316Ti:

     Tratt. Protettivo int. : decapaggio e passivazione
     Tratt. Protettivo est. : decapaggio e passivazione
     Esercizio accumulo: 6 bar / 95°C
     Garanzia: 5 anni
  >  Acciaio al Carbonio (St 235 Jr) Vetroporcellanato:

     Tratt. Protettivo int. :  smaltatura inorganica alimentare rispon-
dente alla norma DIN 4753.3

     Tratt. Protettivo est. :  verniciatura con antiruggine e smalto 
industriale

     Esercizio: 8 bar / 95°C
     Esercizio scambiatore: 12 bar / 95°C
     Garanzia: 5 anni
   > Acciaio al Carbonio (St 235 Jr) Keramtech:

     Tratt. Protettivo int. :  rivestimento epossi-ceramico alimentare 
rispondente al D.M. 174/04.

     Tratt. Protettivo est. :  verniciatura con antiruggine e smalto 
industriale

     Esercizio accumulo: 6 bar / 100°C
     Esercizio scambiatore ispezionale: 16bar / 130°C
     Garanzia: 5 anni

Kit di scambio:     Costituito da un circolatore per sanitario, termostato, raccorde-
ria di collegamento, uno scambiatore con un pacco di piastre in 
acciaio inox AISI 316 L, guarnizioni NBR interposte, incastel-
latura in acciaio verniciato e tiranteria zincata. Scambiatore 
smontabile ed ispezionabile per eventuale pulizia. Il kit viene 
fornito non montato sull’accumulo.

Esercizio scamb.
ispezionabile:    16 bar / 130 °C
Coibentazione:    Poliuretano Rigido o Flessibile con rivestimento in sky
Prot. Catodica:    Anodo di Magnesio
Accessori opzio.:     Kit di scambio con scambiatore a piastre saldobrasato

- Anodo elettronico a corrente impressa
- Centralina di controllo analogica
- Resistenza elettrica (attacco da 1”1/4)
- Termometro

PR:  preparatore rapido con scambiatore 
a piastre ispezionabili

PRV

LT
DIMENSIONI (mm) QUOTE (mm) PESO

Ø H Ø Est R B C E F I L Kg.

200 450 1400 550 1430 320 405 620 920 1160 - 93 

300 500 1675 600 1710 320 415 620 920 1420 1420 106 

500 650 1730 750 1770 350 445 650 950 1450 1450 123 

800 790 1760 890 1810 360 495 660 960 1460 1460 168 

1000 790 2130 890 2280 410 535 710 1010 1785 1785 199 

1500 1000 2185 1100 2250 500 650 800 1100 1820 1820 294 

2000 1100 2505 1200 2580 495 645 795 1095 1825 2095 435 

LEGENDA

a anodo di magnesio

a1-a2 predisposizione per anodo elettronico

d mandata caldaia

g ritorno caldaia

e termometro - sonda

i ingresso acqua fredda sanitaria

p attacco di servizio

q fl angia d’ispezione sanitario

r ricircolo

u uscita acqua calda sanitaria

Caratteristiche Termo-Tecniche del kit di scambio

Mod. Potenza
N° 

piastre
Produzione in 

continuo
Perdita di carico 

primario
Potenza pompa Tensione pompa

(Kcal/h) (KW) (N°)  (L/h)  (mca) (W) (V/Hz)

3 l 30.000 35 9 860 1.8 85 230/50

6 l 60.000 70 15 1720 2.4 85 230/50

10 l 100.000 116 21 1860 3.3 115 230/50

13 l 130.000 151 25 3710 4.0 228 3x 400/50

16 l 170.000 200 33 4860 4.5 228 3x 400/50

Caldaia 80-60°C - Sanitario 10-45°C

*per i modelli PRK 01500 e PRK 02000 la fl angia “q” ha un diametro di 400/480

LT
ATTACCHI (gas)

a a1 a2 e i u p r s q

200 1”1/4 - - 1/2” 1”1/4 1”1/4 220/300

300 1”1/4 - - 1/2” 1”1/4 1”1/4 220/300

500 1”1/4 - - 1/2” 1”1/4 1”1/4 220/300

800 1”1/4 1/2” - 1/2” 1”1/2 1”1/4 300/380

1000 1”1/4 1/2” - 1/2” 1”1/2 1”1/4 300/380

1500 1”1/4 1/2” - 1/2” 2” 1”1/4 300/380*

2000 1”1/4 - 1/2” 1/2” 2” 1”1/4 350/430*
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> PREPARATORE RAPIDO INOX AISI 316T – serie PRI

Coibentato in poliuretano fl essibile sp. 50 mm + sky

Scambiatore 3 I Scambiatore 6 I Scambiatore 10 I

Lt Cod. Cod. Cod.

200 PRI 00200 3I F PRI 00200 6I F PRI 00200 10I F

300 PRI 00300 3I F PRI 00300 6I F PRI 00300 10I F

500 PRI 00500 3I F PRI 00500 6I F PRI 00500 10I F

800 PRI 00800 3I F PRI 00800 6I F PRI 00800 10I F

1000 PRI 01000 3I F PRI 01000 6I F PRI 01000 10I F

1500 PRI 01500 3I F PRI 01500 6I F PRI 01500 10I F

2000 PRI 02000 3I F PRI 02000 6I F PRI 02000 10I F

Scambiatore 13 I Scambiatore 16 I

Lt Cod. Cod.

200 PRI 00200 13I F PRI 00200 16I F

300 PRI 00300 13I F PRI 00300 16I F

500 PRI 00500 13I F PRI 00500 16I F

800 PRI 00800 13I F PRI 00800 16I F

1000 PRI 01000 13I F PRI 01000 16I F

1500 PRI 01500 13I F PRI 01500 16I F

2000 PRI 02000 13I F PRI 02000 16I F

Coibentato in poliuretano rigido sp.50/70/85 + sky

Scambiatore 3 I Scambiatore 6 I Scambiatore 10 I

Lt Cod. Cod. Cod.

200 PRI 00200 3I R PRI 00200 6I R PRI 00200 10I R

300 PRI 00300 3I R PRI 00300 6I R PRI 00300 10I R

500 PRI 00500 3I R PRI 00500 6I R PRI 00500 10I R

800 PRI 00800 3I R PRI 00800 6I R PRI 00800 10I R

1000 PRI 01000 3I R PRI 01000 6I R PRI 01000 10I R

1500 PRI 01500 3I R PRI 01500 6I R PRI 01500 10I R

2000 PRI 02000 3I R PRI 02000 6I R PRI 02000 10I R

Scambiatore 13 I Scambiatore 16 I

Lt Cod. Cod.

200 PRI 00200 13I R PRI 00200 16I R

300 PRI 00300 13I R PRI 00300 16I R

500 PRI 00500 13I R PRI 00500 16I R

800 PRI 00800 13I R PRI 00800 16I R

1000 PRI 01000 13I R PRI 01000 16I R

1500 PRI 01500 13I R PRI 01500 16I R

2000 PRI 02000 13I R PRI 02000 16I R
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Coibentato in poliuretano rigido sp. 50/70/85 + sky

Scambiatore 3 I Scambiatore 6 I Scambiatore 10 I

Lt Cod. Cod. Cod.

200 PRV 00200 3I R PRV 00200 6I R PRV 00200 10I R

300 PRV 00300 3I R PRV 00300 6I R PRV 00300 10I R

500 PRV 00500 3I R PRV 00500 6I R PRV 00500 10I R

800 PRV 00800 3I R PRV 00800 6I R PRV 00800 10I R

1000 PRV 01000 3I R PRV 01000 6I R PRV 01000 10I R

1500 PRV 01500 3I R PRV 01500 6I R PRV 01500 10I R

2000 PRV 02000 3I R PRV 02000 6I R PRV 02000 10I R

Scambiatore 13 I Scambiatore 16 I

Lt Cod. Cod.

200 PRV 00200 13I R PRV 00200 16I R

300 PRV 00300 13I R PRV 00300 16I R

500 PRV 00500 13I R PRV 00500 16I R

800 PRV 00800 13I R PRV 00800 16I R

1000 PRV 01000 13I R PRV 01000 16I R

1500 PRV 01500 13I R PRV 01500 16I R

2000 PRV 02000 13I R PRV 02000 16I R

> PREPARATORE RAPIDO VETROPORCELLANATO – serie PRV

Coibentato in poliuretano fl essibile sp. 50 mm + sky

Scambiatore 3 I Scambiatore 6 I Scambiatore 10 I

Lt Cod. Cod. Cod.

200 PRV 00200 3I F PRV 00200 6I F PRV 0200 10I F

300 PRV 00300 3I F PRV 00300 6I F PRV 0300 10I F

500 PRV 00500 3I F PRV 00500 6I F PRV 0500 10I F

800 PRV 00800 3I F PRV 00800 6I F PRV 00800 10I F

1000 PRV 01000 3I F PRV 01000 6I F PRV 01000 10I F

1500 PRV 01500 3I F PRV 01500 6I F PRV 01500 10I F

2000 PRV 02000 3I F PRV 02000 6I F PRV 02000 10I F

Scambiatore 13 I Scambiatore 16 I

Lt Cod. Cod.

200 PRV 00200 13I F PRV 00200 16I F

300 PRV 00300 13I F PRV 00300 16I F

500 PRV 00500 13I F PRV 00500 16I F

800 PRV 00800 13I F PRV 00800 16I F

1000 PRV 01000 13I F PRV 01000 16I F

1500 PRV 01500 13I F PRV 01500 16I F

2000 PRV 02000 13I F PRV 02000 16I F
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Coibentato in poliuretano rigido sp. 70/85 + sky

Scambiatore 3 I Scambiatore 6 I Scambiatore 10 I

Lt Cod. Cod. Cod.

1500 PRK 01500 3I R PRK 01500 6I R PRK 01500 10I R

2000 PRK 02000 3I R PRK 02000 6I R PRK 02000 10I R

Scambiatore 13 I Scambiatore 16 I

Lt Cod. Cod.

1500 PRK 01500 13I R PRK 01500 16I R

2000 PRK 02000 13I R PRK 02000 16I R

> PREPARATORE RAPIDO KERAMTECH – serie PRK

Coibentato in poliuretano fl essibile sp. 50 mm + sky

Scambiatore 3 I Scambiatore 6 I Scambiatore 10 I

Lt Cod. Cod. Cod.

1500 PRK 01500 3I F PRK 01500 6I F PRK 01500 10I F

2000 PRK 02000 3I F PRK 02000 6I F PRK 02000 10I F

Scambiatore 13 I Scambiatore 16 I

Lt Cod. Cod.

1500 PRK 01500 13I F PRK 01500 16I F

2000 PRK 02000 13I F PRK 02000 16I F
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primario
secondario

Impiego:   Scambiatore di calore a piastre ispezionabili realizzate 
in acciaio inox AISI 316 L, con guarnizioni interposte 
(in NBR o in EPDM), bocchelli in acciaio inox, fusto in 
acciaio al carbonio verniciato, tiranteria zincata.

Materiale Piastre:    Acciaio inox AISI 316 L

Esercizio piastre:   Con guarnizione NBR: 16 bar / 130°C
     Con guarnizione EPDM: 16 bar / 150°C

Garanzia:    5 anni

H:  scambiatore a piastre
ispezionabili

Eventuali esecuzioni speciali possono essere valutate e dimensionate su richiesta

> SCAMBIATORE A PIASTRE ISPEZIONABILI – serie H

Mod. H1 Mod. H2 Mod. H3

Articolo Cod. Cod. Cod.

Incastellatura H1 TE H2 TE H3 TE

Piastra con guarnizione NBR H1 PN H2 PN H3 PN

Piastra con guarnizione EPDM H1 PE H2 PE H3 PE

> Dimensioni

Mod. H L A B d g i u Superfi cie piastra (Mq) Contenuto piastra  (Lt)

H1 470 200 68 380 1”1/4 fi l.est. 0,042 0,143

H2 725 250 100 555 1”1/4 fi l.est. 0,085 0,220

H3 932 310 126 694 2” fi l.est. 0,140 0,350

LEGENDA

d mandata caldaia

g ritorno caldaia

i ingresso acqua fredda sanitaria

u uscita acqua calda sanitaria
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> SCAMBIATORE Mod. H2

I valori riportati nella tabella sottostante sono riferiti alle seguenti condizioni di lavoro: T. Primario = 70°C – 50°C • T. Secondario 10°C – 48°C

Potenza
(KW)

N°
Piastre

Perdita di carico Portata (Lt/h)
Scambiatore con guar-

nizioni NBR
Primario Secondario Primario Secondario Cod.

200 24 18 5 8604 4534 H2 24
240 26 21 6 10324 5441 H2 26
280 30 22 6 12045 6348 H2 30
300 32 22 6 12905 6802 H2 32
320 34 23 7 13766 7255 H2 34
350 38 23 7 15056 7935 H2 38
400 42 25 8 17207 9069 H2 42
450 48 25 8 19358 10203 H2 48
500 52 27 9 21509 11336 H2 52

> SCAMBIATORE Mod. H1

I valori riportati nella tabella sottostante sono riferiti alle seguenti condizioni di lavoro: T. Primario = 70°C – 50°C • T. Secondario 10°C – 48°C

Potenza
(KW)

N°
Piastre

Perdita di carico Portata (Lt/h)
Scambiatore con guar-

nizioni NBR
Primario Secondario Primario Secondario Cod.

30 9 14 4 1291 680 H1 09
40 10 24 4 1721 907 H1 10
50 10 36 7 2151 1134 H1 10
60 12 34 7 2581 1360 H1 12
70 14 32 7 3011 1587 H1 14
80 16 31 7 3441 1814 H1 16
90 16 39 9 3872 2041 H1 16
100 18 37 9 4302 2267 H1 18
120 22 35 9 5162 2721 H1 22
140 26 34 9 6023 3174 H1 26
160 28 38 10 6883 3628 H1 28
180 32 37 10 7743 4081 H1 32
200 36 37 10 8604 4534 H1 36
240 44 37 10 10324 5441 H1 44
280 52 37 11 12045 6348 H1 52
320 60 39 12 13766 7255 H1 60

> SCAMBIATORE Mod. H3

I valori riportati nella tabella sottostante sono riferiti alle seguenti condizioni di lavoro: T. Primario = 70°C – 50°C • T. Secondario 10°C – 48°C

Potenza
(KW)

N°
Piastre

Perdita di carico Portata (Lt/h)
Scambiatore con guar-

nizioni NBR
Primario Secondario Primario Secondario Cod.

350 17 26 8 15384 7971 H3 17
400 19 28 9 17582 9110 H3 19
450 21 29 9 19780 10249 H3 21
500 23 31 9 21978 11388 H3 23
550 25 32 10 24176 12526 H3 25
600 27 34 10 26373 13665 H3 27
700 31 37 11 30769 15942 H3 31
800 37 38 11 35164 18220 H3 37
900 43 40 12 39560 20497 H3 43
1000 53 40 12 43955 22775 H3 53
1100 67 40 12 48351 25052 H3 67
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> S.F.T.E. corredato di certifi cazione P.E.D. – PER VAPORE A 6 BAR

(il prezzo è comprensivo di testata di rinvio Mod. “12 TRZ” e guarnizioni Mod. “CGNA”)

Mq H Ø
INOX AISI 316L

su piastra inox 316
INOX AISI 304

su piastra tefl onata
RAME

su piastra tefl onata

Cod. Cod. Cod.

0.50 457 300 6 FTIT 05 6 FTIX 05 6 FTRT 05

0.75 445 300 6 FTIT 07 6 FTIX 07 6 FTRT 07

1.00 475 300 6 FTIT 10 6 FTIX 10 6 FTRT 10

1.50 600 380 6 FTIT 15 6 FTIX 15 6 FTRT 15

2.00 600 380 6 FTIT 20 6 FTIX 20 6 FTRT 20

3.00 720 380 6 FTIT 30 6 FTIX 30 6 FTRT 30

4.00 750 430 6 FTIT 40 6 FTIX 40 6 FTRT 40

5.00 780 430 6 FTIT 50 6 FTIX 50 6 FTRT 50

8.00 1250 430 6 FTIT 80 6 FTIX 80 6 FTRT 80

10.00 1510 430 6 FTIT 100 6 FTIX 100 6 FTRT 100

> SCAMBIATORE A FASCIO TUBIERO ESTRAIBILE – PER ACQUA

(il prezzo è comprensivo di testata di rinvio Mod. “TRZ” e guarnizioni Mod. “CGG”)

Mq H Ø
INOX AISI 316L

su piastra inox 316
INOX AISI 304

su piastra tefl onata
RAME

su piastra tefl onata

Cod. Cod. Cod.

0.50 457 300 FT II 05 FTIT 05 FTRT 05

0.75 445 300 FTII 07 FTIT 07 FTRT 07

1.00 475 300 FTII 10 FTIT 10 FTRT 10

1.50 600 380 FTII 15 FTIT 15 FTRT 15

2.00 600 380 FTII 20 FTIT 20 FTRT 20

3.00 720 380 FTII 30 FTIT 30 FTRT 30

4.00 750 430 FTII 40 FTIT 40 FTRT 40

5.00 780 430 FTII 50 FTIT 50 FTRT 50

8.00 1250 430 FTII 80 FTIT 80 FTRT 80

10.00 1510 430 FTII 100 FTIT 100 FTRT 100

3.00 720 480 - FTIT4 30 FTRT4 30

4.00 750 480 - FTIT4 40 FTRT4 40

5.00 780 480 - FTIT4 50 FTRT4 50

8.00 1250 480 - FTIT4 80 FTRT4 80

10.00 1510 480 - FTIT4 100 FTRT4 100

> S.F.T.E. corredato di certifi cazione P.E.D. – PER VAPORE A 12 BAR

(il prezzo è comprensivo di testata di rinvio Mod. “12 TRZ” e guarnizioni Mod. “CGNA”)

Mq H Ø
INOX AISI 316L

su piastra inox 316
INOX AISI 304

su piastra tefl onata
RAME

su piastra tefl onata

Cod. Cod. Cod.

0.50 457 300 12 FTII 05 12 FTIX 05 12 FTRT 05

0.75 445 300 12 FTII 07 12 FTIX 07 12 FTRT 07

1.00 475 300 12 FTII 10 12 FTIX 10 12 FTRT 10

1.50 600 380 12 FTII 15 12 FTIX 15 12 FTRT 15

2.00 600 380 12 FTII 20 12 FTIX 20 12 FTRT 20

3.00 720 380 12 FTII 30 12 FTIX 30 12 FTRT 30

4.00 750 430 12 FTII 40 12 FTIX 40 12 FTRT 40

5.00 780 430 12 FTII 50 12 FTIX 50 12 FTRT 50

8.00 1250 430 12 FTII 80 12 FTIX 80 12 FTRT 80

10.00 1510 430 12 FTII 100 12 FTIX 100 12 FTRT 100



> SCAMBIATORE IN RAME ALETTATO – PER ACQUA

(il prezzo è comprensivo di piastra cieca e guarnizioni Mod. “CGG”)

Mq H Ø Øs c A
su piastra 
tefl onata

Cod.
0.76 410 300 145 3/4” fi l.est 70 SRA 07
1.21 420 300 145 3/4” fi l.est 70 SRA 12
1.53 440 300 170 3/4” fi l.est 70 SRA 15
2.63 570 380 190 3/4” fi l.est 70 SRA 26
3.15 670 380 190 3/4” fi l.est 70 SRA 31
4.54 750 380 190 1” fi l.est 90 SRA 45
5.26 850 430 190 1” fi l.est 90 SRA 52
6.34 980 430 190 1” fi l.est 90 SRA 63
4.54 750 480 190 1” fi l.est 90 SRA4 45
5.26 850 480 190 1” fi l.est 90 SRA4 52
6.34 850 480 190 1” fi l.est 90 SRA4 63

> KIT DI SCAMBIO A PIASTRE IN ACCIAIO INOX AISI 
316L
 (il prezzo è comprensivo di scambiatore, circolatore sanitario,
termostato e raccorderia di collegamento)

Potenza*
Produzione

A.C.S. continuo*
Scambiatore ispe-

zionabile
Scambiatore 
saldobrasato

Kcal/h Lt/h
N°

piastre
Cod.

N°
piastre

Cod.

30000 858 9 K 3 I 14 K 3 S

60000 1715 15 K 6 I 20 K 6 S

100000 2785 21 K 10 I 30 K 10 S

130000 3642 25 K 13 I 40 K 13 S

160000 4642 33 K 16 I 50 K 16 S

*Temperatura di esercizio: Caldaia 60-80°C    Sanitario 10-45°C

> COPPIA DI GUARNIZIONI PER SCAMBIATORI ESTRAIBILI

Ø
in gomma nera in NA 1002 per vapore

Cod. Cod.
300 CGG 30 CGNA 30
380 CGG 38 CGNA 38
430 CGG 43 CGNA 43
480 CGG 48 CGNA 48

> TESTATA DI RINVIO PER SCAMBIATORI ESTRAIBILI

Ø A c
per acqua per vapore 6 - 12 bar

inox zincate inox zincate
Cod. Cod. Cod. Cod.

300 120 1” TRI 30 TRZ 30 12 TRI 30 12 TRZ 30
380 150 2” TRI 38 TRZ 38 12 TRI 38 12 TRZ 38
430 200 2” TRI 43 TRZ 43 12 TRI 43 12 TRZ 43
480 200 2” - TRV 48 - -

 La testata di rinvio Ø 480 è verniciata anzichè zincata  (TRV48)
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> ATTACCHI FLANGIATI UNI 2278

DN
Inox AISI 316L Zincati Verniciati

Cod. Cod. Cod.
25 DN 25 X DN 25 Z DN 25 V
32 DN 30 X DN 30 Z DN 30 V
40 DN 40 X DN 40 Z DN 40 V
50 DN 50 X DN 50 Z DN 50 V
65 DN 65 X DN 65 Z DN 65 V
80 DN 80 X DN 80 Z DN 80 V

100 DN 100 X DN 100 Z DN 100 V
125 DN 125 X DN 125 Z DN 125 V
150 DN 150 X DN 150 Z DN 150 V
200 DN 200 X DN 200 Z DN 200 V
250 DN 250 X DN 250 Z DN 250 V
300 DN 300 X DN 300 Z DN 300 V
400 DN 400 X DN 400 Z DN 400 V
500 DN 500 X DN 500 Z DN 500 V

> BOCCAPORTO D’ISPEZIONE COMPLETI DI GUARNIZIONE IN GOMMA E BULLONI

Ø C F foratura
Inox AISI 316 T Zincati Verniciati

Cod. Cod. Cod.
180 120 150 8 M10 BCP 18 X BCP 18 Z BCP 18 V
240 170 210 8 M12 BCP 24 X BCP 24 Z BCP 24 V
290 220 260 12 M12 BCP 29 X BCP 29 Z BCP 29 V
300 220 262 16 Ø14 BCP 30 X BCP 30 Z BCP 30 V
380 300 344 19 Ø14 BCP 38 X BCP 38 Z BCP 38 V
430 350 396 22 Ø14 BCP 43 X BCP 43 Z BCP 43 V
480 400 444 26 Ø14 BCP 48 X BCP 48 Z BCP 48 V
620 500 568 24 Ø18 BCP 62 X BCP 62 Z BCP 62 V

> GUARNIZIONE PER BOCCAPORTI D’ISPEZIONE

Ø C F foratura
gomma nera NA 1002 per vapore

Cod. Cod.
180 120 150 8 Ø12 GG 18 GNA 18
240 170 210 8 Ø12 GG 24 GNA 24
290 220 260 12 Ø12 GG 29 GNA 29
300 220 262 16 Ø14 GG 30 GNA 30
380 300 344 19 Ø14 GG 38 GNA 38
430 350 396 22 Ø14 GG 43 GNA 43
480 400 444 26 Ø14 GG 48 GNA 48
620 500 568 24 Ø18 GG 62 GNA 62

> COPERCHIO CON MANICOTTO PER RESISTENZA PER BOCCAPORTI

Ø N° Fori
Inox AISI 316 T Vetroporcellanato Keramtec

Cod. Cod. Cod.

180 8 CRI 180 CRV 180 -

290 12 CRI 290 CRV 290 -

300 16 CRI 300 CRV 300 CRK 300

380 19 CRI 380 CRV 380 CRK 380

430 22 CRI 430 CRV 430 CRK 430

480 26 - - CRK 480
> RESISTENZA ELETTRICA IN RAME – PER ACQUA

attacco da 1”1/4 - 230 V - con termostato

WATT L Codice Euro

1500 300 RER 15 33,00

2000 400 RER 20 36,00

3000 700 RER 30 39,00



> RESISTENZA ELETTRICA IN RAME – PER ACQUA

attacco da 1”1/4 - 230 V - con termostato

WATT L Codice Euro

1500 300 RER 15 33,00

2000 400 RER 20 36,00

3000 700 RER 30 39,00

> QUADRETTO DI CONTROLLO ANALOGICO

CON TERMOMETRO E TERMOSTATO

Codice

QCA

> TERMOSTATO

PER ACQUA CALDA CON POZZETTO 1/2” L=100 MM

Codice

TSC

> TERMOMETRO

PER ACQUA CALDA CON POZZETTO 1/2” L=100 MM

Codice

TMC

> ANODO ELETTRONICO A CORRENTE IMPRESSA

Cod.
n°

elettrodi
c L Capacità Boiler (Lt)

ESP 300/150 1 ½” 450 750 - 1500
ESP 450/150 2 ½” 600 2000 - 3000
ESP 550/200 2 ½” 750 4000 - 5000

> ANODO SACRIFICALE DI MAGNESIO

Ø L (mm) d (mm) Capacità Boiler (Lt) Cod.

1” 320 26 100 - 150 AM 26
1”1/4 400 22 200 - 800 AM 22
1”1/4 500 32 1000 - 5000 AM 32

> KIT DI RICIRCOLO SANITARIO

PER TERMOACCUMULATORI MAXIWARM - SOLARMAX

Codice

RCR
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> ISOLAMENTI IN POLIURETANO

Serb.
POLIURETANO FLEX sp. 50 mm + sky

non autoestinguente
POLIURETANO FLEX sp. 100 mm + sky

non autoestinguente
POLIURETANO RIGIDO + sky 

non autoestinguente

Lt. Ø Ø est. Cod. Ø est. Cod. Ø est. sp. Cod.

200 450 550 CPF 50  24 650 CPF 100  24 550 50 CPR 50  24

200 500 600 CPF 50  25 700 CPF 100  25 600 50 CPR 50  25

300 550 650 CPF 50  30 750 CPF 100  30 650 50 CPR 50  30

500 650 750 CPF 50  50 850 CPF 100  50 750 50 CPR 50  50

800 750 850 CPF 50  80 950 CPF 100  80 920 70 CPR 70  80

1000 790 890 CPF 50  100 990 CPF 100  100 960 70 CPR 70  100

1250 950 1050 CPF 50  125 1150 CPF 100  125 1150 85 CPR 85  125

1500 1000 1100 CPF 50  150 1200 CPF 100  150 1200 85 CPR 85  150

2000 1100 1200 CPF 50  200 1300 CPF 100  200 1270 70 CPR 70  200

2500 1200 1300 CPF 50  250 1400 CPF 100  250 1400 85 CPR 85  250

3000 1250 1350 CPF 50  300 1450 CPF 100  300 1420 70 CPR 70  300

4000 1400 1500 CPF 50  400 1600 CPF 100  400 1600 70 CPR 70  400

5000 1600 1700 CPF 50  500 1800 CPF 100  500 1800 70 CPR 70  500

> RESISTENZA ELETTRICA INOX – PER ACQUA

attacco da 1”1/2 - 230/400 V - IP55

WATT L Codice Euro

3000 350 REX 30 113,00

4000 400 REX 40 140,00

5000 400 REX 50 161,00

8000 450 REX 80 261,00

10000 600 REX 100 325,00

12000 700 REX 120 390,00

> RESISTENZA ELETTRICA IN RAME – PER ACQUA

attacco da 1”1/4 - 230 V - con termostato

WATT L Codice Euro

1500 300 RER 15 33,00

2000 400 RER 20 36,00

3000 700 RER 30 39,00
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UTENZA
ACS

RESISTENZA
ELETTRICA

ANODO

FLANGIA
D'ISPEZIONE

CALDAIA
a GAS

RICIRCOLORICIRCOLO

RETE

SCARICO

Tip = Temperatura Ingresso Primario
Tis = Temperatura Ingresso Sanitario
Tus = Temperatura Uscita Sanitario
Ta = Temperatura di Accumulo

a portata ACS in continuo con Tus= 45°C
b potenza scambiatore con Tus=45°C
c portata ACS in continuo con Tus= 60°C
d potenza scambiatore con Tus= 60°C
e quantità di ACS erogata a 45°C nei primi 10 min. con accumulo a 50°C 
f quantità di ACS erogata a 45°C nei primi 10 min. con accumulo a 60°C

Capacità  scambiatore: 7.10  Lt/mq.

> RESE TERMICHE BOLLITORE A SERPENTINO FISSO – serie SF

Produzione Acqua Calda Sanitaria Tis = 10°C Scambiatore Primario

Capacità Tip Tus = 45°C Tus = 60°C
Ta = 50°C
Tus = 45°C

Ta = 60°C
Tus = 45°C

Superfi cie Portata
Perdita

di carico

(Lt) (°C) (Lt/h) (KW) (Lt/h) (KW) (Lt/10 min) (Lt/10 min) (Mq) (mc/h) (mca)
a b c d e f

200
70 587 23.9 291 16.9 317 374

1.00 3.0 0.780 738 30.0 413 24.0 339 396
90 887 36.1 525 30.5 362 419

300
70 851 34.6 425 24.7 463 549

1.50 3.0 1.180 1069 43.5 601 34.9 494 580
90 1282 52.2 762 44.3 525 610

400
70 952 38.7 477 27.7 584 698

1.70 3.0 1.280 1194 48.6 673 39.1 616 731
90 1433 58.3 852 49.6 648 762

500
70 1145 46.6 577 33.5 715 857

2.10 3.0 1.580 1435 58.4 812 47.2 751 894
90 1720 70 1026 59.7 786 929

600
70 1145 46.6 577 33.5 829 1000

2.10 3.0 1.580 1435 58.4 812 47.2 865 1037
90 1720 70.0 1026 59.7 901 1072

800
70 1316 57.7 720 41.8 1088 1316

2.70 3.0 1.980 1772 72.1 1008 58.6 1131 1360
90 2120 86.3 1271 73.9 1174 1402

1000
70 1544 62.9 788 45.8 1544 1600

3.00 3.0 2.180 1929 78.5 1101 64.0 1357 1643
90 2307 93.9 1387 80.6 1399 1685

1500
70 1824 74.2 939 54.6 1927 2356

3.70 3.0 2.680 2273 92.5 1305 75.9 1979 2408
90 2713 110.4 1639 95.3 2031 2459

2000
70 1936 78.8 1000 58.2 2479 3051

5.00 3.0 3.680 2410 98.1 1388 80.7 2527 3098
90 2874 117.0 1741 101.2 2573 3145



> RESE TERMICHE BOLLITORE A DOPPIO SERPENTINO FISSO – serie DSF (scambiatore superiore)

Produzione Acqua Calda Sanitaria Tis = 10°C Scambiatore Primario Superiore

Capacità Tip Tus = 45°C Tus = 60°C
Ta = 50°C
Tus = 45°C

Ta = 60°C
Tus = 45°C

Superfi cie Portata
Perdita

di carico

(Lt) (°C) (Lt/h) (KW) (Lt/h) (KW) (Lt/10 min) (Lt/10 min) (Mq) (mc/h) (mca)
a b c d e f

200
70 362 14.7 178 10.4 283 340

0.60 3.0 0.480 456 18.5 254 14.8 297 354
90 584 22.3 323 18.8 311 368

300
70 587 23.9 291 16.9 426 512

1.00 3.0 0.780 738 30.0 413 24.0 447 533
90 887 36.1 525 30.5 469 554

400
70 694 28.3 345 20.1 550 664

1.20 3.0 0.980 873 35.5 489 28.4 574 688
90 1049 42.7 621 36.1 597 711

500
70 694 28.3 345 20.1 658 801

1.20 3.0 0.980 873 35.5 489 28.4 680 823
90 1049 42.7 621 36.1 703 845

600
70 694 28.3 345 20.1 773 944

1.20 3.0 0.980 873 35.5 489 28.4 795 966
90 1049 42.7 621 36.1 817 988

800
70 851 34.6 425 24.7 1018 1247

1.50 3.0 1.180 1069 43.5 601 34.9 1045 1274
90 1282 52.2 762 44.3 1071 1300

1000
70 1050 42.7 527 30.7 1260 1545

1.90 3.0 1.480 1317 53.6 743 43.2 1289 1575
90 1578 64.2 941 54.7 1318 1604

1500
70 1238 50.4 625 36.4 1859 2287

2.30 3.0 1.680 1551 63.1 879 51.1 1895 2324
90 1857 75.6 1110 64.5 1931 2360

2000
70 1936 78.8 1000 58.2 2440 3012

3.00 3.0 2.180 2410 98.1 1388 80.7 2479 3050
90 2874 117.0 1741 101.2 2516 3088

UTENZA
ACS

RESISTENZA
ELETTRICA

ANODO

RETE

SCARICO

FLANGIA
D'ISPEZIONE

PANNELLI SOLARI

STAZIONE
SOLARE

CALDAIA
a GAS

RICIRCOLO

Tip = Temperatura Ingresso Primario
Tis = Temperatura Ingresso Sanitario
Tus = Temperatura Uscita Sanitario
Ta = Temperatura di Accumulo

a portata ACS in continuo con Tus= 45°C
b potenza scambiatore con Tus=45°C
c portata ACS in continuo con Tus= 60°C
d potenza scambiatore con Tus= 60°C
e quantità di ACS erogata a 45°C nei primi 10 min. con accumulo a 50°C 
f quantità di ACS erogata a 45°C nei primi 10 min. con accumulo a 60°C

Capacità  scambiatore: 7.10  Lt/mq.

Le caratteristiche termotecniche dello scambiatore inferiore possono essere 
rilevate dalla tabella del modello SF a pag. 64.
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UTENZA 
ACS 

ANODO 

POMPA DI 
CALORE 

FLANGIA 
D'ISPEZIONE 

RICIRCOLO RICIRCOLO 

RETE

SCARICO

>  RESE TERMICHE BOLLITORE A SERPENTINO FISSO PER 
POMPE DI CALORE – serie WP1

Produzione Acqua Calda Sanitaria
Tis = 10°C

Scambiatore Primario

Capacità Tip Tus = 45°C
Ta = 50°C
us = 45°C

Sup. Portata
Perdita

di carico

(Lt) (°C) (Lt/h) (KW) (Lt/h) (Mq) (mc/h) (mca)

a b c

300
50 372 15.2 373

3.50 4.0 0.960 744 30.3 437
70 1098 44.7 497

400
50 489 19.9 496

4.60 4.0 1.160 978 39.8 580
70 1443 58.7 660

500
50 627 25.5 623

6.00 4.0 1.360 1255 51.1 730
70 1851 75.3 833

600
50 638 26.0 728

6.00 4.0 1.360 1276 51.9 837
70 1882 76.6 941

800
50 638 26.0 934

6.00 4.0 1.360 1276 51.9 1034
70 1882 76.6 1147

1000
50 638 26.0 1140

6.00 4.0 1.360 1276 51.9 1249
70 1882 76.6 1353

Tip = Temperatura Ingresso Primario
Tis = Temperatura Ingresso Sanitario
Tus = Temperatura Uscita Sanitario
Ta = Temperatura di Accumulo

a portata ACS in continuo con Tus= 45°C 
b potenza scambiatore con Tus=45°C
c   quantità di ACS erogata a 45°C

nei primi 10 min. con accumulo a 50°C

Capacità  scambiatore: 7.10  Lt/mq.

>  RESE TERMICHE BOLLITORE A SERPENTINO FISSO
SOLARE PER POMPE DI CALORE – serie WP2

Produzione Acqua Calda Sanitaria
Tis = 10°C

Scambiatore Primario

Capacità Serp. Tip Tus = 45°C
Ta = 50°C
us = 45°C

Sup. Portata
Perdita
carico

(Lt) (°C) (Lt/h) (KW) (Lt/h) (Mq) (mc/h) (mca)
a b c

500

SUP.
50 447 18.2 592

4.20 4.0 1.060 893 36.4 668
70 1317 53.6 741

INF.
50 202 8.2 550

1.90 4.0 0.560 404 16.5 584
70 596 24.3 617

600

SUP.
50 606 24.7 722

5.70 4.0 1.2560 1212 49.3 826
70 1788 72.8 925

INF.
50 234 9.5 658

2.20 4.0 0.660 468 19.0 698
70 690 28.1 736

800

SUP.
50 585 23.8 924

5.20 4.0 1.2060 1170 47.6 1025
70 1725 70.2 1120

INF.
50 234 9.5 864

2.20 4.0 0.660 468 19.0 904
70 690 28.1 942

1000

SUP.
50 617 25.1 1136

6.00 4.0 1.3060 1234 50.2 1242
70 1819 74.0 1342

INF.
50 404 16.5 1099

3.60 4.0 0.660 808 32.9 1169
70 1192 48.5 1235

RETE

SCARICO

UTENZA 
ACS 

ANODO 

FLANGIA 
D'ISPEZIONE 

PANNELLI SOLARI 

STAZIONE 
SOLARE 

RICIRCOLO POMPA DI 
CALORE 



IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
A BASSA TEMPERATURA

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
AD ALTA TEMPERATURA

STAZIONE
SOLARE

CALDAIA
a GAS

PANNELLI SOLARI

SCARICO

RESISTENZA
ELETTRICA

CALDAIA
a BIOMASSA

UTENZA
ACS

RETE

ANODO

RICIRCOLO
SANITARIO

SFIATO PUFFER

>  RESE TERMICHE DEL TERMOACCUMULATORE COMBINATO  COMBINOX - COMBIGLASS IN CONDIZIONI DI 
TEMPERATURA  STABILIZZATA NEL PUFFER E SORGENTE DI CALORE NON ATTIVA – serie XPC - PC

Capacità
Totale

Capacità
Puffer

Capacità sanitario Quantità di ACS (in Lt) al variare della temperatura di accumulo nel del puffer

(Lt) (Lt) (Lt) Tpuffer = 80 °C Tpuffer = 70 °C Tpuffer = 60 °C Tpuffer = 50 °C

650 500 150 304 261 216 173

800 620 180 364 312 259 207

1000 790 210 424 363 302 241

1500 1250 250 505 432 360 287

2000 1660 340 690 590 491 392

Temperatura di Ingresso Sanitario Tis = 10 °C
Temperatura di Uscita Sanitario Tus = 45 °C
Portata di ACS: 20 Lt/min
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>  RESE TERMICHE DEL TERMOACCUMULATORE COMBINATO MAXIWARM - SOLARMAX IN CONDIZIONI DI 
TEMPERATURA STABILIZZATA NEL PUFFER E SORGENTE DI CALORE NON ATTIVA.

Capacità
(Lt)

Sanitario
Quantità di ACS a 45° (in Lt) al variare della portata di erogazione

e del tipo di stratifi cazione termica del puffer

Superfi cie
di Scambio

(Mq)

Capacità
Scambiatore

(Lt)

Temperature sul puffer Temperature sul puffer Temperature sul puffer

alto

centro

basso

80 °C

80 °C

80 °C

alto

centro

basso

70 °C

70 °C

70 °C

alto

centro

basso

60 °C

60 °C

60 °C

Portata di ACS Portata di ACS Portata di ACS

10
Lt/min

20 
Lt/min

30
Lt/min

10 
Lt/min

20 
Lt/min

30 
Lt/min

10 
Lt/min

20 
Lt/min

30 
Lt/min

650 5.50 33 622 441 246 503 356 198 382 271 151
800 7.00 42 847 629 373 684 508 302 521 386 229

1000 7.50 45 1098 830 506 887 670 409 675 510 311
1250 8.50 51 1482 1167 762 1197 942 615 910 717 468
1500 10.00 60 2018 1723 1318 1630 1392 1064 1240 1059 810
2000 11.00 66 2958 2716 2489 2389 2193 2010 1817 1668 1529

Capacità
(Lt)

Superfi cie
di Scambio

(Mq)

Capacità
Scambiatore

(Lt)

Temperature sul puffer Temperature sul puffer Temperature sul puffer

alto

centro

basso

80 °C

70 °C

60 °C

alto

centro

basso

70 °C

60 °C

50 °C

alto

centro

basso

60 °C

50 °C

40 °C

Portata di ACS Portata di ACS Portata di ACS

10 
Lt/min

20 
Lt/min

30 
Lt/min

10 
Lt/min

20 
Lt/min

30 
Lt/min

10 
Lt/min

20 
Lt/min

30 
Lt/min

650 5.50 33 498 353 197 376 267 149 252 178 99
800 7.00 42 678 503 299 512 380 226 343 254 151
1000 7.50 45 879 664 405 664 502 306 444 335 205
1250 8.50 51 1186 934 610 896 705 461 599 472 308
1500 10.00 60 1615 1379 1054 1220 1042 797 816 697 533
2000 11.00 66 2366 2173 1992 1788 1642 1505 1196 1098 1006

Temperatura di Ingresso Sanitario Tis = 10 °C 

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
A BASSA TEMPERATURA

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
AD ALTA TEMPERATURA

UTENZA
ACS

STAZIONE
SOLARE

SFIATO

CALDAIA
a GAS

PANNELLI SOLARI

SCARICO

RESISTENZA
ELETTRICA

CALDAIA
a BIOMASSA

RETE

SCARICO



UTENZA
ACS

STAZIONE
SOLARE

RESISTENZA
ELETTRICA

SFIATO

PANNELLI SOLARI

CALDAIA
a GAS

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
AD ALTA TEMPERATURA

CALDAIA
a BIOMASSA

SCARICO

RETE

SCARICO

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
A BASSA TEMPERATURA

Temperatura di Ingresso Sanitario Tis = 10 °C 

>  RESE TERMICHE DEL TERMOACCUMULATORE COMBINATO MAXIWARM - SOLARMAX IN CONDIZIONI DI 
STABILIZZAZIONE DELLE TEMPERATURE A REGIME CON SORGENE DI CALORE ATTIVA.

Capacità
(Lt)

Sanitario Produzione di ACS a 45° al variare del tipo di stratifi cazione termica del puffer

Superfi cie
di Scambio

(Mq)

Capacità
Scambiatore

(Lt)

Temperature sul puffer Temperature sul puffer Temperature sul puffer

alto 80 °C alto 70 °C alto 60 °C

centro 80 °C centro 70 °C centro 60 °C

basso 80 °C basso 70 °C basso 60 °C

Portata Potenza Portata Potenza Portata Potenza

(Lt/min) (kW) (Lt/min) (kW) (Lt/min) (kW)

650 5.50 33 24.0 58.5 19.3 47.2 14.7 35.9
800 7.00 42 33.5 81.7 27.0 66.0 20.6 50.2
1000 7.50 45 35.8 87.5 28.9 70.7 22.0 53.8
1250 8.50 51 42.7 104.4 34.5 84.3 26.3 64.1
1500 10.00 60 52.3 127.6 42.2 103.1 32.1 78.4
2000 11.00 66 58.9 143.8 47.5 116.1 36.2 88.3

Capacità
(Lt)

Superfi cie
di Scambio

(Mq)

Capacità
Scambiatore

(Lt)

Temperature sul puffer Temperature sul puffer Temperature sul puffer

alto 80 °C alto 70 °C alto 60 °C

centro 70 °C centro 60 °C centro 50 °C

basso 60 °C basso 50 °C basso 40 °C

Portata Potenza Portata Potenza Portata Potenza

(Lt/min) (kW) (Lt/min) (kW) (Lt/min) (kW)

650 5.50 33 19.2 46.8 14.5 35.4 9.7 23.7
800 7.00 42 26.8 65.4 20.2 49.4 13.5 33.0
1000 7.50 45 28.7 70.0 21.7 52.9 14.5 35.4
1250 8.50 51 34.2 83.5 25.8 63.1 17.3 42.2
1500 10.00 60 41.8 102.1 31.6 77.2 21.1 51.6
2000 11.00 66 47.1 115.0 35.6 86.9 23.8 58.1
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IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
A BASSA TEMPERATURA

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
AD ALTA TEMPERATURA

STAZIONE
SOLARE

SCARICO

RESISTENZA
ELETTRICA

UTENZA
ACS

RETE

CALDAIA
a GAS

CALDAIA
a BIOMASSA

PANNELLI SOLARI

SFIATO PUFFER

Temperatura di Ingresso Sanitario Tis = 10 °C 

>  RESE TERMICHE DEL TERMOACCUMULATORE COMBINATO ACQUAMAX IN CONDIZIONI DI STABILIZZAZIONE 
DELLE TEMPERATURE A REGIME CON SORGENE DI CALORE ATTIVA.

Capacità
(Lt)

Sanitario Produzione di ACS a 45° al variare del tipo di stratifi cazione termica del puffer

Superfi cie
di Scambio

(Mq)

Capacità
Scambiatore

(Lt)

Temperature sul puffer Temperature sul puffer Temperature sul puffer

alto 80 °C alto 70 °C alto 60 °C

centro 80 °C centro 70 °C centro 60 °C

basso 80 °C basso 70 °C basso 60 °C

Portata Potenza Portata Potenza Portata Potenza

(Lt/min) (kW) (Lt/min) (kW) (Lt/min) (kW)

650 3.60 21 20.60 50.30 16.60 40.60 12.70 30.90
800 3.60 21 20.60 50.30 16.60 40.60 12.70 30.90
1000 4.30 25 30.50 74.50 24.60 60.20 18.70 45.80
1250 4.30 25 30.50 74.50 24.60 60.20 18.70 45.80
1500 5.60 32 47.40 115.70 38.30 93.50 29.10 71.10
2000 5.60 32 47.40 115.70 38.30 93.50 29.10 71.10

Capacità
(Lt)

Superfi cie
di Scambio

(Mq)

Capacità
Scambiatore

(Lt)

Temperature sul puffer Temperature sul puffer Temperature sul puffer

alto 80 °C alto 70 °C alto 60 °C

centro 70 °C centro 60 °C centro 50 °C

basso 60 °C basso 50 °C basso 40 °C

Portata Potenza Portata Potenza Portata Potenza

(Lt/min) (kW) (Lt/min) (kW) (Lt/min) (kW)

650 5.50 33 16.50 40.30 12.50 30.40 8.30 20.30
800 7.00 42 16.50 40.30 12.50 30.40 8.30 20.30
1000 7.50 45 24.40 59.60 18.40 45.00 12.30 30.10
1250 8.50 51 24.40 59.60 18.40 45.00 12.30 30.10
1500 10.00 60 37.90 92.60 28.70 70.00 19.20 46.80
2000 11.00 66 37.90 92.60 28.70 70.00 19.20 46.80



> RESE TERMICHE BOLLITORE A FASCIO TUBIERO ESTRAIBILE – serie BV 

Produzione Acqua Calda Sanitaria Tis = 10°C Scambiatore Primario

Capacità Tip Tus = 45°C Tus = 60°C
Ta = 50°C
Tus = 45°C

Ta = 60°C
Tus = 45°C

Sup. Capacità Portata
Perdita di 

carico

(Lt) (°C) (Lt/h) (KW) (Lt/h) (KW) (Lt/10 min) (Lt/10 min) (Mq) (Lt) (mc/h) (mca)
a b c d e f

200
70 196 8.0 96 5.6 258 315

0.50 2.0 3.0 1.280 247 10.0 137 8.0 266 323
90 297 12.1 175 10.2 273 330

300
70 290 11.8 143 8.3 384 470

0.75 2.8 3.0 1.280 366 14.9 203 11.8 395 480
90 440 17.9 259 15.1 405 491

500
70 383 15.6 189 11.0 620 763

1.00 3.6 3.0 1.380 482 19.6 269 15.6 632 775
90 580 23.6 342 19.9 644 787

800
70 562 22.9 278 16.2 983 1212

1.50 5.9 3.0 1.980 707 28.8 395 23.0 1001 1229
90 849 34.6 502 29.2 1018 1247

1000
70 732 29.8 365 21.2 1224 1510

2.00 7.2 3.0 1.980 921 37.5 517 30.0 1245 1531
90 1106 45.0 656 38.1 1266 1552

1500
70 1054 42.9 530 30.8 1837 2266

3.00 10.9 3.0 2.080 1322 53.8 746 43.4 1869 2297
90 1585 64.5 944 54.9 1899 2328

2000
70 1348 54.9 684 39.7 2421 2992

4.00 14.7 3.0 2.080 1688 68.7 959 55.7 2454 3026
90 2020 82.2 1210 70.3 2488 3059

2500
70 1620 65.9 828 48.1 3014 3728

5.00 18.5 3.0 2.180 2022 82.3 1156 67.2 3053 3767
90 2416 98.3 1455 84.6 3091 3805

3000
70 1620 65.9 828 48.1 3577 4434

5.00 18.5 3.0 2.180 2022 82.3 1156 67.2 3614 4471
90 2416 98.3 1455 84.6 3650 4507

4000
70 2308 93.9 1209 70.3 4775 5918

8.00 30.1 3.0 3.480 2863 116.5 1666 96.8 4824 5967
90 3407 138.6 2080 120.9 4872 6015

5000
70 2681 109.1 1426 82.9 5938 7366

10.00 36.4 3.0 4.080 3314 134.9 1949 113.3 5990 7419
90 3932 160.0 2422 140.8 6042 7470

CALDAIA 
a GAS 

RESISTENZA
ELETTRICA

RICIRCOLO

RETE 

SCARICO 

ANODO

UTENZA ACS 

Tip = Temperatura Ingresso Primario
Tis = Temperatura Ingresso Sanitario
Tus = Temperatura Uscita Sanitario
Ta = Temperatura di Accumulo

a portata ACS in continuo con Tus= 45°C
b potenza scambiatore con Tus=45°C
c portata ACS in continuo con Tus= 60°C
d potenza scambiatore con Tus= 60°C
e quantità di ACS erogata a 45°C nei primi 10 min. con accumulo a 50°C 
f quantità di ACS erogata a 45°C nei primi 10 min. con accumulo a 60°C
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CALDAIA 
a GAS 

RESISTENZA
ELETTRICA

RICIRCOLO

RETE 

SCARICO 

ANODO

UTENZA ACS 

Tip = Temperatura Ingresso Primario
Tis = Temperatura Ingresso Sanitario
Tus = Temperatura Uscita Sanitario
Ta = Temperatura di Accumulo

a portata ACS in continuo con Tus= 45°C
b potenza scambiatore con Tus=45°C
c portata ACS in continuo con Tus= 60°C
d potenza scambiatore con Tus= 60°C
e quantità di ACS erogata a 45°C nei primi 10 min. con accumulo a 50°C 
f quantità di ACS erogata a 45°C nei primi 10 min. con accumulo a 60°C

> RESE TERMICHE BOLLITORE CON SCAMBIATORE IN RAME ALETTATO ESTRAIBILE – serie BVA

Produzione Acqua Calda Sanitaria Tis = 10°C Scambiatore Primario

Capacità Tip Tus = 45°C Tus = 60°C
Ta = 50°C
Tus = 45°C

Ta = 60°C
Tus = 45°C

Sup. Capacità Portata
Perdita di 

carico

(Lt) (°C) (Lt/h) (KW) (Lt/h) (KW) (Lt/10 min) (Lt/10 min) (Mq) (Lt) (mc/h) (mca)
a b c d e f

200
70 334 13.60 165 9.60 279 336

0.76 0.6 3.0 4.4080 421 17.10 234 13.60 292 349
90 507 20.60 299 17.40 305 362

300
70 520 21.20 258 15.00 417 502

1.21 0.9 3.0 7.5080 655 26.70 366 21.30 436 521
90 787 32.00 465 27.10 454 540

500
70 648 26.40 322 18.70 652 795

1.53 1.2 3.0 8.8080 815 33.20 456 26.50 673 816
90 979 39.80 579 33.70 694 837

800
70 1056 43.00 531 30.80 1043 1272

2.63 2.1 3.0 13.5080 1324 53.90 747 43.50 1076 1305
90 1587 64.60 946 55.00 1108 1337

1000
70 1234 50.20 623 36.20 1280 1566

3.15 2.5 3.0 14.2080 1545 62.90 876 50.90 1315 1600
90 1851 75.30 1106 64.30 1349 1634

1500
70 1668 67.90 854 49.70 1909 2337

4.54 3.6 3.0 13.2080 2082 84.70 1191 69.30 1957 2386
90 2487 101.20 1498 87.10 2004 2433

2000
70 1871 76.10 965 56.10 2473 3044

5.26 4.2 3.0 15.0080 2331 94.90 1340 77.90 2519 3090
90 2781 113.20 1682 97.80 2564 3135

2500
70 1668 67.90 854 49.70 3044 3759

5.26 4.2 3.0 15.0080 2082 84.70 1191 69.30 3090 3805
90 2487 101.20 1498 87.10 3135 3850

3000
70 1871 76.10 965 56.10 3616 4473

5.26 4.2 3.0 15.0080 2331 94.90 1340 77.90 3662 4519
90 2781 113.20 1682 97.80 3707 4564

4000
70 2151 87.50 1120 65.10 4751 5893

6.34 5.1 3.0 15.8080 2672 108.8 1548 90.00 4794 5937
90 3183 129.5 1936 11236 4837 5980

5000
70 2151 87.50 1120 65.10 5894 7322

6.34 5.1 3.0 15.8080 2672 108.8 1548 90.00 5937 7366
90 3183 129.5 1936 11236 5980 7408



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E DI GARANZIA
 La T.M.L. s.r.l. riconosce la garanzia per difetti di materiale e di 
fabbricazione sui bollitori di sua produzione nelle condizioni di normale 
installazione, utilizzo e manutenzione del prodotto contestato.
Ogni variante o deroga alle condizioni di seguito elencate devono 
essere accettate per iscritto dalla T.M.L. s.r.l.

Durata
 La durata decorre dalla data riportata sul documento di consegna. 
Tale durata non si estende ne si rinnova a seguito di un intervento 
di garanzia o a seguito di una sostituzione.

Ordini
 Tutti gli ordini sono soggetti a nostra approvazione. Con l’ordine 
il Committente si impegna ad accettare le nostre “Condizioni 
Generali di Vendita e di Garanzia”. Gli ordini approvati impegnano 
defi nitivamente il Committente, e non possono essere modifi cati 
o annullati senza autorizzazione scritta della T.M.L. s.r.l.
I termini di consegna riportati nelle conferme d’ordine sono 
indicativi e non vincolanti;  eventuali ritardi non possono dar luogo 
da parte del Committente, all’annullamento/modifi ca dell’ordine, 
ne a pretendere indennizzi e/o sospensione dei pagamenti.

Dimensionamenti dei prodotti
 La T.M.L. s.r.l., sulla base dell’esperienza pluriennale aquisita, 
realizza serbatoi secondo un dimensionamento interno degli 
spessori che, per la bassa classe di rischio in cui ricadono, 
non è regolato, almeno in Italia, da particolari normative di Enti 
Certifi catori. La necessità di un dimensionamento effettuato nel 
rispetto di normative dettate da Enti Specifi ci Italiani o Esteri, deve 
essere espressamente evidenziata in fase di richiesta di offerta. 
Questo vale sia per il Serbatoio che per l’Isolamento.

Spedizioni
 Tutti i nostri prodotti sono da intendersi resi franco fabbrica, 
imballati con pluriball e pallet, sono pertanto a carico del 
committente le spese di spedizione. Qualora la consegna fosse 
pattuita franco destino, la merce si intenderà resa su camion e 
non scaricata.
 La merce viaggia a rischio e pericolo del cliente, anche se spedita 
franco destino. Eventuali contestazioni relative all’integrità 
dell’imballo o alla mancanza di colli vanno annotate sul documento 
di trasporto alla presenza del trasportatore ed inviata a mezzo 
raccomandata allo stesso (ed in copia alla T.M.L. s.r.l.) entro tre 
giorni dal ricevimento della merce.

Reclami
 Chi riceve la merce è sempre tenuto a verifi care l’integrità del 
prodotto e la conformità all’ordine, eventuali contestazioni 
vanno comunicate per iscritto entro e non oltre otto giorni dal 
ricevimento della merce.
 Eventuali reclami non danno diritto alla sospensione dei 
pagamenti.
 Non si accettano resi senza nostra preventiva autorizzazione 
scritta.

Installazione
 Ogni garanzia decade qualora non vengano rispettate le 
disposizioni di legge o norme tecniche specifi che relative ad 
una installazione a regola d’arte; di seguito vengono richiamate 
alcune specifi che d’istallazione da rispettare rigorosamente per il 
riconoscimento della garanzia:
 -  Il prodotto deve essere installato al riparo da intemperie, su 

una base di appoggio solida ed adeguata, con i giusti spazi 
circostanti per agevolare le operazioni di installazione e 
manutenzione;

 -  Accertarsi che non vi siano ostacoli per la movimentazione del 
serbatoio, ed aperture agevoli per il passaggio dello stesso sia 
in ingresso che in uscita.

 -  Installare sempre il serbatoio in bolla;
 -  Non utilizzare il serbatoio per installazioni mobili o soggette a 

forti vibrazioni;
 -  Prevedere sempre opportuni drenaggi nel caso di possibili 

perdite del serbatoio;
 -  Prevedere sempre la messa a terra verifi cata del serbatoio e 

delle tubazioni ad esso collegate;
 -  Non utilizzare raccordi zincati o in ferro per le installazioni su 

bollitori in acciaio inossidabile;
 -  La composizione chimica dell’acqua contenuta non deve 

superare mai i valori previsti dal DPR 236/88 e D.L. 31/2001 in 
attuazione della Direttiva N° 98/83/CE;

 -  L’installazione deve essere fatta da personale qualifi cato ed 
abilitato alla professione;

 -  L’utilizzo del prodotto deve avvenire nei limiti di pressione e 
temperatura per cui è stato dimensionato;

 -  Installare un riduttore di pressione a monte dell’impianto, il più 
lontano possibile dal serbatoio, tarato ad una pressione non 
superiore a quella massima di esercizio ammissibile;

 -  Installare una valvola di sicurezza sul bollitore tarata ad una 
pressione non superiore a quella massima di esercizio, 
opportunamente dimensionata in base alle normative vigenti in 
merito (ISPESL – Raccolta R – Cap. R.1-3);

 -  Installare un Vaso di espansione idropneumatico  opportunamente 
dimensionato a monte del serbatoio;

 -  Installare sempre una protezione catodica passiva (anodo di 
magnesio) o attiva (anodo a corrente impressa);

 -  Controllare periodicamente (almeno due volte l’anno) sia l’usura 
dell’anodo di protezione che il regolare funzionamento della 
valvola di sicurezza.

Intervento di garanzia
 Il committente si obbliga a fornire tutte le informazioni necessarie 
(tecniche, fotografi che, ecc.) per individuare la causa del danno; 
si obbliga a darci la facoltà di visionare il prodotto reclamato nel 
posto in cui è stato installato. Nel caso di difetti accertati di nostra 
responsabilità, sarà a nostro insindacabile giudizio la scelta di 
riparare o sostituire l’intero prodotto difettoso o parti di esso.
 Qualora dovesse essere necessario l’intervento presso la nostra 
sede il prodotto contestato dovrà essere consegnato in porto 
franco presso il nostro stabilimento. 

Esclusioni dalla Garanzia
 La Garanzia cessa la sua validità nell’istante in qui si verifi cano le 
seguenti circostanze:
 -  Il Committente non risulta in regola con i pagamenti; 
 -  Accertata presenza di manomissioni effettuate da personale non 

autorizzato, o la presenza di dispositivi accessorii non adeguati 
al prodotto contestato;

 -  Qualora il prodotto oggetto di contestazione sia privo dell’anodo 
di protezione;

 -  Qualora non vengano rispettate i punti riportati alla voce 
“Installazione”;

 -  Non sono coperti da garanzia accessori soggetti ad usura 
naturale quali Viti, guarnizioni, pozzetti, sonde, anodi, ecc.

Pagamenti
 I pagamenti delle fatture relative alle forniture devono essere 
effettuati entro i termini stabiliti. Eventuali ritardi non autorizzati 
determineranno l’applicazione di interessi di mora secondo il 
tasso corrente, e la facoltà di sospendere le eventuali forniture 
in corso. 

Proprietà
 La merce oggetto della fornitura rimane di proprietà della T.M.L. 
s.r.l. fi no a che non viene completato il relativo pagamento. Nel 
caso di inadempimento anche parziale del Committente, la T.M.L. 
s.r.l. è autorizzata a pretendere la restituzione della fornitura, con 
la facoltà di trattenere le somme riscosse a titolo di indennità.

Foro Competente
 Il foro competente per eventuali controversie è a tutti gli effetti di 
legge quello di TERAMO.
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Contenitori dimensionati e realizzati in conformità alla 
direttiva P.E.D. 97/23/CE

Il peso riportato in tabella è stato calcolato per la 
versione scritta all'interno dell'icona, in condizioni di 

serbatoio vuoto e coibentato mod.

La diagonale di ribaltamento (R), riportata in tabella, è 
riferita al serbatoio coibentato

La diagonale di ribaltamento (R), riportata in tabella, è 
riferita al serbatoio nudo

Le rese termiche del bollitore sono consultabili nella 
pagina riportata  all'interno dell' icona, ove è possibile 

trovare anche soluzioni impiantistiche
pag.

Le quote e le dimensioni riportate in tabella 
possono subire variazioni a causa 

di esigenze tecnico-produttive

LEGENDA ICONE

© 2009 T.M.L. srl - all rights reserved.
Tutti i disegni, i brevetti , le immagini del presente catalogo 
sono di proprietà della T.M.L. srl.
Ogni riproduzione, totale o parziale, del presente catalogo 
non espressamente autorizzata è vietata.
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