SISTEMA SOLARE PER ACQUA CALDA SANITARIA

LELIOSAN

HEAT PIPE

Elegante
Efficiente
Economico




ELIOSAN 100 ELIOSAN 150

L’ELIOSAN & un Codice articolo M 100 L 150

sistema solare monoblocco Capacita’ boiler [Litri] 98 134

pronto alluso ad alta efficienza. [|Materiale serbatoio Acciaio Galvanizzato Smaltato

Materiale scambiatore Acciaio Galvanizzato Smaltato

Fluido di lavoro Etanolo

La cornice in alluminio [orotezione anti corrosione Candela Anodo di Mg

Diametro tubazione acqua [mm] 1/2" 1/2"

chiude il vetro di sicurezza ad

Max pressione dilavoro [bar] 10 10

elevata trasmittanza

Max pressione consigliata [bar] 6 6

he amplifica il riscaldamento Guscio posteriore materiale Polipropilene

della piastra per effetto serra.

Colore guscio e cornice Bianco

Materiale isolamento termico del guscio Poliuretano + Lana di Roccia

Spessore isolamento termico boiler [mm] 20 mm + 40 mm

Integrazione elettrica kW] 1.5 1,5

Spessore serbatoio [mm] 3 3

Peso a vuoto [kal 80 90

[kg] 178 224
Altezza sistema a 45° [mm] 1530 1530
Resistenza al gelo [°C] -60 -60

Garanzia commerciale 2 anni + 3 anni con estensione

Dimensioni esterne pannelio [mm] 1980x980x120 I 1980x1200x120

Alluminio verniciato

Acciao galvanizzato

[mq] 1,94 2,38

[ma] 1,72 2,13

Basso contenuto di ossido di ferro, prismatico 3,2mm temperato

Alluminio Mirotherm selettivo saldato laser a fascio tubiero rame

Coeff. Assorbimento (AM1.5) asol =0.95=0.01 asol =0.95=0.01

Coeff. Di emissione (a 100°C) €100 *C = 0.05 £ 0.02 €100°C=0.0520.02

IMateriale isolamento PU 20mm + Lana Minerale 30mm

bllega con un ingresso acqua fredda e una uscita acqua calda da % pollice
ettrica integrativa sono di serie e sono in grado di soddisfare la richiesta di acqua calda

rittura fino — 60°C né tantomeno le sovratemperature estive, né richiede manutenzione.
n giardino. Su tetti a falda inclinata di 30° a SUD puo essere incassato in un vano.

Un sistema ELIOSAN 1.9‘_ 2nde disponibile dai 100 (inverno) ai 300 (estate) litri/giorno di acqua calda riferita a 40°C .
Un sistema ELIOSAN 150 rende disponibile dai 130 (inverno) ai 400 (estate) litri/giorno di acqua calda riferita a 40°C.
Le temperature massime attese vanno dai 40-50°C in inverno e 70-99°C in estate.

ELIOSAN 100 vifa risparmiare ogni singolo anno 400,00 euro. ELIOSAN 150 aumenta a 700,00 euro/anno il risparmio.
Il CONTO TERMICO vi bonifica subito 500 euro per ogni ELIOSAN 100 e 700 euro per ogni ELIOSAN 150 .

1l primo anno avrete gia risparmiano 1.000,00 euro con ELIOSAN 100 e 1.400,00 euro con ELIOSAN150.

‘II sistema ELIOSAN vi fornisce una rendita annua di 500,00 / 700,00euro con un investimento di poche centinaia di euro.

Fstg'n'; SOLO elettrico, a gas o a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria non si ripaga mai !
onh ECOBONUS 65% detrai la sua spesa . Con SUPERBONUS 110% é una spesa trainata.

Via Appia'Nuova 663/= 0173 Roma
lel. U&= 7811754 cell. 387-81Z536
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