


1. Introduzione 

Grazie per la preferenza accordataci e BUONA LETTURA.  

 

1.1 Personale  professionale 

Occorre una  preparazione professione a cui attenersi durante l’installazione. 

 

1.2 Immagazzinamento e trasporto 

Il sistema solare richiede attenzione durante l’immagazzinamento e il trasporto. 

Il pannello solare è dotato di vetro di sicurezza  temperato infrangibile. Se  rotto , non può 

essere rimpiazzato con uno identico, per evidenti difficoltà di trasporto del ricambio. Verificate 

che il pannello sia sempre disposto con il vetro verticale.  Il serbatoio può abbozzarsi 

esternamente nella mantellatura estetica, se urtato anche se mantiene immutata la sua 

funzionalità. Posizionare il serbatoio sul sito di installazione ancora imballato per prevenire 

graffi dovuti alla manipolazione. 

 Fotografate sempre le targhette di prodotto prima del posizionamento al fine di disporre di 

immagini di buona fattura utilizzabili per eventuali richieste di finanziamento e richieste di 

garanzia . 

 

1.3 Aspetti generali di installazione 

Il  montaggio del sistema solare prevede l’utilizzazione di chiavi e strumenti tipiche del settore 

idraulico e deve essere eseguito da personale preparato al loro  utilizzo. 

2. Linee guida per l’installazione 

Scegliere il sito di installazione sulla base di questi parametri. 

Deve essere ben soleggiato senza ombre durante tutto il periodo dell’anno. 

Deve essere facilmente raggiungibile prevedendo interventi di manutenzione.  

Deve  prevedere una zona di rispetto libera di almeno un metro perimetralmente al sistema solare. 

La inclinazione media del pannello solare è di circa 40° e può essere abbassata fino a 15° per evitare 

ombreggiamenti reciproci tra file di sistemi solari. 

Evitate sempre di eseguire fori che consentano la penetrazione di acqua piovana. 

 

2.2 Il sistema solare aggrava con il suo peso la struttura su cui si appoggia.  

Occorre, quindi, pensare prima alla capacità della struttura edilizia a sopportare tale carico statico. 

Nel dubbio non eseguite la installazione e richiede un approfondimento ad un tecnico specializzato 

o al costruttore. 

Considerate sempre la eventualità di carichi straordinari quali grandine massiva o neve. 

Esaminate sempre la possibilità dinamica  di venti eccezionali che potrebbero traslare  

orizzontalmente il sistema solare. 

 

2.3 In accordo con la norma EN62305 parte 1-4 il sistema solare non deve essere connesso alla 

linea di messa a terra dei parafulmini e non deve essere posizionato a meno di 1 metro da questa. 

 

3.3 Raccomandazioni  

3.1 Protezioni dal gelo 

In Italia esistono differenti aree climatiche. Considerate la minima quantità di antigelo necessaria a 

proteggere il vostro sistema solare nella  peggiore situazione storica  ipotizzabile ed aumentate tale 

percentuale del 20%. 





Proteggere dal gelo la valvola di sicurezza non ritorno per impedire il bloccaggio del flusso idrico. 

Isolate termicamente le tubazioni e avvolgetele con alluminio in fogli per proteggerle dalla azione 

distruttiva di raggi ultravioletti e dalla azione di uccelli. 

 

3.2  Messa in esercizio  del sistema solare. 

Il sistema solare funzione a circolazione naturale sfruttando la diversa densità dell’acqua al variare 

della sua  temperatura e che  genera una circolazione che trasferisce il calore dal pannello al 

serbatoio di accumulo. Nella fase di montaggio del sistema solare coprire i pannelli solari con un 

telo opaco per evitare di ustionarsi. Prima riempite  il  secondario (acqua fredda utile che va 

riscaldata) e il primario (acqua miscelata con antigelo che viene scaldata nel pannello esposto al 

Sole). 

Se il sistema solare viene montato e poi abbandonato senza alcuna protezione dai raggi solari senza 

eseguire alcun riempimento sarà oggetto di altissime temperature che ne possono deteriorare nel 

tempo la funzionalità. 

Considerate la pressione massima dell’acqua fredda di alimentazione. Se maggiore di 4 bar 

predisponete un riduttore di pressione all’ingresso della fredda secondario. 

3.3 Collegamenti idraulici alla rete di distribuzione 

Il sistema solare può raggiungere temperature dell’ordine dei 95°C lato secondario. 

Provvedete ad installare una valvola miscelatrice a 50°C per poter utilizzare tubazioni in multistrato 

lato secondario. 

Le valvole di sicurezza devono essere sempre collegate al serbatoio direttamente. Sempre siano 

esse del primario che del secondario. 

 

3.4 Periodi di non utilizzo del sistema solare 

Durante periodi di assenza prolungata è bene coprire parzialmente il pannello solare con un telo 

non trasparente (ad esempio doppia rete ombra)  lasciando  scoperto una minima parte del vetro 

(ad esempio 10%) nella parte bassa. 

 

3.5 Manutenzione e disattivazione  del sistema  

Il sistema solare a circolazione naturale richiede la attenzione di personale esperto. 

Non è come verificare la funzionalità di una caldaia.  

Il carico termico del Sole varia durante l’anno e durante il giorno. 

Non esiste un pulsante di start e di interruzione.  

I ragionamenti sono più delicati e posso richiedere la osservazione della durata di  diverse ore. 

Se avete dei dubbi sulla funzionalità del sistema  solare sigillate e nastrate in chiusura la valvola 

ingresso fredda secondario e sarete sicuri che nessuno possa inquinare i vostri ragionamenti  

durante l’ispezione. 

Se dovete APRIRE  il sistema solare NON  operate senza prima aver coperto le superfici solari. 

Molto utile è portare una stuoia arrotolabile da 1 m x 2 m. 

 

3.5 Regolazione del termostato della resistenza elettrica integrativa. 

La temperatura del termostato va posizionata al valore minimo necessario a soddisfare le esigenze 

della utenza. Per la sua corretta taratura del termostato occorre coprire i pannelli solari, 

posizionare la valvola miscelatrice al massimo caldo e tarando il termostato elettrico a 40°C in 

periodo ben soleggiato .  Va poi elevata leggermente   per seguire le esigenze del proprietario 

qualora segnalasse un valore insufficiente. Se è impossibile raggiungere la macchina solare 

facilmente, meglio tararla direttamente a 50°C . L’interruttore bipolare va sempre posizionato 

dentro l’abitazione con ben leggibile quando è in posizione On e quando è in Off. 

Il serbatoio è equipaggiato con un doppio anodo al magnesio. 





 

3.8 Istruzioni per la sostituzione dell’anodo al magnesio. 

La protezione anodica dei metalli del serbatoio viene realizzata tramite l’utilizzo di due anodi al 

magnesio. La velocità di consumo dell’anodo dipende anche dalla conducibilità dell’acqua in 

ragione della sua durezza. 

La sua efficacia risulta essere bassa per bassi valori di conducibilità. Per acque con una conduciblità 

inferiore a 100 microSiemens/cm l’anodo al magnesio risulta avere un effetto  inefficace ai fini della 

protezione alla corrosione. 

L’anodo al magnesio si consuma maggiormente tanto minore è la durezza dell’acqua. 
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