CONTO TERMICO 2.0

Con Decreto Interministeriale del 16 febbraio 2016 {entrato in vigore il 31 maggio 2016) &
operativo il cosiddetto “Conto Termico 2.0”

® Soggetti ammessi: PA e privati

" [nterventi ammessi: incremento dell’'efficienza energetica {art. 4, comma 1 del Decreto) e
interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi
ad alta efficienza {art. 4. comma 2 del Decreto)

Decreto Interministeriale 16.02.2016 {Art. 4, comma 2, lettera c)

[

Sono incentivabili. alle condizioni e secondo le modalita di cu1 aghi Allegati I e IL. 1vi comprese le
spese amunissibili di cui all’articolo 5. 1 seguenti mterventi di piccole dimensioni di produzione di
energia termica da fonti rmnovabili e di sistemu ad alta efficienza 1n edifici esistenti, parn di edifict
esistenti o unitd immobiliarn esistenti di qualsiasi categoria catastale. dotatt di 1mpianto di
climatizzazione:

¢) installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad
integrazione dell impianto di climatizzazione invernale. anche abbinati a sistemi di seiar cooling,
per la produzione di energia termica per processi produftivi o immissione i reti di
teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 o’
e richiesta I'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore:
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Decreto Interministeriale 16.02.2016

Art. 7

(Ammontare e durata dell incentivo)

Fatto salvo quanto previsto ai successivi comumi, gli interventi di cui all’articolo 4 sono incentivati in
rate annuali costanti, per la durata definita nella Tabella A. secondo le modalita di cui agli Allegati al

presente decreto.

Nel caso in cui 'ammontare totale dell’incentivo sia non superiore a € 5.000 11 GSE corrisponde

I'incentivo 1n un’unica rata.

Nel nispetto de: principi di cumulabilita di cu all’articolo 12, I'amumontare dell’incentivo erogato al
soggetto responsabile a1 sensi del presente decreto non puo eccedere, in nessun caso, il 65% delle
spese sostenute, come dichiarate a1 sensi dell’articolo 6. comma 7. lettere e) ed f) e deve rispettare la
normativa comunitaria vigente in materia di amti di Stato, applicabile ai soggetti ammess: di cu

all’articolo 3.

ANNI

Installazione di collettori solari termici, anche abbmati | Amministrazioni

2.C sistemi di sclar cooling. con superficie solare lorda pubbliche e 2
inferiores o uguale a 50 metri quadiati soggetti privati
Installazione di collettori solari termici. anche abbinati - e
. F e . : Amiministrazioni
sistemi di sclar cooling, con superficie solare lorda :

2.C . i g ] et pubbliche e 5
superiore a 50 metri quadrati e inferiore o uguale a S
= . : " soggetti privati
2.500 metri quadrati ==




» La superficie solare lorda massima incentivabile & stata innalzata a 2.500 m?

# L'accesso all'incentivo richiede:

1.

il possesso della sola certificazione Solar Keymark (o equivalentemente
dell’attestazione rilasciata da ENEA per queil collettori a concentrazione per | quali non &

possibile I'ottenimento della suddetta certificazione)

fale circostanza semplifica notevolmente il quadro dei requisiti tecnico-normativi richiests,

riconducendo il tutto ad una sola certificazione peraltro gia obbligatoria a due anni
dall'emanazione del D.Lgs. 28/2011 {Decreto Rinnovabili)

per ciascuna tipologia di collettore/sistema solare incentivabile & prevista una
soglia di ammissibilitd espressa in termini di producibilita minima per unita di
superficie lorda

» E stato introdotto un nuovo metodo di calcolo dell‘incentivo basato sulla stima
dell’'energia termica prodotta anziche sulla sola superficie solare lorda installata

fale nuovo criterio di calcolo introduce un’importante novita per la quale Vincentivo non rimane
costante a prescindere dalla tipofogia e dalle prestazioni termiche del collettore installato, ma
varia linearmente con la producibilita specifica dello stesso, riconoscendo quindi un incentivo
crescente in funzione della qualita del prodotto installato




Allegato | al Decreto Interministeriale 16.02.2016

2. Criteri di ammissibilita per interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti
rinnovabili e con sistemi ad alta efficienza di cui all’articolo 4, comma 2

2.3 Solare termico e salarcooling

Collettori piani Sistemi Factory-
made

ST - Solar Keymark Solar Keymark
relativo al sistema

SRR 300 kwhfm? lordo 400 kwh/m? di area
producibilitd di apertura

Mota:  la  producibilitd
specifica & calcolata can
riferimento al walore di
carico  gornaliera,  fra
guelli  disponikili, pid
vicing, in valore assoluto,
al volume netto
nominale dell'accumula.

Temperatura media 50°C N.A.
di funzionamento




Allegato Il al Decreto Interministeriale 16.02.2016

2. Metodologia di calcolo per interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti
rinnovabili e con sistemi ad alta efficienza di cui all’articolo 4, comma 2

2.3 Solare termico e solar-cooling

Nella nuova formulazione per il calcola dell’incentivae annug, si ha:

Ioeor = (Ci"Qu) - 5,
dove:
. €lincentive annuo in euro
C,  &il coefficiente divalorizzazicne dell’energia termica prodotta, espresso in €/kWh
S, & la superficie solare lorda dell'impiante, espressa in m?, ed ottenuta moltiplicando il numere di
modull che compane 1l campo selare per |"area lorda del singele madulo
Q, & l'energiatermica prodotta per unita di superficie lorda, espressa in kWh/m?

Il valore della produzione annua specifica Q, & ottenute dividendo per |a superficie solare lorda
I'energia termica prodotta in un annec da un singele module di collettore solare, il cui valore {relativo
alle localita di riferimente di Wurzbhurg o Atene, a secanda della tipologia di collettore o sistema
considerato) & riportata nella certificazione Salar Keymark.

Incltre, al fine di una valutazicne piu realistica della producibilita termica in funzione del tipo di
applicazione a cui & destinato il calore prodotto dall’impianto solare termico, sono state introdotte
tre temperature medie di funzionamento del collettore {7, = 50, 75, 150° C) come rappresentative
delle diverse applicazioni salar termiche ammesse ad incentive.




Collettori piani Collettori a tubi Collettori a Sistemi Factory-
evacuati concentrazione muade

Srta di nfenmentn

Temperaturo medio
di funzionamenio

Superficie di
riferimento

Produzione annun
specifica in kAh/m?

‘Wirzburg

Wiirzburg

Atene

In base all'applicazione a cui & destinato il calore prodotto

Froduzione di ACS S0°C
Froduzione combinata di ACS e riscaldamento ambiente
solar cooling a bassa temperatura s
Froduzione di calore di processo a bassa temperatura
Solar cooling a media temperatura .
: 2 : : 150°C
Froduzione di calore di processo a media temperatura
Area lorda (4;)
Qu = QeoifAs Qu= Qcotl/dc Qu = Qsoi/As
dove: dove: dove:
Qcat praoduzione Q.. produzione Q.. = produzione del
del singolo module  del singolo modulo  singoloe modulo i
in kWh, riportata nel  in kWh, riportata  kWh, riportata nel

certificato SKM

nel certificato SKM

certificato SKM (ove
applicabile) o nella
attestazione  ENEA
{neglhi altri casi)

Wirzburg
M. A

Mota: Per i sistemi
foctory-mode si
considerano le
condizioni  standard
previste dallo
standard EN 12976

Qu=@/(3.6" 4g)

dove:

@, = produzione del
singolo modulo  in
MJ, riportata nel
certificato SKM
relativo al sistema



Esempio di certificati SOLAR KEYMARK

Esempio per collettore piano
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Esempio per sistema Factory-made
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Collettori piani Collettori a tubi Collettori a Sisterni Factory-
evacuati concentrazione macde

Superficie solare Sp=n, -4
forda def campo
et doven, = numero di moduli che compongono il campo solare
Incentivo annuo Lapar = (C;* @) 5y
in €, variabife in

e G | Tipologia intervento C;in €/kWh in funzione di 5,
di impianto

125 | 50«5 | 2005, 5>
£50 < 200 < 500 500

Produzione di ACS 0.35 | 032 | 0.10 | 0.08 | 0.08
Produzione di ACS e riscaldamento ambiente o
calore di processo a bassa temperatura o | 0.36 | 0.33 | 0.11 | 0.10 | 0.09
sistemi asserviti a reti di teleriscaldamento
Sistemi di sofar-cooling 043 | 0.39 | 013 | 012 | 0.11
Sistemi a concentrazione anche per la
praduzione di calore di processo o asserviti a | 0.38 | 0.35 0.12 0.11 | 0.10
reti di teleriscaldamento
Sistemi a concentrazione con sofar-cooling 043 | 040 | 015 | 013 | 012

Si fa notare che il coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta é diversificato per
tipologia di intervento e per taglia di impianto, cio per tener conto sia dei diversi costi connessi alla
tipologia di intervento ammessa ad incentivo sia delle riduzioni di costo specifico derivanti dalle
maggiori superfici installate.



ESEMPIO 1

Tipologia di intervento: Produzione di ACS - Temperatura di funzionamento T, =50° C

Caratteristiche del collettore:

Tipologia: Collettore piano
Producibilitad del modulo: Q. {50° )=856kWh - Localitd Wirzburg
Area |lorda: A;=197m?

Numero moduli installati: n,=2 - Superficiesolarelorda 5=2x1.97=394m? 2 5 < 12m?
Verifica ammissibilita ad incentivo: Q, =Q,, {50 C) fA;= 434.5 kWh/m? > 300 kWh/m?

el
Calcolo dell’incentivo annuo:
Lo = CxQ xS = Cx{Q, /Al x{n, xAg) = 0.35x({856/1.97) x{2x1.97)=59% €

Essendo la superficie solare lorda installata inferiore a 50 m?, I'incentivo verrebbe erogato in 2 anni per
untotale di 1198 €.

Essendo perd "incentivo complessivo inferiore a 5.000 €, questo verra erogato in Una unica rata.



ESEMPIO 2

Tipologia di intervento: Solar cooling a bassa temperatura - Temperatura difunzionamento T, =
75" C

Caratteristiche del collettore:
Tipologia: Collettore a tubi evacuati
Producibilita del modulo: Q,, {50° C)= 2496 kWh - Localita Wirzburg
Q,, {75 C)=2143 kWh - Localitad Wirzburg
Area lorda: A;=3.86 m?

Numero moduli installati: n, =6 - Superficie solare lorda 5,=6x3.86=23.16 m? > 12 m?’<5,<50m?
Verifica ammissibilitd ad incentivo: Q, =1Q,, (50" C) / A; = 646.6 kWh/m? > 400 kWh/m?

Calcolo dell’incentivo annuo:

L =CxQ, xS = Cx{Q /A x{n,xA;) = 0.43 x({2143 /3.86) x (6 x 3.86) = 5529 €

atot |

Essendo la superficie solare lorda installata inferiore a 50 m?, I'incentivo viene erogato in 2 anni per un
totale di 11058 €.



O E stato introdotto un nuovo metodo di calcolo dell'incentivo che premia la qualita dei
prodotti in relazione alla diversa producibilita specifica

[ Lincentivo é calcolato in termini di energia termica prodotta anziché con riferimento
ai soli metri quadri installati

d Sono state tenute in conto le diverse applicazioni a cui & destinato il calore prodotto
dai collettori solari

d A dispetto dellapparente complessita formale, il metodo di calcolo risulta di
immediata e semplice applicazione (per il calcolo dell’incentivo totale occorrono solo
la producibilita del modulo in k\Wh e il numero di moduli installati)

O Il metodo nella sua semplicita non contempla tutte le opzioni possibili, pertanto
occorre introdurre delle correzioni che evitino penalizzazioni ingiustificate (attenta
definizione delle nuove Regole Applicative di prossima emanazione)
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